РЕМТАХ 


Цифров фотоапарат 


Оро но 


Ръководство за употреба 


За да получите най-добри резултати от използването 
на фотоапарата, преди да започнете работа, прочетете 
Ръководството за употреба. 


Благодарим ви, че закупихте този цифров фотоапарат РЕМТАХ. 
Моля, прочетете това ръководство, преди да започнете да 
използвате фотоапарата, за да можете да се възползвате в 
най-пълна степен от възможностите и характеристиките на продукта. 
Запазете това ръководство, тъй като то може да ви бъде много 
полезно при разучаването на възможностите на фотоапарата. 


По отношение на авторските права 

Изображенията, заснети с помощта на цифровия фотоапарат РЕМТАХ, 
които са предназначени за нещо различно от лично ползване, не могат да 
се използват без разрешение по смисъла на Закона за авторските права. 
Моля, бъдете внимателни, тъй като има случаи, в които съществуват 
ограничения дори по отношение на снимки, заснети за лично ползване по 
време на демонстрации, представления или обекти от екран. Снимките, 
заснети с цел получаване на авторски права, не могат да бъдат използвани 
извън обхвата на авторското право, както е според Закона за авторските 
права. В този случай също трябва да бъдете внимателни. 


По отношение на търговските марки 

“ РЕМТАХ и Оро са търговски марки на НОУА СОКРОКАТОН. 

Логото ЗОНС (222 ) е търговска марка на 50-ЗС, ШС. 

АгсЗой® и логото му са регистрирана търговска марка и търговска марка 
на Агсбой Іпс. в Съединените щати и/или други държави. 

Мсгозой и М/іпаомѕ са регистрирани търговски марки на Мсгозой 
Согрогайоп в САЩ и други държави. \Міпаомѕ Ма е търговска марка или 
регистрирана търговска марка на Мкгозой Согрогайоп в Съединените 
щати и/или други държави. 

Масіпќоѕћ и Мас О8 са търговски марки на Арр!е Іпс., регистрирани в САЩ 
и други държави. 

Този продукт поддържа РЕМТ Ітаде Маїсћіпо Ш. Цифровите фотоапарати, 
принтерите и софтуерните продукти, които поддържат РК!МТ Ітаде 
Маќѓсһіпд, помагат на фотографите да получат изображения, отговарящи 
по-точно на замисъла им. Някои от функциите не са достъпни на принтери, 
които не са съвместими с РК!МТ Ітаде Маѓсћһіпо 1. 

Соругіді 2001 Зеко Ерѕоп Согрогайоп. Всички права запазени. 

РЕМТ Ітаде Маїсћіпо е търговска марка на Ѕеіко Ерзоп Согрогайоп. Логото 
на РАМТ Ітаде Маќсћіпо е търговска марка на Ѕеіко Ерзоп Согрогайоп. 

• Еуе-Е1, логото Еуе-Ғі и Еуе-Е! соплес!ва са търговски марки на Еуе-Еі, пс. 
Всички други марки или имена на продукти са търговски марки или 
регистрирани търговски марки на съответните компании. 


За регистрирането на продукта 

За да можем да ви осигурим по-добро обслужване, ние ви молим да 
попълните регистрацията за продукта, която можете да намерите на 
компактдиска, доставен с фотоапарата или на уебсайта на РЕМТАХ. 
Благодарим ви за съдействието. 

Повече информация потърсете в „Свързване към компютър“ (стр.217). 


Към потребителите на този фотоапарат 

• Не използвайте и не съхранявайте този уред в близост до устройства, 
които генерират силно електромагнитно излъчване или магнитни полета. 
Силните статични заряди или магнитните полета, създадени от 
оборудване като радиопредаватели, могат да причинят интерференция с 
монитора, да повредят съхранените данни или да въздействат на 
вътрешните вериги на продукта и да причинят неправилното 
функциониране на фотоапарата. 

• Панелът с течни кристали, който е използван за екрана, е произведен 

посредством технология с изключително висока прецизност. Въпреки че 

броят на функциониращите пиксели е 99,99 % или по-голям, трябва да 

имате предвид, че 0,01 % или по-малко от пикселите могат да не светят 

или да светят, когато не трябва. Това обаче не оказва влияние върху 

записаното изображение. 

Ако насочите фотоапарата към блестящ предмет, на дисплея може да се 

появи светла ивица. Този феномен се нарича „блик“ и не представлява 

неизправност на фотоапарата. 

• Има вероятност илюстрациите и изображенията на екрана в това 

ръководство да се различават от тези на действителния продукт. 

В това ръководство и $0 картите с памет, и ЗОНС картите с памет се 

наричат $0 карти с памет. 

. В това ръководство под общия термин „компютър(-и)“ се разбира 

компютър с М/іпаомѕ или компютър Масиоз. 

В това ръководство терминът „батерия“ се отнася за всеки тип батерии, 

използвани в този фотоапарат и принадлежностите му. 


Безопасно използване на фотоапарата 


Обърнали сме специално внимание на безопасността на този 
продукт. При използването на продукта, призоваваме за специално 
внимание по отношение на елементите, означени със следните 
символи. 


т Предупреждение Този символ показва, че пренебрегването 
на инструкциите може да доведе до 


сериозно телесно нараняване. 
А Внимание Този символ показва, че пренебрегването 
на инструкциите може да причини леки 
или средни телесни наранявания или 
материални щети. 


За този фотоапарат 


Л Предупреждение 

• Не разглобявайте и не модифицирайте фотоапарата. Вътре във 
фотоапарата има зони с високо напрежение с опасност от токов удар. 

• Ако вътрешността на фотоапарата се покаже вследствие на 
изпускане или на друга повреда на фотоапарата, никога не пипайте 
откритите части. Има опасност от токов удар. 

• Увиването на каишката около врата ви е опасно. Погрижете се 
малките деца да не окачват каишката на вратовете си. 

• Ако при употреба се появи нередност, като пушек или странна 
миризма, незабавно спрете използването, извадете батерията или 
АС адаптора и се свържете с най-близкия сервизен център на 
РЕМТАХ. Ако продължите да използвате продукта, това може да 
причини пожар или токов удар. 


М Внимание 


• Не поставяйте пръста си върху светкавицата, когато тя се разрежда. 
Можете да се изгорите. 

• Не покривайте светкавицата с тъкан, когато тя се разрежда. Може да 
се получи обезцветяване. 

• Някои части от фотоапарата се нагряват при употреба. Има опасност 
от нискотемпературни изгаряния при държането в ръка на такива 
части продължително време. 

• При счупване на | СО екрана внимавайте за парчетата стъкло. Също, 
внимавайте да не позволите да попадне течен кристал на кожата ви, 
в очите или устата ви. 

“ В следствие на вашите наследствени фактори или физическо 
състояние, използването на фотоапарата може да причини сърбеж, 
обрив или мехури. В случай на неочаквана реакция, незабавно спрете 
да използвате фотоапарата и потърсете медицинска помощ. 


Информация за зарядното устройството за батериите и АС 
адаптора 


Л Предупреждение 

• Винаги използвайте зарядно устройство и АС адаптор, разработени 
специално за този продукт, с указаните сила на тока и волтаж. 
Използването на зарядно устройство или АС адаптор, които не са 
разработени специално за този продукт или не са с указаните сила на 
тока и волтаж, може да причини пожар, токов удар или повреда на 
фотоапарата. Напрежението трябва да бъде 100 - 240М АС. 

• Не разглобявайте и не модифицирайте продукта. Това може да 
причини пожар или токов удар. 

• Ако от продукта се появи дим или странен мирис, или възникне друго 
необичайно явление, незабавно прекратете използването и се 
обърнете към сервизен център на РЕМТАХ. Ако продължите да 
използвате продукта, това може да причини пожар или токов удар. 

• Ако в продукта попадне вода, обърнете се към сервизен център на 
РЕМТАХ. Ако продължите да използвате продукта, това може да 
причини пожар или токов удар. 

• Ако по време на използването на зарядно устройство за батерията и 
захранващ кабел за променлив ток се появи гръмотевична буря, 
изключете захранващия кабел и преустановете употребата. Ако 
продължите да използвате продукта, това може да причини повреда 
на уреда, пожар или токов удар. 

• Избършете щекера на захранващия кабел за променлив ток, ако се 
покрие с прах. Прахът по щекера може да причини пожар. 


Л Внимание 


• Не поставяйте и не пускайте тежки предмети върху и не прегъвайте 
със сила захранващия кабел за променливток. Това може да повреди 
кабела. Ако захранващият кабел се повреди, обърнете се към 
сервизен център на РЕМТАХ. 

• Не докосвайте и не свързвайте на късо зоната в края на захранващия 
кабел за променлив ток, докато той е включен в мрежата. 

• Не включвайте и не изключвайте захранващия кабел с влажни ръце. 
Това може да причини токов удар. 

• Не изпускайте продукта и не го подлагайте на силен удар. Това може 
да предизвика повреда на оборудването. 


• Не използвайте това устройство, за да зареждате батерии, различни 
от презареждащата се литиево-йонна батерия О-1188. Опитът да се 
зареждат друг тип батерии може да предизвика експлозия или 
нагряване, или да повреди зарядното устройство. 

За да намалите риска от авария, използвайте само сертифициран 
комплект захранващ кабел СЅА/ОІ. Кабелът трябва да бъде Туре ЗРТ- 
2 или по-усилен, минимум МО.18 АУУО мед, на единия край да има 
запоен мъжки куплунг (със специфицирана МЕМА конфигурация), а на 
другия - тялото на женски присъединителен куплунг (със 
специфицирана ІЕС непромишлена конфигурация) или еквивалентно. 


Информация за батерията 


Л Предупреждение 

• Съхранявайте батерията извън досега на малки деца. Ако си я 
поставят в устата, това може да причини токов удар. 

• Ако в очите ви попадне течност от батериите, не ги търкайте. 
Промийте очите си с чиста вода и незабавно потърсете медицинска 
помощ. 


МА Внимание 


• Използвайте само указаните батерии с този фотоапарат. 
Използването на други батерии може да предизвика експлозия или 
пожар. 

Не разглобявайте батериите. Разглобяването на батериите може да 
предизвика експлозия или теч. 

Ако фотоапаратът се нагорещи или започне да пуши, веднага 
извадете батерията. При това внимавайте да не се изгорите. 
Дръжте жици, фиби и други метални предмети далече от полюсите 
+ и - на батерията. 

Не давайте на късо и не хвърляйте батерията в огън. Това може да 
предизвика експлозия или пожар. 

Ако теч от батерията попадне в контакт с кожата или с дрехите, 
изплакнете обилно засегнатите области с вода. 


Предпазни мерки при използване на батерия О-1188: 

АКО ИЗПОЛЗВАТЕ БАТЕРИЯТА НЕПРАВИЛНО, ТЯ МОЖЕ ДА 
ЕКСПЛОДИРА ИЛИ ДА СЕ ЗАПАЛИ. 

- НЕ РАЗГЛОБЯВАЙТЕ БАТЕРИЯТА И НЕ Я ИЗЛАГАЙТЕ НА ОГЪН. 
- НЕ ЗАРЕЖДАЙТЕ ОСВЕН ПО УКАЗАНИЯ НАЧИН. 


- НЕ ЗАГРЯВАЙТЕ НАД 140 “Е / 60 °С И НЕ СВЪРЗВАЙТЕ НА КЪСО. 
- НЕ РАЗРУШАВАЙТЕ И НЕ МОДИФИЦИРАЙТЕ. 


Дръжте фотоапарата и принадлежностите му далеч от 
достъпа на малки деца 


Л Предупреждение 
• Не оставяйте фотоапарата и принадлежностите му на място, 
достъпно за малки деца. 

1. Ако продуктът падне или се включи случайно, това може да 
причини сериозни телесни наранявания. 

2. Обвиването на каишката около нечий врат може да причини 
задушаване. 

3. За да предотвратите опасността от поглъщане погрешка на малки 
части, като батерии или $0 карта с памет, ги дръжте далеч от 
малки деца. Незабавно потърсете лекарска помощ, ако някоя от 
принадлежностите бъде погълната случайно. 


Мерки, които трябва да се вземат, при 


използването на фотоапарата 


Преди да използвате фотоапарата 


• Когато пътувате, носете със себе включения в пакета списък 
\\Мопамлае Ѕегуісе Мемуогк (информация за сервизната мрежа по 
света). Това ще ви помогне, ако имате проблеми с фотоапарата, 
докато сте в чужбина. 

Когато фотоапаратът не е бил използван за продължителен период 
от време, проверете дали работи правилно, особено ако ви предстои 
да заснемате важни снимки (например на сватба или по време на 
пътешествие). Съдържанието на записите не може да се гарантира в 
случай, че записването, възпроизвеждането или прехвърлянето на 
данните в компютър се окаже невъзможно поради дефект във 
фотоапарата, информационния носител ($0 карта с памет) и др. 


Информация за батерията и зарядното устройство 


• Ако съхранявате батерията напълно заредена, това може да влоши 
нейните показатели. Избягвайте съхранението при високи 
температури. 

• Ако батерията е оставена във фотоапарата и той не е използван 
дълго време, батерията ще се разреди изключително и ще се скъси 
животът Й. 

• Препоръчва се да зареждате батерията един ден преди да я 
използвате или в деня на използването й. 

• Доставеният заедно с фотоапарата захранващ кабел е разработен 
изключително за използване със зарядното устройство О-ВС88. Не го 
използвайте с други устройства. 


Предпазни мерки при носенето и използването на 
фотоапарата 


• Не излагайте фотоапарата на високи температури или на висока 
влажност. Не оставяйте фотоапарата в превозно средство, понеже 
температурата може да се повиши прекалено. 

• Не излагайте фотоапарата на силни вибрации, сътресения или 
натиск. Използвайте възглавница за предпазване на фотоапарата от 
вибрации на мотоциклети, автомобили или кораби. 

• Температурният диапазон за използване на фотоапарата е от 0 °С до 
40 °С (от 32 “Е до 104 °Р). 

• Мониторът може да изглежда черен при високи температури, но ще 
се нормализира при нормални температури. 

• Мониторът може да реагира със забавяне при ниски температури. 
Това се дължи на свойствата на течните кристали, а не на 
неизправност. 

• Внезапните температурни промени ще причинят кондензация по 
вътрешността и външността на фотоапарата. Поставете 
фотоапарата в чантата си или в найлонова чантичка и го извадете, 
след като температурата на фотоапарата и на околната среда са се 
изравнили. 

• Избягвайте контакт с отпадъци, кал, пясък, прах, вода, токсични 
газове или соли. Те могат да предизвикат повреда на фотоапарата. 
Подсушете фотоапарата след намокряне при дъжд или водни капки. 

• Не натискайте екрана. Това може да го повреди или да причини 
неправилно функциониране. 


• Внимавайте да не сядате, докато фотоапаратът е в задния ви джоб, 
тъй като така можете да повредите корпуса на фотоапарата или 
екрана. 

• Внимавайте да не затегнете прекалено винта на статива, когато го 
използвате. 

• Обективът на този фотоапарат не може да се сменя. Обективът не 
може да се отделя от тялото на фотоапарата. 


Почистване на фотоапарата 


• Не почиствайте продукта с органични разтворители, например, 
разредител, алкохол или бензен. 

• Използвайте специална четка за почистването на обектива. Не 
използвайте спрей за продухване, понеже това може да повреди 
обектива. 


Съхраняване на фотоапарата 


• Не съхранявайте фотоапарата с консерванти или химикали. 
Съхранението при високи температури и висока влажност може да 
причини плесенясването на фотоапарата. Извадете фотоапарата от 
калъфа му и го съхранявайте на сухо и добре проветрено място. 


Други предпазни мерки 


* Препоръчват се периодични инспекции на всяка една или две години, 
за да запазите високите показатели. 

• Вижте „Предпазни мерки при използване на 50 карта с памет“ (стр.42) 
за информация за $0 картата с памет. 

• Моля, имайте предвид, че изтриването на изображенията или 
звуковите файлове, или форматирането на 50 картата с памет няма 
да изтрие напълно първоначалните данни. Изтритите файлове 
понякога могат да бъдат възстановени с помощта на наличен за 
покупка софтуер. Подсигуряването на поверителността е грижа на 
потребителя. 
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В това ръководство, начинът на използване на четирипосочния 
бутон е показан с илюстрации, подобни на показаната по-долу. 


Фили 


> или 


По-долу са обяснени значенията на използваните в това 
ръководство символи. 


сочи към страницата, на която можете да намерите 
информация за съответната операция. 


тето, 


означава полезна информация. 


означава предпазни мерки, които трябва да имате предвид 
при използването на фотоапарата. 


Товае режимът за заснемане на неподвижни изображения и 
за записване на клипове. В това ръководство, режимът за 


С режим заснемане на неподвижни изображения се нарича „Режим за 
заснемане на неподвижно изображение“, а режимът за 
записване на клип се нарича „режим И“. 
Това е режимът за преглеждане на снимки и за 

Режим [=] р р Д 


възпроизвеждане на клипове и звукови файлове. 


Съдържание на ръководството за употреба 


Това ръководство за употреба съдържа следните глави. 
1 От къде да започнете 


Тази глава описва какво трябва да направите, след като закупите 
фотоапарата, преди да започнете да правите снимки. Прочетете 
инструкциите и ги спазвайте. 


2 Обичайни действия с фотоапарата 


Тази глава обяснява обичайните действия с фотоапарата, например 
функциите на бутоните, а също и как да използвате менютата. 
По-подробна информация потърсете в съответните глави. 


3 Снимане 


Тази глава обяснява различните начини за заснемане на изображения 
и как да настроите съответните функции. 


4 Възпроизвеждане и изтриване на изображения 


Тази глава обяснява как да преглеждате снимки във фотоапарата или 
върху екрана на телевизор, и как да изтривате снимки от фотоапарата. 


5 Редактиране и отпечатване на изображения 


Тази глава обяснява различните начини за отпечатване на снимки и 
как да ги редактирате във фотоапарата. 


6 Записване и възпроизвеждане на звук 


Тази глава обяснява как да записвате звукови файлове или как да 
добавяте звук (гласов коментар) към изображение, а също и как да 
възпроизвеждате звуковите файлове. 


7 Настройки 


Тази глава описва как да настроите функциите на фотоапарата. 


(6 
е 


8 Свързване към компютър 
Тази глава обяснява как да свържете фотоапарата с компютър и 
включва инструкции за инсталиране и общ преглед на приложения 
софтуер. 

9 Приложение 
Тази глава се занимава с неизправностите и отстраняването им, и 
изброява допълнителните принадлежности. 


Характеристики на фотоапарата 


Освен основните функции за правене на снимки, Оро Н9О 
разполага с набор режими на снимане, които са подходящи за 
различни ситуации. Този раздел описва как най-добре можете да се 
възползвате от основните възможности на фотоапарата. Освен че 
ще ви обясни работата с фотоапарата, този раздел ще ви помогне в 
най-пълна степен да се насладите на използването му. 


Лесни за управление функции за записване и 
възпроизвеждане! 


Удобният за използване дизайн на 
Оро Н9О дава възможност за лесна 
работа с фотоапарата само с 
няколко бутона. Като изберете 
подходящия символ, можете да 
изберете режима на снимане 
(стр.73) и оптималните настройки за 
ситуацията, или режима за 
възпроизвеждане (стр.145, стр. 168) 
и да се насладите на различните 
функции за възпроизвеждане и 
редактиране. Помощните 
инструкции върху екрана ви дават информация за наличните във 
всеки режим функции и за начина на използването им. 


е В палитрата на режим Снимане се появяват помощни 
инструкции за режим снимане, а в палитрата на 
режим Възпроизвеждане - помощни инструкции за 


възпроизвеждане (стр.73, стр.145). 
е Използвайте Зеления бутон, за да снимате лесно, 
със стандартни настройки (стр.82). 


Перфектно за портретни снимки! 


Орйо Н90 разполага с функция „Расе Оеїесіоп“ (Разпознаване на 
лице), която открива лицата в снимката и автоматично настройва 
според тях фокуса и експозицията. Функцията може да разпознае 
до 32 човека за един кадър (*), така че тя също ще ви помогне да 
направите перфектни групови снимки. Функцията автоматично 
освобождава затвора, когато хората се усмихват, а ако някой е 
мигнал в момента на снимката, тя ще ви предупреди, за да можете 
отново да заснемете кадъра. Освен това, имате възможност да 
увеличавате последователно лицата на хората, за да можете 
набързо да прегледате израженията им. 
* До 31 рамки за разпознаване на лица (до 30 рамки в режим 
Портрет в полуръст) се показват на екрана. 


е Функция Разпознаване на лице (стр.76) 
е Режими за снимане на зашеметяващи снимки на хора 
(стр.88). 


е Близък план на лицата на хората за лесна проверка 
на кадъра по време на възпроизвеждане (стр.153). 


Добавете различни рамки за вашите снимки! 


Когато направите снимка с Оро Н90, 
можете да изберете от широката 
гама забавни рамки, за да създадете 
снимки с атрактивни рамки (стр.96). 
Можете също да добавите рамки към 
снимките, които сте заснели. 
Регулирайте позицията на обекта в 
снимката или намалете/увеличете 
размера на снимката, за да съвпадне 
с формата и размера на рамката. 
Вече няма защо да се тревожите, че 
обектът не е разположен правилно в 
рамката (стр.176). 


е За украсяване на снимки с 


рамка 


Покажете изображенията и звуковите файлове 
във формат Календар! 


С Оро Н9О можете да видите записаните изображения и звукови 
файлове по дата във формата на календар (стр.144). Това ви 
позволява бързо да намирате желаното изображение или звуков 
файл. 


Подобрени функции за запис на клип 


Оріо Н90 разполага с функция за намаляване на трепването 
(Намаляване на трепването при филм), с която намалява 
трепването на фотоапарата по време на запис на клип (стр.135). 
Тя ви позволява да записвате клипове в НОТ\/ формат, 

1280х720 пиксела (16:9) (*) (стр.134). 

* При свързване и възпроизвеждане на изображения на 
аудиовизуално оборудване, данните за изображенията излизат в 
нормална екранна резолюция. За да видите клиповете в НОТУ, 
прехвърлете ги и ги възпроизведете на компютър. 


е Използвайте фотоапарата, за да снимате забавни 
клипове с децата или домашните си любимци, като 


видеодневник на тяхното развитие (стр.131). 


Множество функции във фотоапарата, за да се 
насладите на изображенията без компютър! 


ОрЦо Н90 има множество 
функции, за да ви позволи да 
се насладите на 
възпроизвеждането и 
редактирането на 
изображенията, без да е 
необходимо преди това да 
свързвате фотоапарата към 
компютъра и да прехвърляте 
изображенията. Фотоапаратът 
е всичко, което вие 
необходимо, за да записвате и 
редактирате снимки и клипове 
(стр.168). Няма защо да се 
безпокоите, че неволно ще 
изтриете някое изображение, защото сега, с Оріо Н90 можете 
отново да го възстановите (стр.160). 


ө Функциите за смяна на размера (стр.168), изрязване 
(стр.169) и корекция на червени очи (стр.175) могат 
да се използват, докато изображението е показано в 
режим на възпроизвеждане. 


е Можете да разделите клипа на две части или да 
изберете кадър от него, който да запишете като 
снимка (стр.180). 


Проверка на съдържанието на комплекта 


Фотоапарат Каишка Софтуер (СО-КОМ) 
Оріо Н9О О-5Т104 (*) $-$\/104 
22р 
а 
ОЗВ кабел АМ кабел Презареждаща се литиево- 
1-05В7 (*) І-АМСТ (*) йонна батерия О-1188 (*) 


РЕНТАХ 
Ороно 
Соще 


іск, 


Зарядно устройство Захранващ кабел за Кратко ръководство 
О-ВС88 (*) променлив ток (*) 


Ръководство за употреба 
(това ръководство) 


Отбелязаните със звездичка (“) елементи могат да се получат и като 


допълнителни аксесоари. 
Устройството за зареждане на батерията и захранващият кабел се 
продават само в комплект (Комплект за зареждане на батерията К-ВС88.) 
За други допълнителни аксесоари, вижте „Допълнителни аксесоари“ (стр.257). 


Наименования на частите 


Поглед отпред 


Светкавица 


Лампа на 
самоснимачката 


Обектив 


Гнездо за прикрепване 
(2д- на статив 


Микрофон 


РС/АМ куплунг 


Капак на гнездото за 
батерията/картата 


Поглед отзад 


Бутон за захранването 
Бутон за освобождаване 
на затвора 


Ухо за закрепване на 
каишката 


Екран 


Наименования на бутоните за управление 


Бутон за захранването 
г Бутон за освобождаване 
<> на затвора 
55) Бутон за приближаване/ 


Сту отдалечаване 


Бутон Г) 


> 4 6 Бутон „©, 


о Четирипосочен бутон 
(© ОК /ІЅРІАҮ бутон 
Є; Зелен/ бутон 
Бутон МЕМИ 


у За обяснение на функциите на всеки от бутоните, вижте 
ето, и 
<” „Използване на функциите на бутоните"(стр.54 - стр.58). 


Индикации на дисплея 


Изображения в режим К 


В режим Снимане, екранът показва информация, например 
фотографски условия. С всяко натискане на бутона ОК/РІЅРІАҮ, 
екранът се променя в следната последователност: „Нормален 
екран“, „Хистограма + Информация“ и „Без информация“. 


Нормален екран Хистограма + Информация 


Без информация 


> Когато режимът на снимане е настроен на 

е” режим @ (Зелен), изображението на екрана 
е като показаното вдясно. Не можете да 
сменяте информацията върху екрана с 
натискане на бутона ОК/ВІЅРІАҮ (стр.82). 


Нормално изобразяване в режим на снимане на неподвижно 
изображение 


№ = 


8 


9 


Режим на снимане (стр.73) 11 Символ на функцията 
Символ за разпознаване на Цифрово увеличение/ 

лице (стр.76) Интелигентно увеличение 
Настройка на динамичния (стр.84) 

диапазон (стр.116) 12 Състояние на паметта (стр.44) 
Предупреждение за трепване 13 Оставащ капацитет за 

на фотоапарата (стр.123) записване на изображения 
Бленда 15 Рамка за фокусиране (стр.70) 
Режим на светкавицата 16 Дата и час (стр.50) 

(стр. 108) 17 ЕМ компенсация (стр.115) 
Режим на работа (стр.98, 18 Настройка на отпечатване на 
стр.100) дата (стр.127) 

Режим на фокусиране 19 Настройка на световен час 
(стр.110) (стр.203) 


10 Символ за Еуе-Еі (стр.240) 


ж 


З зависи от настройката [9-Рапде Зе пд] в менюто | Вес. Моде|. 

Когато |НайПай! Соггесіоп] е настроено на м 

ЕУ Когато [ЗВадоми СоггесНоп] е настроено на м 

[5] Когато [Напор Сопесноп| и [ЗВадоми Сотесвоп] са 
настроени на м 


Ако | Най Пай! СоггесНоп] и [Ѕһадом Соггесйоп] са настроени на 
(Изкл.), нищо не се появява на 3. 
* 4 варира в зависимост от следните условия. 

А Когато бутонът за освобождаване на затвора е натиснат 
наполовина и | Ре! Тгаск ЗК] в менюто | Вес. Моде] ев 
положение п (Изкл.), ие вероятно да се появи трепване на 
фотоапарата 

(ШУ Когато |Рхе! Тгаск ЗВ] е настроено на м’ 


* Биб се появяват само, когато бутонът за освобождаване на 
затвора е натиснат наполовина. 

* При 9, когато режимът на фокусиране е настроен на АР ие 
активирана функцията за автоматичен макро режим, © се 
появява на екрана (стр.110). 

* В зависимост от избрания режим на снимане, някои функции 
могат да не появят. 


Хистограма + Информация/Без информация в режим Снимане 
на неподвижни изображения 

от А1 до А19 и В1 се появяват, когато е избрано „Хистограма + 
Информация“. Когато е избрано „Без информация“, се появява 
само В1 


А5 Аб А7 АЗ А9 
--А10 
ОВ АТ 
азу А12 
12м А13 
АВ А14 
е А15 
1500200 —А16 
= А17 


ВЗ 83:5 Раба 


А18 А19 


А1 Режим на снимане (стр.73) А11 Оставащ капацитет за 


А2 Символ за разпознаване на записване на изображения 
лице (стр.76) А12 Индикатор за нивото на 
АЗ Настройка на динамичния батерията (стр.37) 
диапазон (стр.116) А13 Записани пиксели 
А4 Предупреждение за трепване (стр.113) 
на фотоапарата (стр.123) А14 Баланс на белия цвят 
А5 Режим на светкавицата (стр.117) 
(стр.108) А15 Измерване на автоматична 
Аб Режим на снимане (стр.98, експозиция (стр.120) 
стр.100) А16 Чувствителност (стр.121) 


А7 Режим на фокусиране (стр.110) А17 Хистограма (стр.29) 
А8 Символ за Еуе-Е! (стр.240) А18 ЕМ компенсация (стр.115) 


А9 Символ на функцията А19 Настройка на отпечатване 
Цифрово увеличение/ на дата (стр.127) 
Интелигентно увеличение В1 Рамка за фокусиране 
(стр.84) (стр.70) 

А10 Състояние на паметта (стр.44) В2 Скорост на затвора 

ВЗ Бленда 


* АЗ зависи от настройката [0-Капое Ѕейіпо] в менюто [5 Кес. Моде]. 
Е Когато [НАБЮН: СопесПоп| е настроено на м 
ЕУ Когато | 5падом СоггесНоп] е настроено на м 
Р Когато | Но! Соггесіоп] и [ЗВадоми Сотесвоп] са 
настроени на м 


Ако | НюйПай! СоггесНоп] и [Ѕһадом Соггесйоп] са настроени на 
(Изкл.), нищо не се появява на АЗ. 


* А4 варира в зависимост от следните условия. 

АЗ Когато бутонът за освобождаване на затвора е натиснат 
наполовина и |Р!хе! Тгаск ЗВ] в менюто 8 Вес. Моде] е в 
положение п (Изкл.), ие вероятно да се появи трепване на 
фотоапарата 

(Ш) Когато [Рихе! Тгаск ЗК] е настроено на м 


* В2 и ВЗ се появяват само, когато бутонът за освобождаване на 
затвора е натиснат наполовина. 


* Когато режимът на снимане е (Автоматична картина) и ако 
натиснете наполовина бутона за освобождаване на затвора, 
автоматично избраният режим на снимане се появява в АТ, дори 
когато е избрано „Без информация“ (стр.79). 

* В зависимост от избрания режим на снимане, някои функции 
могат да не появят. 


Изобразяване в режим [=] 


В режим Възпроизвеждане, екранът показва фотографската 
информация за изображението. С всяко натискане на бутона 

ОК /ОРГАУ, екранът се променя в следната последователност: 
„Нормален екран“, „Хистограма + Информация“ и „Без 
информация“. 


Нормален екран 


О, 09 сала 
Ени. ши 


Хистограма + Информация 


ДЕЕ] 121010020038 
та. 
рет 


©. 
Фи 
[3% 


фа 


Без информация 


08108/20/(0) 
94:28) 
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Нормален екран/Хистограма + Изобразяване на информация в 
режим Възпроизвеждане 

(Тук се появява обяснение за всички показани елементи.) 

Екранът показва информация, като например за условията на 
снимане. от А1 до А12 се появяват, когато от менюто е избрано 
„Нормален екран“ или „Хистограма + Информация“. от В1 до В7 се 
появяват единствено, когато от менюто е избрано „Хистограма + 
Информация“. 


) 08008020007 
щъ 10:06) 


А12 


А1 Символ за разпознаване на А9 Индикатор за нивото на 


лице (стр.76) батерията (стр.37) 
А2 Режим Възпроизвеждане А10 Символ за сила на звука 
Г 1:Неподвижно изображение А11 Дата и час на записа (стр.50) 
(стр.140) А12 Указател за 
2: Клип (стр.141) четирипосочния бутон 
Е, :Звук (стр.192) В1 Записани пиксели (стр.113) 
АЗ Символ за защита (стр.161) В2 Баланс на белия цвят 
А4 Символ за гласов коментар (стр.117) 
(стр.195) ВЗ Измерване на автоматична 
А5 Символ за Еуе-Н1 (стр.240) експозиция (стр.120) 
Аб Състояние на паметта В4 Чувствителност (стр.121) 
(стр.44) В5 Скорост на затвора 


А7 Номер на папка (стр.207) В6 Бленда 
А8 Номер на файл В7 Хистограма (стр.29) 


* А1 се появява само, ако по време на заснемането на изображението 
е била активна функцията за разпознаване на лице. 

* В режим на „Нормален екран“, ако в продължение на две секунди 

не се извърши някакво действие, А9 и А11 изчезват. 

А10 се появява само, ако силата на звука се регулира по време на 

възпроизвеждането на клипове, звукови файлове или гласови 

коментари (стр.141, стр.192, стр.195). 

А12 се появява, дори и ако е избрано „Без информация“, но 

изчезва, ако в продължение на две секунди не се извърши 

никакво действие. Когато не се извърши действие в продължение 

на две секунди в режим „Нормален екран“ или „Хистограма + 

Информация“, изчезва само „Редактор“. 


ж 


ж 


Помощни символи 


По време на работа, върху екрана се появяват помощни символи за 
всяка от достъпните функции на бутоните. 


Бутон за приближаване/ 
А Четирипосочен бутон (А) (а) отдапечаванв 
У Четирипосочен бутон (7) ОК /РІЅРІАҮ бутон 
Бутон за освобождаване на 
< Четирипосочен бутон (4) ЗНОТТЕК. затвора 
> Четирипосочен бутон (» ) (5), Ш |Зелен/ бутон 
(МЕМО) | Бутон МЕМО е, 9 Бутон ® 


Използване на Хистограма 


Хистограмата показва 
разпределението на яркостта 
на изображението. 
Хоризонталната ос показва 
яркостта (тъмно в левия край и 
ярко в десния), а вертикалната 
ос показва броя на пикселите. 
Формата на хистограмата (Тъмно) <-Яркост-> (Ярко) 
преди и след заснемането ви 

показва дали яркостта и контрастът са правилни или не, и ви помага 
да решите дали да регулирате експозицията и отново да направите 
снимката. 


Брой пиксели-> 
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Настройване на експозицията (ЕУ компенсация) е стр.115 


Какво представлява яркостта 


Ако яркостта е правилна, върхът на графиката е в средата. Ако 
изображението е много тъмно, върхът е към лявата страна, ако е 
много ярко, върхът е към дясната страна. 


Тъмно изображение Правилно изображение Ярко изображение 


Когато изображението в много тъмно се изрязва лявата част 
(тъмните части), а когато изображението е много ярко се изрязва 
дясната част (ярките части). 


Какво представлява контрастът 


При изображения с балансиран контраст, графиката нараства 
постепенно. Графиката има два върха от двете страни, но спада по 
средата е за изображения с големи разлики в контраста и малки 
нива на средна осветеност. 


1 От къде да 


започнете 

Прикрепване на каишката ...................... 32 
Захранване на фотоапарата ................. 33 
Поставяне на 50 картата с памет......... 40 


Включване и изключване на 
фотоапарата ............................................. 44 


Първоначални настройки ...................... 46 


Прикрепване на каишката 


Прикрепете каишката (О-$Т104), доставена заедно с фотоапарата. 


әіәнһоиеғ еі гйчх 10 (>) 


7 Прекарайте тесния край на каишката през ухото. 


2 Прекарайте другия край на каишката през ухото и 
здраво затегнете. 


Захранване на фотоапарата 


Зареждане на батерията 


Използвайте включеното в комплекта зарядно устройство за батерии 
(0-ВС88), за да заредите презареждащата се литиево-йонна батерия 
(0-88), преди за използвате батерията с фотоапарата за първи път, 
след дълъг период, в който батерията не е била използвана или ако 
се появи съобщението |ВаЧегу дер!е!е |. 

Забележка: Захранващ кабел за променлив ток „От списъка, тип 
ЅРТ-2 или М!$РТ-2, 18/2 гъвкав кабел, предназначен за 125 У, ТА, 
минимум 6 фута (1,8 м)“ 


Индикатор на зареждането 
По време на зареждане: Свети 
Зареждането е приключило: Изгасва 


Към 
електриче 
ската 
мрежа 


Батерия Захранващ 


кабел за 
променлив 


Зарядно устройство ток 


7 Свържете захранващия кабел към зарядното 
устройство. 


2 Свържете другия край на захранващия кабел в 
електрическата мрежа. 


2 Поставете батерията в зарядното устройство така, 
че логото на РЕМТАХ да е обърнато нагоре. 
Индикаторът за зареждането свети, докато батерията се 
зарежда. Светлината изгасва, когато зареждането приключи. 


(е) 
я 
х 
Е 
Ф 
+ 
Ф 
5 
= 
о 
= 
5 
8 


(е) 
= 
д 
с 
+ 
Ф 
+ 
о 
о 
о 
= 
о 
= 
т 
Ф 
я 
Ф 


34 


4 След приключване на зареждането извадете 
батерията от зарядното устройство. 


Не използвайте зарядното устройство (0-ВС88), за да зареждате 
батерии, различни от презареждащите се литиево-йонни батерии 
0-88, защото, в противен случай, устройството може да прегрее 
или да се повреди. 

Батерията е достигнала края на живота си, когато започне да 
спада веднага, след като е била заредена. Заменете я с нова 
батерия. 

Ако батерията е поставена правилно, но индикаторът не светне, 
възможно е батерията да е дефектна. Заменете я с нова батерия. 


НЕ. 


Времето, необходимо за пълно зареждане е най-много 120 мин. 
(Времето за зареждане зависи от околната температура и от 
условията на зареждане.) Подходящата околна температура за 
зареждане на батерията е от 0 °С до 40 °С (от 32 ° до 104 °Р). 


га 
Е 
8 


Поставяне на батерията 


Използвайте доставената заедно с фотоапарата презареждаща се 
батерия 0-88. Преди да използвате фотоапарата за първи път, 
заредете батерията. 


Батерия/ 
капак на картата 


> Батерия 
г 
С 


Лостче за освобождаване на батерията 


7 Отворете капака на гнездото за батерията/картата. 
Плъзнете капака на гнездото за батерията/картата в посоката, 
показана със стрелката (1), и го повдигнете, за да го отворите (2). 


2 Натиснете лостчето за освобождаване на батерията 
в посока (3) и сложете батерията така, че страната с 
логото РЕМТАХ да бъде обърната към екрана. 
Поставете батерията така, че знаците, отбелязани върху нея, да 
съвпаднат със знаците вътре в гнездото, и я притиснете, докато 
не се закрепи на място. 


Внимавайте батерията да е поставена така, че страната с логото на 
РЕМТАХ да сочи към екрана. Ако поставите батерията обратно, 
това може да причини неправилна работа на фотоапарата. 


(е) 
я 
д 
с 
+ 
Ф 
+ 
о 
о 
о 
= 
о 
= 
т 
Ф 
я 
Ф 
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2 Затворете капака на гнездото за батерията/картата. 
Плъзнете капака на гнездото за батерията/картата в обратната 
посока, указана от (1). Когато чуете щракване, капакът е затворен 
добре. 


Изваждане на батерията 


7 Отворете капака на гнездото за батерията/картата. 


2 Натиснете лостчето за освобождаване на батерията 
по посока на (3). 
Батерията ще се извади. Внимавайте да не я изпуснете при 
издърпването й от фотоапарата. 


(е) 
= 
д 
с 
+ 
Ф 
+ 
о 
(а 
о 
= 
о 
г 
т 
Ф 
+ 
Ф 
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• Този фотоапарат използва презареждаща се литиево-йонна 
батерия О-1 188. Използването на всеки друг вид батерии може да 
повреди фотоапарата и да причини неправилна работа. 

• Поставяйте батерията правилно. Ако поставите батерията 
обратно, това може да причини неправилна работа на 
фотоапарата. 

• Не вадете батерията, когато фотоапаратът е включен. 

• Когато ще оставите батерията неизползвана за повече от 6 
месеца, заредете я в продължение на 30 минути ия оставете 
отделно от фотоапарата. 

Зареждайте батерията по веднъж на всеки 6 до 12 месеца. 
Идеалната температура на съхранение на батерията е при 
температура, по-ниска от стайната. Избягвайте да съхранявате 
батерията при високи температури. 

• Ако фотоапаратът остане без батерия за продължителен период 
от време, възможно е датата и часът да възстановят настройките 
по подразбиране. 


• Внимавайте, тъй като фотоапаратът и батерията могат да се 
нагорещят при продължителна употреба. 


е Капацитет за съхраняване на снимки, време за записване на 
клипове, време за записване на звук и време за 


възпроизвеждане 
(при 23 “С с включен екран и напълно заредена батерия) 


Капацитет за 
записване на 
снимки 
(светкавицата се 
използва при 50 90 
от кадрите) 


Време за записна 
клип? 


Време за запис на 
звук 


Времена , 
възпроизвеждане 2 


Около 
210 кадъра 


Около 85 мин. 


Около 300 мин. 


Около 250 мин. 


#1 Капацитетът за запис показва приблизителния брой кадри, 
записани по времето на стандартно тестване според СІРА 
(с включен екран, използване на светкавицата в 50 % от кадрите 
и температура 23 градуса по Целзий). Действителните резултати 
могат да се различават в зависимост от условията на работа. 

#2 Според собствените фирмени тестове. 


|. 


ит С В общия случай показателите на батерията се влошават при 

4 понижаване на температурата. 

• Винаги вземайте резервна батерия със себе си, когато пътувате, 
когато сте в район с ниски температури или когато ще правите 
МНОГО СНИМКИ. 


• Индикатор за нивото на батерията 
Можете да проверявате нивото на батерията чрез индикатора на 
екрана. 


Информация на екрана Състояние на батерията 
в (зелено) Има достатъчно захранване. 
ап (зелено) Батерията започва да се изтощава. 
а] (жълто) Нивото на батерията е много ниско. 
ш (червено) Батерията е изтощена. 
Валу бдења и 


Използване на АС адаптора 


Ако имате намерение да използвате фотоапарата продължително 
време или да го свързвате към компютър, препоръчваме ви да 
използвате допълнителния АС адаптор К-АС88. 


4 
8 Захранващ кабел за 


о -> 


съединител 


ОС куплунг 
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Преди да отворите капака на гнездото за батерията! 
картата, проверете дали фотоапаратът е изключен. 


Извадете батерията. 
Вижте стр.34 - стр.35 как да отваряте/затваряте капака на 
гнездото за батерията/картата и как да извадите батерията. 


Вкарайте ОС съединителя, като държите натиснато 
лостчето за застопоряване на батерията. 
Проверете дали е щракнал на място. 


Извадете кабела на ОС съединителя. 

Изтеглете ухото в мястото на съединяване на фотоапарата и 
капачето на гнездото за батерията/картата, така че кабелът на 
съединителя да излезе. 


Затворете капака на гнездото за батерията/картата. 


Свържете ОС куплунга на АС адаптора към входния 
ОС куплунг на ОС съединителя. 


Свържете захранващия кабел към АС адаптора. 


Свържете другия край на захранващия кабел в 
електрическата мрежа. 


Преди да свържете или откачите АС адаптора, проверете дали 
фотоапаратът е изключен. 

Проверете дали захранващият кабел и кабелът между 
фотоапарата и АС адаптора са добре закрепени. Ако по време на 
записването на данни върху 50 картата с памет или във 
вградената памет някой от кабелите се откачи, това може да 
доведе до загуба на информация. 

Използвайте АС адаптора с нужното внимание, за да избегнете 
пожар или токов удар. 

Уверете се, че сте прочели „Информация за зарядното 
устройството за батериите и АС адаптора“ (стр.3), преди да 
използвате АС адаптора. 

Преди да използвате АС адаптора К-АС88, прочетете 
съответното ръководство за употреба. 

Когато свързвате АС адаптора, не можете да оставяте 
фотоапарата изправен на масата, защото кабелът на АС 
адаптора излиза от долния край на фотоапарата. Също така, не 
оставяйте фотоапарата с обектива, насочен надолу, защото при 
включване, обективът се изважда. Дръжте фотоапарата в ръка 
или използвайте статив, когато използвате АС адаптора. 
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Поставяне на 50 картата с памет 


Този фотоапарат използва 50 или ЗОНС карта с памет. (И двата 


(1) типа карти от тук нататък се наричат 50 карта с памет.) Заснетите 


элэнвоцез е0 әрах 10 


изображения и записаните звукове се запазват върху 50 картата с 
памет, ако във фотоапарата има поставена карта. В противен 
случай те се записват във вградената памет (стр.44). 


салот Винаги форматирайте (инициализиране) с този фотоапарат 
50 картите с памет, които не са били използвани или са били 
използвани с друг фотоапарат или устройство. Инструкции 
за форматирането потърсете в „Форматиране на 50 картата 
с памет“ (стр.198). 
Когато възнамерявате да използвате за първи път чисто нова 
карта с памет Еуе-Р!, копирайте инсталационния файл на 
програмата Еуе-Р1 Мападег на компютъра си, преди да 
форматирате картата. 
Преди поставяне или изваждане на 50 картата с памет, 
проверявайте дали фотоапаратът е изключен. 


Капацитетът за записване на снимки зависи от капацитета на 50 
картата с памет, от избрания брой записвани пиксели и желаното 
ниво на качество (стр.43). 

Индикаторът на самоснимачката мига, докато осъществявате 
достъп до 50 картата с памет (записват се или се четат данни). 


Е 


Архивиране на данни 
В случай на повреда е възможно фотоапаратът да няма достъп до 
данните във вградената памет. Използвайте компютър или друго 


устройство, за да архивирате важната информация на друго място. 


Гнездо за 50 картата с 
памет 


50 карта с памет 


=> (еј 
ч 

д 

д 

+Ъ 

Ф 

| + 

= | Капак на г) 
гнездото за о 

батерията/ а 

картата = 
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7 Отворете капака на гнездото за батерията/картата. 
Плъзнете капака на гнездото за батерията/картата в посоката, 
показана със стрелката (1), и го повдигнете, за да го отворите (2). 


2 Поставете 50 картата с памет в гнездото, така че 
етикетът да е обърнат към предния край на 
фотоапарата (страната с обектива). 

Натиснете картата навътре, докато щракне. Ако тя не е влязла 
докрай, възможно е данните да не се запишат правилно. 


2 Затворете капака на гнездото за батерията/картата. 
Плъзнете капака на гнездото за батерията/картата в обратната 
посока, указана от (1). Когато чуете щракване, капакът е затворен 
добре. 


За да извадите 50 картата с памет 


7 Отворете капака на гнездото за батерията/картата. 


2 Натиснете 50 картата с памет в гнездото, за да я 
извадите. 
Изтеглете картата навън. 
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Предпазни мерки при използване на $0 карта с памет 


• Зр картата с памет има ключе за защита 
срещу запис. Ако поставите ключето в 


положение | ОСК (Заключено), върху картата 4 : 

няма да може да се записва информация, 50 
записаната информация няма да може да се 

изтрива, а картата няма да може да се Ключ за 
форматира с фотоапарата или с компютър. защита срещу 

$ се появява на екрана, ако картата е запис 


защитена срещу запис. 
• Внимавайте, ако изваждате 50 картата с памет веднага, след като сте 
използвали фотоапарата, тъй като картата може да е гореща. 
. Не отваряйте капака на картата, не я отстранявайте и не изключвайте 
фотоапарата, докато данните се възпроизвеждат или запазват на 
картата, или когато фотоапаратът е свързан с компютър чрез ИЗВ кабел, 
понеже това може да причини загуба на данните или повреда на картата. 
• Не прегъвайте 50 картата с памет и я предпазвайте от удар. Не я 
излагайте на влага или висока температура. 
• Не изваждайте 50 картата с памет, докато се форматира, защото можете 
да я повредите и тя да стане неизползваема. 
• Данните върху $0 картата с памет могат да бъдат изтрити при следните 
обстоятелства. Ние не поемаме никаква отговорност за изтрита 
информация 
(1) Когато 50 картата с памет е използвана неправилно от потребителя. 
(2) Когато 50 картата с памет е била изложена на електростатично или 
електрическо въздействие. 

(3) Когато $0 картата с памет не е била използвана продължително 
време. 

(4) Когато 50 картата с памет или батерията бъдат извадени по време на 
записване или четене на данни от картата. 

• Ако картата не се използва за продължителен период от време, 
информацията върху нея може да стане недостъпна. Редовно 
архивирайте важната информация на компютър. 

• Не използвайте и не съхранявайте картата на места, на които тя може да 
бъде изложена на електростатично или електрическо влияние. 

• Не използвайте и не съхранявайте картата на места, на които тя може да 
бъде изложена на пряка слънчева светлина, на резки температурни 
промени или на кондензирана влага. 

• Когато се използва $0 карта с памет с ниска скорост на записване, когато 
записвате клип, записът може да се прекрати, дори и да има достатъчно 
място в паметта, или пък снимането и възпроизвеждането да станат 
много бавни. 

• Непременно форматирайте 50 картите с памет, които не са използвани 
или са използвани с друг фотоапарат. Вижте „Форматиране на $0 картата 
с памет“ (стр.198). 


Брой снимки, които мога да се запишат върху 


една 50 карта с памет 


Размерите на записваните изображения се различават в 
зависимост от броя на записващите се пиксели, следователно, ще 
е различен и броят снимки, които могат да се запишат върху една 
$0 карта с памет. 


Изберете подходящия брой пиксели за снимки в менюто на режима 
ПО Вес. Моде] 


Избиране на количеството на записаните пиксели ==стр.113 


Изберете подходящия брой пиксели и кадровата честота в [Мом] в 
Па Вес. Моде] 


Избиране на записани пиксели и честотата на кадрите за клипа 
сғстр.134 


За приблизителна информация за броя на снимките или дължината 
на записаните клипове, които могат да се съхранят на 50 карта с 
памет, вижте „Основни спецификации“ (стр.259). 
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етеннопес еп ешая 10 е 


Включване и изключване на 


фотоапарата 


ча 


Бутон за 
захранването 


Натиснете бутона за захранването. 

Фотоапаратът и екранът се включват. 

Когато фотоапаратът се включи, капакът на обектива се отваря и 
обективът излиза напред. 

Ако при включване на фотоапарата се появи екранът | апацаде/ 
ЕЕ] или [Рае Аајиѕітепі], следвайте процедурата в стр.46, за да 
зададете език за екрана и/или текущите дата и час. 


Натиснете отново бутона на захранването. 
Екранът се изключва, обективът се прибира и фотоапаратът се 
изключва. 


Заснемане на неподвижни изображения «е стр.70 


Проверка на 50 картата с памет 


При включване на фотоапарата се 
проверява 50 картата с памет и се показва 
състоянието й. 


Състояние на паметта 


Поставена е $0 карта с памет. 


С] изображенията и звуците ще се записват 
върху $0 картата с памет. 
Не е поставена 50 карта с памет. 

Фо) | изображенията и звуците ще се записват 


във вградената памет. 


Ключето за защита срещу запис на 50 
картата с памет е в положение ГОСК 
от | (Заключено) (стр.42). 

Не могат да се записват изображения и 
звуци. 


Стартиране в режим Възпроизвеждане 


Ако искате незабавно да възпроизведете изображения или звуци 
без да правите снимки, можете да включите фотоапарата в режим 
за възпроизвеждане. 


2 
Ва 


Бутон за 
захранването 


еленьопес ер әах 10 е 


Бутон Г) 


7 натиснете бутона за захранването, като през това 
време държите натиснат бутона [5]. 


Екранът се включва, като обектива остава прибран, а 
фотоапаратът се включва в режим Възпроизвеждане. 


За да смените режима от възпроизвеждане на запис, натиснете 
бутона [=] или натиснете наполовина бутона за освобождаване на 
затвора. 


Възпроизвеждане на неподвижни изображения е» стр.140 


Първоначални настройки 


Когато включите фотоапарата за първи път се появява екранът 
[Е апдчаде/ ==]. Изпълнете действията, описани в „Настройване на 
езика на дисплея“ по-долу, за да настроите езика, а тези, описани в 
„Настройване на датата и часа“ (стр.50), за да настроите текущите 
дата и час. 


Езикът, датата и часът могат да се сменят по-късно. За инструкции, вижте 

следващите страници. 

“ За да смените езика, следвайте стъпките в „Смяна на езика на дисплея“ 
(естр.206). 

• За да смените датата и часа, следвайте стъпките в „Промяна на дата и 
час“ (ве стр.201). 


Настройване на езика на дисплея 


етеннопес еп әсал 10 


Бутон с четири 
стрелки 


Бутон ОК 
Бутон МЕМИ 


7 използвайте бутона с четири 


Гапдиаде/ 3 38 


стрелки (АТ 4»), за да Епойзв АЖ8 Тйгксе 
Егапса!5 рапѕк ЕЛАпука 
изберете език. Решіѕсһ бЗуепзка Русский 


Еѕрайо! Ѕиоті Чув 
Ромидиёз Рок! 310 
НаПапо Сеёіпа Ф988 
М№едепапіѕ Мадуаг_ Ф 
(МЕМСапсе! [окЈок 


Натиснете бутона ОК. 


Екранът [Іпа зеНта| се появява на ЕЛЕНИТЕ 
избрания език. Ако се появят желаните 

настройки за [Нотеѓомп] и 051), Гапдиаде/ вв Епдііѕһ › 
преминете към стъпка 3. Номйрът 

Преминете към „За да настроите на Мем Үогк бг 
Основен град и ОЗТ“ (стр.49), ако Зейтдв сотріеќе 
желаните настройки не се появят. ПендСапсе! 


Лятно часово време 


Натиснете четирипосочния ТЕПЕ 
бутон (7) два пъти, за да 
изберете | Бей таз сотр!е]. 


== 


Гапдцаде/ Е 25 Епдііѕһ 
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«Нотеѓомп 
Мем Үогк 057 
Ѕейіпоѕ сотр!е{е 
МЕКО Сапсе! (ок)ок 


Натиснете бутона ОК. 
Появява се екранът [Рае Аајиѕітепі]. Задайте датата и часа, 
следвайки процедурата в „Настройване на датата и часа“ (стр.50). 


элэнвоцез ей әрах 10 е 


във чъ ъжа 


Ако случайно изберете грешен език и преминете към следващата 
процедура, изпълнете следното действие, за да зададете желания език. 


е Когато по невнимание бъде избран грешен език 


7 натиснете четирипосочния бутон (»). 


2 Използвайте четирипосочния бутон (А У 4» }, за 
да изберете желания език и натиснете бутона ОК. 
Екранът [шп#а! Зе пд] се появява на избрания език. 


е Когато се появи екранът след стъпка 2 на грешния език 


Натиснете бутона МЕМЦ. 
Натиснете четирипосочния бутон (»). 


Използвайте четирипосочния бутон (У А), за да 
изберете |апдачаде/< + |. 

Натиснете четирипосочния бутон (»). 

Появява се екранът |апачаде/ < + |. 


Използвайте четирипосочния бутон (А У 4» }, за 
да изберете желания език. 


Натиснете бутона ОК. 
Менюто [№ Зейпа| се появява на избрания език. 


Езикът е превключен на избрания от вас език. За да възстановите 

настройките на [Нотеѓомп], [Рае] и [Тите], вижте страниците по-долу за 

инструкции. 

• За да смените [Нотеюмт], следвайте стъпките в „Настройване на 
функцията Час по света“ («7 стр.203). 

• За да смените [Ра] и [Тіте], следвайте стъпките в „Промяна на дата и 
час“ (==стр.201). 


За да настроите на Основен град и ОЗТ 


9 Натиснете четирипосочния бутон (У). 
Рамката се премества на [< Нотеїомп]. 


4 Натиснете четирипосочния 
бутон (»). 
Появява се екранът | Нотеїомп]. 


ми а! Вента 


Гапдцаде/ та Епдііѕһ 


СКНотеомп 


Мем Үогк 557 
Зе! пдв сотр!е е 
МЕМЦ Сапсе! 


5 Използвайте четирипосочния 
бутон ( 4 № ), за да изберете град. 


< Ноте!омп 


еленьопес ер әрах 10 е 


сиу 4Мем Үогк » 
ВЕЩ [= 
[МЕМ)Сапсе! (окЈок 


Натиснете четирипосочния бутон (7). 
Рамката се премества на [05Т] (Лятно часово време). 


Използвайте четирипосочния бутон (4 » ), за да 
изберете м или 


Натиснете бутона ОК. 
Появява се екранът Ппйа! Зе 19]. 


ъ < мо 


Натиснете четирипосочния 
бутон (У), за да изберете 
|Вейтадз сотр!ее]. 


а! Зета 


Гапдиаде/ та | Епайзп 


СУНотеоуп 


Мем Уогк 057 
Зейтазв сотр!е{е 
МЕН Сапсе! (окок 


10 натиснете бутона ОК. 
Появява се екранът [Рае Афиз еп. След това настройте 
датата и часа. 


элэнвоцез е0 ейчая 10 © 


Изходният видеоформат (МТЗС/РАП) се задава на формата на избрания в 
|Нотетоууп| град в екрана [п#а! Зе пд]. Вижте „Списък на градовете за 
Световен час" (стр.256) за изходния видеоформат на всеки град, зададен 
като начална настройка, и „Смяна на изходния видео формат" (стр.208) за 
смяна на настройката на изходния видеоформат. 


Настройване на датата и часа 


Настройте текущите дата и час и формата за представянето им. 


7 натиснете четирипосочния бутон (»). 
Рамката се премества върху [тт/аа/уу]. 


2 използвайте чети рипосочния 


Оа!е Адфиз! теп! 


бутон (А У), за да изберете Оа{е Еогта! ( тійуу 24н 
формата на датата. Оайе 01/01/2010 
Изберете от | пт/д9/уу;, [тт /аа/уу] или тіте 00:00 
[тит/аа/уу]. Зейн таз сотр!е{е 


МЕнИСапсе! 


Натиснете четирипосочния бутон (»-). 
Рамката се премества върху [241]. 


4 използвайте чети рипосочния 


Оа!е Адфиз! теп! 
бутон (А У), за да изберете [241] он гонни (пу 26 
(24-часов изглед) или [121] раќе 01/01/2010 
(12-часов изглед). тіте 00:00 
Зе! тдв сотр!е{е 
МЕМУСапсе! 


Натиснете четирипосочния бутон (» ). 
Рамката се връща на [Рае Еогта!. 


Натиснете четирипосочния бутон (У). 
Рамката се премества върху [Ра]. 


тето 


Натиснете чети рипосочния 


Оа!е Адјиѕітепі 


бутон (> ). Оайе Рогтаё тт/йд/уу 248 
Рамката се премества върху месеца. рае 01/01/2010 
Тіте 00:00 
Зе! тдв сотр!е е 
ЕМ Сапсе! 


Използвайте четирипосочния БРЕТАН ЕТТЕ 


бутон (А У), за да смените Рае Рогтаё тт/да/уу 240 


месеца. Оа!е 01/01/2010 


По същия начин сменете деня и т 00:00 
годината. бей тдз сотр!е!е 


След това сменете часа. Е Сапсе! 


Ако в Стъпка 4 изберете [121], 
параметърът се променя между ат и рт в зависимост от часа. 


Натиснете чети рипосочния 


Ба{е Адјиѕітепі 


бутон (У), за да изберете Ба{е Еогта! тт/дд/уу 248 
[Зе#та$ сотріеќе]. Оаќе 01/01/2010 
Тіте 00:00 
Ѕейіпоѕ сотр!е{е 
[МЕМ/Сапсе! (оКОК 


Натиснете бутона ОК. 
Това потвърждава датата и часа. 


Ако натиснете бутона ОК в Стъпка 10, часовникът на фотоапарата 
се нулира на 00 секунди. За да настроите точното време, натиснете 
бутона ОК, когато прозвучи сигнал за точно време 00 секунди (по 
радиото, телевизията, и т.н.) 


Когато е показан екранът па! Зе п] или [Рае Аајиѕітепі] 
можете да откажете настройките, направени до този момент, и да 
преминете на режима за заснемане чрез натискане на бутона 
МЕМО. В този случай, при следващото включване на фотоапарата 
ще се появи екранът па! Зе пд]. 


еленьопес ер әрах 10 е 


элэнвоцез ей әрах 10 © 


Папдчаде/ ЕЕ |, [Ра], [Тіте], [Нотею\мт] и [О$Т] могат да бъдат 

променени. За инструкции, вижте следващите страници. 

• За да смените езика, следвайте стъпките в „Смяна на езика на дисплея‘ 
(сғстр.206). 


• За да смените датата и часа, следвайте стъпките в „Промяна на дата и 


час“ (==стр.201). 
• За да смените града или да включите/изключите ОЗТ, следвайте 
стъпките в „Настройване на функцията Час по света“ (єстр.203). 


2 Обичайни действия 
с фотоапарата 


Използване на функциите на 

бутоните асиайанцсаозаададсаииенковаоаоъравъраииркъвцвя 54 
Настройване на функциите на 
фотоапарата ............................................. 60 


Използване на функциите на бутоните 


оеообеоео,.е юс 


Ө 


Бутон за захранването 
Включва и изключва фотоапарата (стр.44). 


Бутон за освобождаване на затвора 

При натискане наполовина фокусира фотоапарата върху обекта 

в режим на заснемане на неподвижно изображение (с изключение 
на режимите РЕ, А и МЕ). 

При натискане докрай заснема неподвижно изображение (стр.71). 
Започва и спира записването на клип в режим „2? (Клип) (стр.131). 
Започва и спира записването на звуков файл в режим Записване 
на глас (стр.191). 


(3) Бутон за приближаване/отдалечаване 
Променя заснеманата област (стр.84). 


(4) [> бутон 


Превключва към режим БУ (стр.58). 


еледенео1оф э кияіоиәр иниеһиоо © 
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©, бутон 

Превключва функцията за разпознаване на лице (стр.76). 
Функцията за разпознаване на лице се превключва по следния 
начин всеки път, когато натиснете бутона ©: 

Улавяне на усмивка -> Разпознаване на лице Изкл. -> 
Разпознаване на лице Вкл. 


Бутон с четири стрелки 


А Сменя режима за освобождаване на затвора (стр.98, 
стр.100). 

У Показва Палетата на режима на заснемане (стр.73). 

4 Сменя режима на светкавицата (стр.108). 

> Сменя режима на фокусиране (стр.110). 

А У Регулира фокуса, когато режимът на фокусиране е 


зададен на МЕ (стр.111). 
ОК /рІЅРІАҮ бутон 


Сменя информацията, която се изобразява върху екрана (стр.23). 


Зелен бутон 
Превключва към @ (Зелен) режим (стр.82). 
Извиква съответната функция (стр.128). 


МЕМИ бутон 


Показва менюто [9 Кес. Моде] (стр.60). 
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Бутон за захранването 
Включва и изключва фотоапарата (стр.44). 


Бутон за освобождаване на затвора 
Превключва в режим Ю@ (стр.59). 


Бутон за приближаване/отдалечаване 

За да превключите от показване на единично изображение към 
едновременно показване на четири изображения, натиснете 
наляво (Е). При повторно натискане наляво ще превключите към 
едновременно показване на девет изображения. Връща към 
предишния начин на показване при натискане надясно (&) 
(стр.142). 

Увеличава изображението при натискане надясно (А) в режим на 
показване на единично изображение. Връща към предишния 
режим на показване при натискане наляво (#2) (стр.152). 

В режим на едновременно показване на девет изображения, 
натиснете наляво (Е), за да преминете към показване на папки 
или на календар (стр.144). 

В режим на показване на папки/календар натиснете надясно (Ф), 
за да преминете към едновременно показване на девет 
изображения (стр.144). 


Настройва силата на звука по време на възпроизвеждане на 
клипове, звукови файлове или гласови коментари (стр.141, 
стр.192, стр.195). 

[=] бутон 

Превключва в режим КВ (стр.59). 

©, бутон 

Приближава лицата на субектите в кадър с разпознати лица в 


последователността, в която те са разпознати при заснемане на 
снимката. (Възпроизвеждане на близък план на лице) (стр.153) 


Бутон с четири стрелки 


де 


5 
А Възпроизвежда и спира на пауза възпроизвеждането 5 
на клип или звуков файл (стр.141, стр.192). Е 
У Показва палитрата на режим Възпроизвеждане 5 
стр.145). г 
Спира възпроизвеждането на клип или на звуков файл Е: 
(стр.141, стр.192). 4 
4» Показва предишното или следващото изображение, 7 
или звуков файл в режим на изобразяване на единичен 2 
кадър (стр.140). 9 
В режим на възпроизвеждане на клипове изпълнява: 8 
бързо превъртане напред, бързо превъртане назад, а 
един кадър напред, един кадър назад, връщане на В 
клипа назад, възпроизвеждане на клипа напред о 
(стр. 141). Е 
Бързо превъртане напред, назад и преминава към а 


следващия индекс при възпроизвеждане на звукови 
файлове (стр.192). 

А У 4» Избира изображение при едновременно показване на 
четири/девет изображения, папка при изобразяване на 
папки и дата при изобразяване на календара (стр.142, 
стр.144). 

Придвижва района на визуализация при приближено 
показване (стр.152). 

Придвижва изображението при използване на функцията 
Композиране на рамка (стр.176). 
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©) 


О) 


ОК /рІЅРІАҮ бутон 


Сменя информацията, която се изобразява върху екрана (стр.27). 
Връща към показване на едно изображение при едновременно 
показване на четири/девет изображения или приближено 
показване (стр.142, стр.152). 

Сменя към режим на едновременно изобразяване на девет 
кадъра от избраната папка по време на изобразяването на папки 
(стр.144). 

В режим на календар превключва към изобразяване на единичен 
кадър за избраната дата (стр.145). 


Зелен/ ш бутон 

Превключва от режим на изобразяване на единичен кадър към 
екран за изтриване (стр.155). 

Превключва от режим на едновременно показване на четири/девет 
изображения към екрана за избиране и изтриване (стр.157). 
Превключва от екран на изобразяване на папки към екран на 
изобразяване на календар (стр.144). 

Превключва от екран на изобразяване на календар към екран на 
изобразяване на папки (стр.144). 


МЕМО бутон 


Показва менюто [А Зета] по време на показване на единично 
изображение (стр.60). 

Връща към режим на изобразяване на единично изображение, когато е 
показана палитрата на режим Възпроизвеждане (стр.145). 

Връща към показване на единично изображение по време на 
едновременно показване на четири/девет изображения или 
приближено показване (стр.142). 

Сменя към режим на едновременно показване на девет кадъра от 
избраната папка по време на показване на папки (стр.144). 

В режим на календар превключва към изобразяване на девет 
кадъра за избраната дата (стр.144). 


Превключване между режим @ и режим [>] 


В това ръководство, режимът на снимане, например режим на 
заснемане на неподвижни снимки, се нарича „Ю режим“ (режим 
снимане). Режимът на възпроизвеждане, например ‚показването на 
заснетите изображения на екрана, се нарича „= режим“ (режим 
възпроизвеждане). В режим [=] можете да извършвате прости 
действия на редактиране на заснетите изображения. 

Следвайте долната процедура, за да превключвате между режим 
(а и режим БУ. 


За да превключите от режим (А в режим Г» 


7 натиснете бутона 1]. 
Фотоапаратът преминава в режим БУ. 


За да превключите от режим [=] в режим ОВ 


7 натиснете бутона [=] или натиснете наполовина 
бутона за освобождаване на затвора. 
Фотоапаратът преминава в режим К. 


Показване на информацията от вградената памет. 


Когато във фотоапарата има поставена 50 карта с памет се 
възпроизвеждат изображенията, клиповете и звуковите файлове 
от картата с памет. Ако искате да възпроизвеждате изображения, 
клипове и звуци от вградената памет на фотоапарата, изключете 
фотоапарата и извадете $0 картата с памет или следвайте 
инструкциите по-долу за използване на функцията „Показване от 
вградената памет“. 


Преди да поставите или извадите 50 картата с памет, проверете 
дали фотоапаратът е изключен. 


е Преглеждане на изображения от вградената памет, когато има 
поставена 50 карта с памет (преглеждане на вградената памет) 
Когато натиснете и задържите бутона [=] за повече от една секунда в 
режим Кв, обективът се прибира. След като се появи съобщението 
Ювраувз ітаде/ѕоипа от Бит тетогу], се показват изображения, 
клипове и звукови файлове, които са съхранени във вградената памет. 
• В режим на преглеждане на съдържанието на вградената памет 

можете да възпроизвеждате неподвижни изображения (включително 
и увеличено възпроизвеждане) (стр.140, стр.152), клипове (стр.141) и 
звуци (стр.192), а също и да превключвате между режим на 
едновременно изобразяване на четири/девет кадъра, изобразяване 
на папки и изобразяване на календар (стр.142). 

“ В режим на преглеждане на съдържанието на вградената памет не 
можете да изтривате данни, да изтривате избрани изображения, да 
показвате палитрата на режим Възпроизвеждане или да показвате 
менюто. Ако искате да извършите някоя от тези операции върху 
изображения, звуци или клиповете, записани във вградената памет, 
можете да направите това, след като извадите 50 картата с памет. 
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Настройване на функциите на 


фотоапарата 


За да смените настройките на фотоапарата, натиснете бутона 
МЕМО за показване на менюто | Вес. Моде] или на менюто 

[№ Ѕейіпд]. От палитрата на режим Възпроизвеждане се показват 
менюта за възпроизвеждане и редактиране на изображения и 
звукови файлове (стр.145). 


Използване на менютата 


Натиснете бутона МЕМИ в режима @ за показване на [К Вес. 
Моде]. Натиснете бутона МЕМИ в режима [=] за показване на 
менюто [№ Зейпад|. 

Използвайте четирипосочния бутон (4 № ) за превключване между 
меню | 2 Кес. Моде] и меню |А Зе пд]. 


По време на записване 


В ЗЕЕ ЗЕЕ: 


тпето 


16 Вес. Моде | ИЗМ 
Кесогеа Рухе!з 12м] 
Мпіќе Ваапсе АИВ 
Ғосиѕіпд Агеа Г} 
АЕ Меќегіпд Ко 


(1100-0038 


БК Зета 13 
Ѕоџпа 

Оаќе Аајиѕітепі 08/08/2010 
Мона Тіте Ф 
Тапоцаде/ ЕЕ Епдііѕһ 
Еощег Мате Оа(е 

ЗВ Соппесноп МЗС 


Зепвимиу Ашо 
ЕУ Сотрепѕайоп 0.0 
МЕМЕХИ. 


Кесогдеа Рухе!в „1254 
уупие Вайапсе АИВ 
Еосизта Агеа С 7 


0 Кес. Мойе ПЕ 


А бент 173 


Зоипа + 
Оайе Аајиѕітепі 08/08/2010 


Ф 
Епойва 


По време на възпроизвеждане 


АЕ Меќегіпд Коя Е 
Ѕепѕйіміку Ашо Еоег Мате Оайе 
ЕМ СотрепзаНоп 20.0 ОЅВ СоппесНоп МС 
ен 1 Ех 
Ет--а- нанесена а р аа Е а ее 
ЗНОТТЕК, (МЕКЦ) или [>] 
Натиснете 3 
наполовина 
Настройката Настройката 
е готова и е готова и 
фотоапаратъ фотоапарат 
т се връща в ът се връща 
режим КА. в режим [=1. 
ъ= По време на работа с менюто, върху екрана се появяват помощни 


инструкции за достъпните функции на бутоните (стр.29). 


еледецео1оф о кия1оией иниеһиоо © 
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Пр.) За да зададете |Еосизто Агеа] в [6 Вес. Мойе! 


7 
2 


Ф 


< 


Натиснете бутона МЕМИ в режим КА. 


Появява се менюто [@ Вес. Моде]. 


Натиснете четирипосочния 
бутон (У). 
Рамката преминава на [Кесогаеа Ріхе!ѕ]. 


Кес. Моде 


ИЗ У 


Кесогаеа Р!хе!5 


Еосиз па Агеа 
АЕ Мееппа 


12м 


У/пИе Ваапсе АМВ 


а 
з 


КО 


8, 
- 


Ѕепѕіїіміќу Ашо 
ЕМ Сотрепзайоп +0.0 


МЕМЈЕ хі 


Натиснете четирипосочния бутон (У) двукратно. 


Рамката преминава на |Еосизта Агеа]. 


Натиснете четирипосочния 
бутон (»). 

Появява се падащо меню с елементите, 
които можете да изберете. 

В менюто се появяват само онези 
елементи, които можете да избирате при 
текущите настройки на фотоапарата. 


Еосизта Агеа » 
АЕ Меѓегіпд 
Ѕепѕіїіміќу 

ЕМ Сотрепзайоп 


Ба 
КО 
Ашо 
+0.0 


Я Кес. Моде 113 ЕХ 
Кесогаеа Р!хе!$ 12м 
У/пИе Ва!апсе АМВ 


МЕМЈЕ хі 


Използвайте четирипосочния 
бутон (АТ), за да смените 
параметъра. 

Областта на фокусиране се променя с 
всяко натискане на четирипосочния 
бутон (А У). 


© Кес. Моде 


Кесогаеа Р!хе!5 
У/пИе Ва!апсе 
Еосизта Агеа 4 
АЕ Мееппа 
Ѕепѕіїіміќу 

ЕМ Сотрепзайоп 


= 
+0.0 


Мен Сапсе! 


(окЈок 


Натиснете бутона ОК или четирипосочния бутон 4). 
Настройката се запазва и фотоапаратът е готов за настройване 


на другите функции. 


За да излезете от операцията за настройване, натиснете бутона 


МЕМО. 


алтернативни на стъпка 6. 


За да използвате друга операция, вижте следните опции, 


За да запишете настройките и да започнете да снимате 


б Натиснете наполовина бутона за освобождаване на 
затвора. 
Настройката се запазва и фотоапаратът се връща в положение на 
снимане. 
Когато натиснете докрай бутона за освобождаване на затвора, 
кадърът се заснема. 


ъ Когато е показано менюто |А Зейпа| от режима 51, можете да 


тето 
преминете в режим КА чрез натискане на бутона Г. 


За да запаметите настройката и да започнете да 
възпроизвеждате изображения 


б натиснете бутона Г. 
Когато е показано менюто[@ Вес. Моде] от режима Ю@, 
настройката се запазва и фотоапаратът се връща в положение за 
възпроизвеждане. 


За да отмените настройките и да продължите да използвате 
менютата 


(е) 
а 
5 
с 
У 
5 
І 
5 
+ 
Ф 
5 
о 
ч 
0 
5 
Е: 
о 
8 
о 
я 
о 
У 
= 
о 
© 
У 
|= 
У 
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б натиснете бутона МЕМО. 
Промените са отказани и се появява отново екранът, показан в 
стъпка 3. 


ъ= Функцията на бутона МЕМО се различава в зависимост от екрана. 
Потърсете информация в помощните инструкции. 


(МЕМШ Изход „Излиза от менюто и се връща в първоначалния 
екран. 


МЕКИ 5 Връща към предишния екран с текущата 
настройка. 


(МЕМ Отказ Отменя текущия избор, приключва менюто и се 
връща към предишния екран. 
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Списък на менютата 


Показва елементите, които могат да бъдат настройвани с помощта 
на менютата, и предоставя описание за всеки елемент. Вижте 
списъка на настройките по подразбиране в приложение 
„Стандартни настройки" (стр.250), за да проверите дали 
настройките са запазени при изключването на фотоапарата и дали 
те се връщат към стойностите по подразбиране при 
възстановяване на настройките на фотоапарата. 


[6 Вес. Моде] меню 
Това меню показва функциите, свързани със заснемането на 
неподвижни изображения и записването на клипове. 


Корекция на 
тьмните 
зони 


Настройване на динамичния диапазон 


Настройва тъмните зони, когато изображението е 
твърде тъмно 


Елемент Описание Страница 
Записани За избиране броя на записаните пиксели за стр.113 
пиксели неподвижни изображения 7 
Баланс на За настройване на баланса на белия цвят в стр.117 
белия цвят зависимост от осветлението р. 
Област на За промяна на областта за автоматично стр.112 
фокусиране фокусиране + 
Измерване на | За настройване на областта от екрана, където се 
автоматичната | извършва измерването, за да се определи стр.120 
експозиция експозицията 
Чувствителност | За настройване на чувствителността стр.121 
ЕМ компенсация | За настройване на общата яркост на снимката стр.115 

Записани 

За избиране на броя на записаните пиксели за клип | стр.134 
пиксели 
Е | Намаляване 
2 |на За избиране на това, дали да се използва или не стр.135 
трепването | функцията за намаляване на трепването за клип | 
при филм 
Корекция на 
отт Регулира светлите зони, когато изображението е 
твърде светло 
зони 
стр.116 


Намаляване на 


трепване с За коригиране на трептенето на фотоапарата по стр. 123 
проследяване | време на снимане Р: 
на пиксели 
ТЕ За избиране дали да се използва функцията за 
р разпознаване на затворени очи, когато е стр.122 
затворени очи 
активирана функцията за разпознаване на лице 
Цифрово За да се избере дали да се използва функцията стр.86 
увеличение Цифрово увеличение ° 
Незабавен За избиране на това, дали да се изобразява стр.125 
преглед Незабавен преглед р. 
За избиране дали при изключване на фотоапарата 
а се запазват настроените параметри на 
Памет д р р р стр.137 
функцията за снимане или да се възстановяват 
стандартните стойности 
За присвояване на функция на Зеления бутон в 
Зелен бутон р функц У стр.128 
режим Ю@ 
За избиране дали изображението да има резки или 
Рязкост р д р д р стр.125 
меки контури 
Наситеност За настройване на наситеността на цветовете стр.126 
Контраст За настройване на контраста на изображението стр.127 
Отпечатване на | За избиране на това, дали да се отпечатват датата стр.127 
датата и часът при заснемане на неподвижни изображения Г 


о 
о 
5 
с 
У 
5 
т 
5 
+ 
Ф 
5 
о 
ч 
0 
5 
Е] 
о 
8 
о 
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о 
У 
= 
о 
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У 
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е [0 Кес. Моде] меню 1 


Я Кес. Моде 


ШЕ 


Кесогаеа Р!хе!5 
МпИе Ва!апсе 
Росиз тд Агеа 


АЕ Мееппа 
Ѕепѕіїіміќу 


ЕМ Сотрепвайоп 


12м 
АМВ 


га 
кз 


Ко) 
Ашо 
+0.0 


МЕМЈЕ хі 


ө [0 Кес. Моде] меню 3 


Я Кес. Моде 


313 ра 


Метогу 
Сгееп Вийоп 
Ѕһагрпеѕѕ 
За{игайоп 
Соп{газ{ 
Оа{е Ітргіпё 


г а 


Е 
Ф 
Е: 
5 


е [Я Вес. Моде] меню 2 


а Кес. Моде 213 ЕХ 


Моме » 
р-Капде Зета 
РіхеІ Тгаск ЗК 
ВІіпк Оеќѓесііоп 
О1а(а! 2оот 
Іпѕќапі Кемеуу 


МЕМО Ехи 


КККО 


• Използвайте режим @ (Зелен), за да се насладите на лесно 
снимане при използване на стандартните настройки, без 


значение настройките на | Кес. Моде] (стр.82). 


• Присвояването на често използвани функции на Зеления бутон 
ви позволява да преминавате направо към желаната функция 


(стр.128). 
Меню |А Ѕеїіпо] 


Елемент Описание Страница 

За настройване на силата на звука при 
възпроизвеждане, при работа, за избор на 

Звук типа на стартовия сигнал, звука на затвора, стр.199 
звука при натискане на бутоните и звука на 
самоснимачката 

Настройване на г. 
За настройване на датата и часа стр.201 

датата 

Световен час За настройване на Основен град и Дестинация | стр.203 
За настройване на езика, на който се появяват 

Език/&& р ? стр.206 
менютата и съобщенията 


Елемент 


Описание 


Страница 


За избиране на начина на определяне на 


Име на папка имената на папките, в които се записват стр.207 
изображенията и звуковите файлове 
За настройване на режима на свързване чрез 
ОЅВ връзка УЗВ (М$С или РТР) при свързване с компютър | стр.223 
чрез ИЗВ кабел 
За настройване на формата на изходния 
Видеоизход р фор д стр.208 
сигнал към АМ оборудване 
За започване на прехвърлянето на 
Еуе-Ғі изображения, като се използва карта с памет стр.209 
Еуе-Рі. 
Ниво на яркостта За смяна на яркостта на екрана стр.210 
За настройване на интервала от време, след 
Пестене на В Р 
който фотоапаратът преминава в режим на стр.211 
енергията 
пестене на енергия 
Автоматично а 
За настройва на интервала от време, след Р 
изключване на В стр.212 
който фотоапаратът се изключва автоматично 
захранването 
За връщане на настройките до стойностите им 
Възстановяване ръщ р д стр.215 
по подразбиране 
За едновременно изтриване на всички 
Изтриване на всички К стр.159 
записани изображения и звукови файлове 
Отбелязване на За отбелязване и коригиране на дефектни стр.214 
пиксели пиксели в ССО сензора ° 
Форматиране За форматиране на 50 картата с памет стр.198 
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е [А ЗеНт9] Меню 1 


Ге (А Зета 1/3 
Ь. = 

Ѕоипа 

ОПайе Аајиѕітепі 01/01/2010 

Мопд Тіте < 

Гапдиаде/ ва Епдііѕһ 

Ро!4ег Мате Оа!е 

ИЗВ Соппеспоп М$С 


МЕМЦЕХИ 


е | А Зе тд] Меню 3 


ГО | А Зейта 31/3 


Ое!е{е АП » 
Рухе! Маррт9 
Еогта! 


е | А Зейта| Меню 2 


ГВА Зента 213 
Уідео Ош УМТС 
Еуе-Еі с 


Вгідһпеѕѕ Геуе! 
Ромег Заута 5ѕес. 
Ашо Ромег ОН Зтіп. 
Кезе! 


МЕМЦЕХИ 


З Снимане 


Заснемане на неподвижни 


изображения ............................................ 70 
Настройване на функциите за 

СНИМане ные 108 
Записване на клипове .......................... 131 


Запазване на параметрите (Памет) .... 137 


о 
= 
5 
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Заснемане на неподвижни 
изображения 


Снимане 


Фотоапаратът Ор#о Н90 разполага с широка гама режими и 
функции на снимане, за да бъде подходящ за почти всеки обект или 
гледка. Тази глава описва как да правите снимки с най-често 
използваните стандартни настройки (фабричните настройки по 
подразбиране). 


Бутон за освобождаване на затвора 
Бутон за приближаване/ 
отдалечаване 

Бутон за захранването 


7 натиснете бутона за захранването. 
Фотоапаратът се включва и е готов за заснемането на 
неподвижни изображения. В това ръководство това се нарича 
„режим на заснемане на неподвижни изображения“. 


2 На екрана проверете обекта и 
информацията за режима на 
снимане. 


Рамката на фокусиране в средата на 
екрана показва зоната на автоматично 
фокусиране. 


Рамка за фокусиране 


Когато фотоапаратът разпознае лицето 
на човек се активира функцията за 
разпознаване на лице и се появява 
рамката за разпознаване на лице 


(стр.76). 

Можете да промените областта на Е аи 

заснемане чрез натискане на бутона за - 

приближаване/отдалечаване (стр.84). Рамка за разпознаване 
Надясно (8) Увеличава обекта. на лице 


Наляво (84%) Увеличавазаснеманата 
от фотоапарата област. 


9 Натиснете наполовинабутоназа 
освобождаване на затвора. 
Рамката за фокусиране (или рамката за 
разпознаване на лице) на дисплея 
светва в зелено, когато фотоапаратът 
фокусира обекта на правилното 
разстояние. 


энеминЭ е 


4 натиснете напълно бутона за освобождаване на 
затвора. 
Снимката е направена. 
Светкавицата се включва автоматично в зависимост от 
осветлението. 
Заснетото изображение се появява на дисплея (Незабавен 
преглед: стр.73) и се записва върху 50 картата с памет или във 
вградената памет. 


> За да превключите на режим @ (Зелен) и да оставите 
фотоапаратът сам да настройва всички функции на снимане, 
натиснете Зеления бутон (стр.82). 
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Използване на бутона за освобождаване на затвора 


Бутонът за освобождаване на затвора работи на две стъпки, както 
следва. 


Натиснете наполовина 

Това означава леко натискане на бутона за освобождаване на 
затвора до първото положение. Това заключва параметрите за 
фокус и експозиция. Когато бутонът е натиснат наполовина и 
обектът е на фокус, светва зелена фокусна рамка. Ако обектът не е 
на фокус, рамката светва в бяло. 


Натиснете докрай 
Това означава натискане на бутона за освобождаване на затвора 
до крайно долно положение. Това прави снимката. 


у 
й 2 2 7 7 
Не е натиснат Натиснат Натиснат 
наполовина докрай 


(първа позиция) (втора позиция) 


Лоши условия за фокусиране 

Възможно е фотоапаратът да не може да настрои фокуса при някое от 
следните условия. В такъв случай, заключете фокуса върху обект на 
същото разстояние като снимания обект, (като натиснете и задържите 
наполовина бутона за освобождаване на затвора), след това насочете 
фотоапарата към вашия обект и натиснете докрай бутона на затвора. 


• Обекти, на които липсва контраст, например синьо небе или бяла стена 

• Тъмни места, обекти или условия, които не позволяват отразяването на 
светлината 

• Хоризонтални линии или фини шарки. 

Бързо движещи се обекти 

Когато в един и същи кадър едновременно има обект на преден и на 

заден план 

Силно отразена светлина или насрещна светлина (ярко насрещно 

осветление) 


Незабавен прегледи Функция за откриване на затворени очи 


Изображението се появява на дисплея веднага след като е заснето 
(Незабавен преглед). Ако фотоапаратът разпознае, че очите на 
човек за затворени при активирана функция за разпознаване на 
лице (стр.76), се появява съобщението |С1озед еуеѕ Пауе Бееп 
де!ес!ед| за З секунди (Функция за разпознаване на затворени очи). 


сят • Когато функцията за разпознаване на лице не работи, не работи 
и функцията за разпознаване на затворени очи. Дори лицата на 
хората да са разпознати, функцията за разпознаване на 
затворени очи може да не работи в зависимост от състоянието на 
разпознатите лица. 
• Можете също да деактивирате функцията за разпознаване на 
затворени очи (стр.122). 


Настройване на режима на снимане 


Оро Н90 разполага с набор от различни режими на снимане, които 
ви позволяват да направите снимки или да запишете клипове в 
различни ситуации, като просто изберете от палитрата на режим 
Снимане подходящия режим за конкретната ситуация. 
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Четирипосочен 
бутон 


Бутон ОК 


7 натиснете четирипосочния бутон (7) в режим (А. 
Появява се палитрата на режим Снимане. 


2 Използвайте четирипосочния 
бутон (АТ 4»), за да изберете | 
режим на снимане. 


При избор на символ от палитрата на Роса Гега 


режим Снимане се появяват указания за Ша 
оѓ зку апа РоПаде 
избрания режим на снимане. МЕ Сапсе! 


е 


Натиснете бутона ОК. 

Режимът на снимане е избран и 
фотоапаратът се връща в положение за 
снимане. 


о 
Е 
5 
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Е 
5 


Има 24 режима на снимане, които могат да бъдат избрани от 
палитрата Режим на снимане. 


Режим на снимане Описание Страница 
Автоматично Автоматично избира най-добрия режим на стр.79 
87 снимане снимане. у 

Основен режим за заснемане на 
(Р) Програмен изображения. В този режим можете да стр.80 
настройвате различни функции. 
За нощни снимки. Препоръчва се 
Нощна сцена щ р р стр.87 
използване на статив или друга опора. 
За изображения на хора през нощта. 
Портрет в нощна 
А сцена Препоръчва се използване на статив или стр.87 
друга опора. 

+ Портрет в За потрети с необходимото кадриране чрез стр.88 

< полуръст автоматично увеличаване/намаляване. | 

2 Клип За запис на клип. стр.131 

- З За снимане на пейзажни гледки. Засилва 

А Пейзаж — 
цветовете на небето и зеленината. 

% Цвете За изображения на цветя. Контурът на 

“. = 

цветята е омекотен. 
За снимане на портрети. Пресъздава яръки 

Я Портрет венно ненен лани стр.88 
здрав вид на тена на човешката кожа. 
За ярки изображения като пясък или сняг. 

% Сърфисняг р р стр.92 
Внимателно измерва ярките петна. 
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Режим на снимане Описание Страница 
За бързо движещ се обект. Проследява 
% Спорт стр.92 
обекта до заснемане на изображението. 
Цифрово 
По-високата чувствителност намалява 
($) намаляване на стр.87 
размазването. 
трепването 
За снимане на движещи се деца. 
Хх Деца Пресъздава ярък и здрав вид на тена на стр.90 
човешката кожа. 
За снимане на движещи се домашни 
а Домашни 
А пюбимци любимци. Изберете цвят в зависимост от стр.91 
козината на животното. 
41 Храна За изображения на храна и приготвени 
р блюда. Засилва наситеността и контраста. 
ы За снимане на фойерверки. Препоръчва се 
Фойерверки сойервер репор стр.87 
използване на статив или друга опора. 
Композиране с 
<] За заснемане на изображения с рамка. стр.96 
рамка 
За снимки по време на парти или при 
Ү Парти замъглена светлина. Увеличава 150 и стр.94 
яснотата. 
За изображения на хора. Засилва тена на 
Естествен тен на 
а ата кожата, като същевременно тушира стр.88 
несъвършенствата. 
> Светлина на За заснемане на сцени на светлината на стр.87 
0 свещ свещи. р. 
Заснема текст по начин, лесен за четене. 
А Текст Контрастът на текста може да бъде стр.95 
регулиран. 
Заснема изображения, предназначени за 
Блог блогове или електронна поща. 
3 ЖЕ 
Количеството на записаните пиксели е 
фиксирано на 1640] (640х480). 
ра Цифрово Съединява две снимки, за да се получи сто. 102 
разширяване по-широкоъгълно изображение. Р: 
виц Цифрова Съединява снимки, заснети с фотоапарата стр.105 
панорама в една панорамна фотография. Р: 


* 


В допълнение на изброените по-горе режими, са достъпни и режимите #8 
(Зелен) (стр.82) и Запис на глас (стр.190). 
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№9, (4), С, ии, 


$ “ Във всички други режими, освен (Р), 


7 наситеността, контрастът, рязкостта, балансът на белия цвят и 
др. се настройват автоматично на оптимални стойности за 
избрания режим. 

В зависимост от избрания режим на снимане, някои функции 
могат да не са достъпни или да не функционират напълно. За 
подробности, вижте „Функции, достъпни за всеки от режимите на 
снимане“ (стр.244). 


При ОрЧо Н90, функцията за разпознаване 
на лице е достъпна във всички режими на 
снимане. 

Когато фотоапаратът разпознае в снимката 
човешко лице, функцията за разпознаване 
на лице показва на екрана жълта рамка 
около лицето, настройва фокуса 
(Разпознаване на лице АР) и коригира Рамка за разпознаване 
експозицията (Разпознаване на лице АБ). налице 

Ако обектът в рамката за разпознаване на 

лице се премести, рамката също се 

премества и променя размера си, като следи лицето. 
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Функцията за разпознаване на лице може Когато са разпознати 
да разпознае до 32 лица на хора. Ако има множество лица 
разпознати множество лица, фотоапаратът 
показва жълта рамка около основното лице 
и бели рамки около останалите. Може да 
покаже до 31 рамки (до 30 рамки в режим 
Портрет в полуръст), включително главната 
рамка и белите рамки. 


Основна Бяла 
рамка рамка 


• Функциите Разпознаване на лице АЕ и АЕ могат да не работят, ако 
човекът е със слънчеви очила, ако част от лицето му е покрита или ако 
не гледа към фотоапарата. 

• Ако фотоапаратът не може да разпознае лицето на човек, той 
фокусира, използвайки текущите настройки, зададени в |Еосизта 
Агеа|. 

• Когато е включена функцията за улавяне на усмивка, възможно е 
затворът да не може да се освободи автоматично в някои 
ситуации, например, когато лицето на обекта е твърде малко. 


ұ 


тето 


За превключване на функцията за разпознаване на лице 


По подразбиране, функцията за разпознаване на лице е зададена 
на Разпознаване на лице Вкл. Можете да превключите на Функция 
за улавяне на усмивка, която автоматично освобождава затвора, 
когато вашият обект се усмихне. Функцията за разпознаване на 
лице се превключва по следния начин всеки път, когато натиснете 
бутона ©: 

Улавяне на усмивка -> Разпознаване на лице Изкл. -> 
Разпознаване на лице Вкл. 
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На екрана се появява символ, който показва или Разпознаване на 
лице Вкл., или Улавяне на усмивка. (Символът не се появява, 
когато функцията за разпознаване на лице не е активирана.) 


Разпознаване на Улавяне на Разпознаване на 
лице Вкл. усмивка лице Изкл. 


ме 
=. <= =. 


• Функцията за разпознаване на лице не може да бъде изключена 
в режимите (Автоматично снимане), Ё (Портрет в нощна 
сцена), [2] (Портрет в полуръст), 2 (Портрет), < (Деца) или © 
(Естествен тен на кожата). В тези режими, функцията за 
разпознаване на лице е винаги активирана и могат да бъдат 
избрани само или Разпознаване на лице Вкл., или Улавяне на 
усмивка. 

• Разпознаване на лице Вкл. се избира автоматично в режимите #8 
(Зелен), Ё (Автоматично снимане), Ё (Портрет в нощна сцена), 

2) (Портрет в полуръст), № (Клип), @ (Портрет), Ж (Деца) или 2: 
(Естествен тен на кожата). Когато превключите към друг режим от 
един от тези режими, функцията за разпознаване на лице приема 
предишната си настройка. 

• Ако функцията за разпознаване на лице е активирана, когато 
светкавицата е настроена на За (Авто), режимът на светкавицата 
автоматично се променя на % (Светкавица Вкл. + Червени очи). 


і" 
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Автоматично заснемане на кадри 


(РежимАвтоматично снимане) 


В режим (Автоматично снимане) фотоапаратът автоматично 
избира най-подходящия режим в зависимост от ситуацията и 
обектите. 


Бутон за 
освобождаване 
на затвора 


Четирипосочен 
бутон 
Бутон ОК 


енемино е 


7 натиснете четирипосочния бутон (У) в режим (А. 
Появява се палитрата на режим Снимане. 


2 Използвайте четирипосочния бутон (А У 4»), за да 
изберете Е. 


Натиснете бутона ОК. 

Режимът е избран и фотоапаратът се 
връща в положение за снимане. 

Когато фотоапаратът разпознае лицето 
на човек се активира функцията за 
разпознаване на лице и се появява 
рамката за разпознаване на лице 
(стр.76). 


4 натиснете наполовина бутона за освобождаване на 


затвора. 
Избраният режим на снимане се изобразява в горния ляв ъгъл на 
екрана. 


енемино © 


Портрет в нощна 


А А 
Стандарт ТА Нощна сцена сцена 


Ер Пейзаж Е2 Цвете Портрет 


Светлина на 
Спорт СВЕЩ 


Рамката за фокусиране на екрана светва в зелено, когато 
фотоапаратът фокусира обекта на правилното разстояние. 


9 Натиснете напълно бутона за освобождаване на 
затвора. 
Снимката е направена. 


у В режим В са валидни следните ограничения: 

: • Не можете да изключвате функцията за Е на лице. 
Областта за фокусиране е фиксирана нас 2 (Множество). 
Режимът (Цвете) не може да бъде избран при използването 
на цифрово или интелигентно увеличение. 

Ако режимът (Нощна сцена) е избран, когато режимът на 
светкавицата е За (Авто) или “А (Авто+ червено очи), режимът на 
светкавицата автоматично се променя на ® (Светкавица изкл.). 
Ако е избран режимът (Портрет в нощна сцена), когато 
режимът на светкавицата е а (Авто), режимът на светкавицата 
автоматично се променя на % (Светкавица вкл. + червено очи), 
когато фотоапаратът разпознае лице и установи, че е нужна 
светкавица. 

Фотоапаратът автоматично фокусира обекта, когато режимът за 
фокусиране е зададен на АЕ (Стандартен) или & (Макро). 


Заснемане на кадри с потребителски 


настройки (Режим Програма) 


В режим (Р) (Програма), фотоапаратът автоматично задава 
скоростта на затвора и блендата за заснемане на неподвижни 
снимки. Все пак, вие можете да промените други настройки, като 
режима на светкавицата и количеството на записаните пиксели. 


Бутон за 
освобождаване 
на затвора 


Четирипосочен 
бутон 


Бутон ОК 


Натиснете четирипосочния бутон (У) в режим (А. 
Появява се палитрата на режим Снимане. 


Използвайте четирипосочния бутон (А У 4»), за да 
изберете (Р). 
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Натиснете бутона ОК. 

Режимът (Р) е избран и фотоапаратът се 
връща в положение за снимане. 

Когато фотоапаратът разпознае лицето 
на човек се активира функцията за 
разпознаване на лице и се появява 
рамката за разпознаване на лице 
(стр.76). 


Настройте функциите, които искате да промените. 
Вижте „Настройване на функциите за снимане“ (стр.108 - стр. 130) 
за подробности относно начина за настройване на функциите. 


Натиснете наполовина бутона за освобождаване на 
затвора. 

Рамката за фокусиране на екрана светва в зелено, когато 
фотоапаратът фокусира обекта на правилното разстояние. 


Натиснете напълно бутона за освобождаване на 
затвора. 
Снимката е направена. 


енемино © 


Заснемане на кадри в Основен режим 


(Зелен режим) 


В режим Ф (Зелен) можете да се насладите на лесно снимане при 


използване на стандартните настройки, без значение на 
настройките на менюто | Вес. Моде]. 
Настройките на режима @ са показани по-долу. 


датата 


Режим на 
за (Авто) ЕМ компенсация |+0,0 
светкавицата 
Корекция на 
Режим на работа |0 (Стандартен) Ир (Изкл.) 
светлите зони 
Режим на Корекция на 
АЕ (Стандартен) Вий (Изкл.) 
фокусиране тъмните зони 
Намаляване на 
Функция за 
трепване с 
разпознаване на |Вкл. (Изкл.) 
проследяване на 
лице 
пиксели 
Информационен Откриване на 
Фф РМ а Нормален р м (Вкл.) 
дисплей затворени очи 
ифрово 
Записани пиксели | 12м Ц м (Вкл. 
(4 000х3 000) увеличение ( ) 
Баланс на белия Незабавен 
А\ММВ (Авто) м (Вкл.) 
цвят преглед 
Област на —— 
г 2 (Множество)| | Рязкост Б 
фокусиране (Нормално) 
ЕЕЕ" 
—3— 
КО Наситеност 
Измерване на Ко (Нормално) 
автоматичната (Многосегментно = + 
—3— 
експозиция измерване Контраст 
В ) Р (Нормално) 
Отпечатване на 
Чувствителност [Авто Изкл. 


Бутон за 
освобождаване 
на затвора 


Зелен бутон 


7 натиснете Зелния бутон в 
режим Е. 
Фотоапаратът преминава в режим «В. 
Натиснете Зеления бутон още 
веднъж, за да се върнете към режима, 
който е бил активен преди активиране 
на режима @. 
Когато фотоапаратът разпознае лицето на човек се активира 
функцията за разпознаване на лице и се появява рамката за 
разпознаване на лице (стр.76). 
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2 натиснете наполовина бутона за освобождаване на 


затвора. 
Рамката за фокусиране на екрана светва в зелено, когато 
фотоапаратът фокусира обекта на правилното разстояние. 


9 Натиснете напълно бутона за освобождаване на 
затвора. 
Снимката е направена. 


е - Режимът @ е достъпен, само когато е зададен на Зеления бутон 
\ в [Сгееп Виќоп] на менюто [@ Вес. Моде] (стр.128). По 
подразбиране, режимът @ е зададен на Зеления бутон. 
“ В режим @ не можете да променяте показаната в екрана 
информация, като натискате бутона ОК/О1РГАУ. 
• Ако натиснете бутона МЕМИ в режима @ се появява менюто 
ГА Ѕейіпо]. Менюто | Кес. Моде] не може да се покаже. 
• Когато фотоапаратът се изключи в режим «В, при следващото 
включване на захранването той отново ще бъде в режим «В. 


енемино © 


ча 


Използване на функцията за увеличаване/ 


намаляване 


Можете да използвате функцията за увеличаване/намаляване, за 
да промените обхвата на кадъра. 


Бутон за 
приближаване/ 
отдалечаване 
Четирипосочен 
бутон 

Бутон ОК 


Натиснете бутона за 
приближаване/отдалечаване в 
режим Ю. 

Надясно (8) Увеличава обекта. 


Наляво (84%) Увеличава заснеманата 
от фотоапарата област. =_= 8-6, 


След като продължите да натискате и ри 
Коефициент 


бутона надясно (#), фотоапаратът Пана ие 
автоматично превключва от оптично увеличаване увеличаване 
/намаляване 


приближаване/отдалечаване на 
интелигентно увеличаване. 
След като освободите бутона и го натиснете още веднъж, 
фотоапаратът преминава в режим на Цифрово увеличение. 


Индикаторът на приближаване/ 
отдалечаване се показва, както следва. 


Увеличаване с високо Увеличаване с известна загуба на 
качество на изображението. качество на изображението. 


8 


Обхват на оптическо увеличение Обхват на Обхват на 
Интелигентно цифровото 


увеличение 2 увеличение 


#1 Можете да приближите/отдалечите оптически максимално до 
5 пъти. 

#2 Обхватът на функцията Интелигентно увеличение се 
различава в зависимост от записаните пиксели. Вижте долната 
таблица. 


Записани пиксели и максимална степен на увеличение 


И Интелигентно увеличение Цифрово увеличение 
пиксели 
тиз Эм Не е достъпно (можете да използвате 
само Бх оптическо увеличение) 
[7м] Около 6,5х 
Би] Около 7,7х Еквивалентно на около 5 
[3м] Около 9,8х сы = 
2. Тива Около 10,4х - 
[1024] Около 19,5х 5 
Около 31.3х 
1840] (Същото като при Цифрово 
увеличение) 
сете • Препоръчва се използването на статив за предотвратяване на 
трепването на фотоапарата при правене на снимки при голямо 
увеличение. 


• Снимки, направени в обхвата на функцията Дигитално 
увеличение, стават по-зърнести, отколкото в обхвата на 
функцията за оптично увеличение. 

• Функцията Интелигентно увеличение не може да се използва в 
следните случаи. 

- Когато количеството на записаните пиксели е фиксирано на 
йом /12м! (възможно е оптично увеличение 5х) 

- В режим (4) (Цифрово намаляване на трепването) 

- Когато чувствителността е 3 200 или 6 400 

• Възможно е изображение, увеличено с функцията Интелигентно 
увеличение, да изглежда грубо на екрана. Това не оказва влияние 
върху качеството на записаното изображение. 

• В режим И? (Клип), по време на запис, е достъпно само цифрово 
увеличение. 


енемино © 


Настройване на функцията за цифрово увеличение 


Цифровото увеличение е настроено на м (Вкл.) в настройките по 
подразбиране. За да правите снимки като използвате само 
оптическото увеличение и интелигентно увеличение, настройте 


цифровото увеличение на п (Изкл.). 


7 натиснете бутона МЕМИ в режим КА. 


Появява се менюто [@ Вес. Моде]. 


№ 


изберете |Шака! Хоот]. 


Използвайте четирипосочния бутон (А 7), за да 


е 


Използвайте четирипосочния 
бутон ( 4»), за да изберете м 
или С. 
м Използва цифрово увеличение 
Използва само оптическо 
увеличение и интелигентно 
увеличение 


Настройката е записана. 


К Кес. Моде 


213 ЕХ 


Моуіе 

р-Вапде Ѕейіпо 
Рухе! Тгаск58 0 
Вик Оеѓесіоп 5 
РідіќаІ доот 41 
шап! Вемем 5 


МЕКО ЕхИ 


4 натиснете бутона МЕМИ. 


Фотоапаратът се връща в състояние на снимане. 


гғстр.137 


Запазване на настройката на функцията за цифрово увеличение 


Заснемане на тъмни сцени (Нощна сцена/ 
Портрет в нощна сцена Цифрово намаляване 


на трепването/Фойерверки/Режим светлина 
на свещи) 


Можете да изберете параметри, които са подходящи за снимане на 
тъмни сцени, например, нощни пейзажи. 


За нощни снимки. Препоръчва се използване на 
статив или друга опора. 
За изображения на хора през нощта. Препоръчва се 
използване на статив или друга опора. 

Портрет в нощна Ако функцията за разпознаване на лице е 
а сцена активирана, когато светкавицата е настроена на За 
(Авто), режимът на светкавицата автоматично се 
променя на “% (Светкавица Вкл. + Червени очи). 


По-високата чувствителност намалява 


Нощна сцена 


о 
Е 
5 
= 
о 
5 
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ифрово 
(2) рта на размазването. Чувствителността автоматично се 
трепването настройва на Ашо (Авто) и броят на записаните 
Р пиксели се фиксира на [5м] (2 592х1 944). 


За снимане на фойерверки. Препоръчва се 
използване на статив или друга опора. 
Чувствителността се фиксира на минималната 
стойност. 


Фойерверки 


7 Светлина на свещи | За заснемане на сцени на светлината на свещи. 


Бутон за 
освобождаване 
на затвора 


Четирипосочен 
бутон 
Бутон ОК 


Натиснете четирипосочния бутон (У) в режим (А. 
Появява се палитрата на режим Снимане. 


2 Използвайте четирипосочния бутон (А У 4»), за да 
изберете а, (4), 5 или 2. 


9 натиснете бутона ОК. 
Избран е режимът #3, А, (4), 
връща в положение за снимане. 

Когато фотоапаратът разпознае лицето на човек се активира 
функцията за разпознаване на лице и се появява рамката за 
разпознаване на лице (стр.76). 


или 2 и фотоапаратът се 


Фа 


Натиснете наполовина бутона за освобождаване на 


затвора. 
Рамката за фокусиране на екрана светва в зелено, когато 
фотоапаратът фокусира обекта на правилното разстояние. 


ст 


Натиснете напълно бутона за освобождаване на 
затвора. 
Снимката е направена. 


енемино © 


р" • Когато снимате тъмни сцени, скоростта на затвора е по-бавна. 

• За да предотвратите трепването на фотоапарата, настройте 
функцията Намаляване на трепването чрез проследяване на 
пиксели (стр.123) на м (Вкл.) или използвайте статив и/или 
функцията самоснимачка (стр.98). 


Снимане на хора (Портрет в полуръст/ 


Портрет/Естествен тен на кожата) 


Режимите Е (Портрет в полуръст), 8 (Портрет) и (2: (Естествен 


тен на кожата) са подходящи за снимане на хора. Във всеки от тези 
режими работи функцията за разпознаване на лице (стр.76), като по 
този начин при снимане е по-лесно да се подчертае лицето на 
обекта. 


За потрети с необходимото кадриране чрез 
[=] Портретв полуръст | автоматична варио функция. Броят на записаните 
пиксели е фиксиран на |Зм! (2 048х1 536). 


а Портрет За снимане на портрети. Пресъздава ярък и здрав 
ртр вид на тена на човешката кожа. 


СҮ Естествен тен на За изображения на хора. Засилва тена на кожата, 
кожата като същевременно тушира несъвършенствата. 
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Бутон за 
освобождаване 
на затвора 


Четирипосочен 
бутон 
Бутон ОК 


Натиснете четирипосочния бутон (7) в режим (А. 
Появява се палитрата на режим Снимане. 


Използвайте четирипосочния бутон (А У 4»), за да 
изберете [9], 3 или ©. 


Натиснете бутона ОК. 

Избран е режимът [9], @ или © и 
фотоапаратът се връща в положение за 
снимане. 

Когато фотоапаратът разпознае лицето 
на човек се активира функцията за ` - арии 
разпознаване на лице и се появява 

рамката за разпознаване на лице 

(стр.76). 

Ако в режим 1, фотоапаратът разпознае лицето на човека, се 
появява оранжева рамка, която показва областта на 
приближаване. 


о 
т 
5 
= 
Е 
т 
Ф 


Натиснете наполовина бутона за освобождаване на 
затвора. 

Рамката за фокусиране на екрана светва в зелено, когато 
фотоапаратът фокусира обекта на правилното разстояние. 

Ако в режим 1, фотоапаратът разпознае лицето на човека, той 
автоматично увеличава, за да приближи областта, показана в 
оранжевата рамка в Стъпка 3. 


Натиснете напълно бутона за освобождаване на 
затвора. 
Снимката е направена. 


Снимане на деца (Режим Деца) 


Режимът Ж (Деца) е подходящ за снимане на движещи се деца. 
Режимът също така осигурява възпроизвеждането на вид на тена 
на човешката кожа. Функцията за разпознаване на лице (стр.76) 
работи автоматично в този режим, като така се улеснява 
подчертаването на лицето при заснемането на кадъра. 


Бутон за 
освобождаване 
на затвора 


Четирипосочен 
бутон 
Бутон ОК 


енемино © 


Натиснете четирипосочния бутон (7) в режим (А. 
Появява се палитрата на режим Снимане. 


2 Използвайте четирипосочния бутон (А У 4»), за да 
изберете Х. 


Натиснете бутона ОК. 

Режимът $ е избран и фотоапаратът се 
връща в положение за снимане. 

Когато фотоапаратът разпознае лицето 
на човек се активира функцията за 
разпознаване на лице и се появява 
рамката за разпознаване на лице (стр.76). 


4 натиснете наполовина бутона за освобождаване на 
затвора. 
Рамката за фокусиране на екрана светва в зелено, когато 
фотоапаратът фокусира обекта на правилното разстояние. 


2 Натиснете напълно бутона за освобождаване на 
затвора. 
Снимката е направена. 


Снимане на домашни любимци 


(Режим Домашен любимец) 


Използвайте режима % (Домашен любимец), за да задържите 
движещия се домашен любимец на фокус и да уловите цвета на 
козината му при снимане. Изберете съответния символ, в 
зависимост от това какъв цвят е козината на животното (по-близка 
до черното, по-близка до бялото или по средата). 


Бутон за 
освобождаване 
на затвора 


Четирипосочен 
бутон 
Бутон ОК 


енемино е 


Натиснете четирипосочния бутон (7) в режим (А. 
Появява се палитрата на режим Снимане. 


Използвайте четирипосочния бутон (А У 4»), за да 
изберете 7,. 


Натиснете бутона ОК. 
Появява се екранът за избор на режима %. 


ъ оо ЖК м 


Използвайте четирипосочния 
бутон (АТ), за да изберете Ў, 
Аъ, А, 25), 24 или $. 

Има два типа символи: котка и куче. 
Избирането на иконата куче или котка не 
влияе върху резултата на кадъра. 
Изберете, което предпочитате. 
Изберете символ (бял, сив или черен) според това кой съответства 
най-добре на козината на вашия домашен любимец. 


енемино © 


е 


“а 


Натиснете бутона ОК. 

Избраната икона се появява и 
фотоапаратът се връща в положение за 
снимане. 

Когато фотоапаратът разпознае лицето 
на човек се активира функцията за 06/06/2040 
разпознаване на лице и се появява 14:28 
рамката за разпознаване на лице 

(стр.76). 


Натиснете наполовина бутона за освобождаване на 
затвора. 

Рамката за фокусиране на екрана светва в зелено, когато 
фотоапаратът фокусира обекта на правилното разстояние. 
Когато натиснете бутона за освобождаване на затвора 
наполовина, рамката за фокусиране следва обекта. 


Натиснете напълно бутона за освобождаване на 
затвора. 
Снимката е направена. 


Снимане по време на спорт и почивка 


(Плаж и сняг/режим Спорт) 


% Плаж и сняг 


За ярки изображения като пясък или сняг. Внимателно 
измерва ярките петна. 


ж Спорт 


За бързо движещ се обект. Проследява обекта до 
заснемане на изображението. 


Бутон за 
освобождаване 
на затвора 


Четирипосочен 
бутон 


Бутон ОК 


Натиснете четирипосочния бутон (7) в режим (А. 
Появява се палитрата на режим Снимане. 


Използвайте четирипосочния бутон (А У 4»), за да 
изберете % или %. 


Натиснете бутона ОК. 

Избран е режимът % или Ж и 
фотоапаратът се връща в положение за 
снимане. 

Когато фотоапаратът разпознае лицето 
на човек се активира функцията за 
разпознаване на лице и се появява 
рамката за разпознаване на лице 
(стр.76). 


е оло 


о 
т 
5 
= 
Е 
5 
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Натиснете наполовина бутона за освобождаване на 


затвора. 
Рамката за фокусиране на екрана светва в зелено, когато 
фотоапаратът фокусира обекта на правилното разстояние. 
Когато натиснете наполовина бутона за освобождаване на 
затвора в режим Ж. (Спорт), рамката за фокусиране следва 
обекта. 


Натиснете напълно бутона за освобождаване на 


затвора. 
Снимката е направена. 


Заснемане на изображения на закрито 


(Режим Парти) 


Режимът У’ (Парти) е перфектен за снимане в затворени 
пространства, като снимки на партита. 


Бутон за 
освобождаване 
на затвора 


Четирипосочен 
бутон 


Бутон ОК 


енемино © 


Натиснете четирипосочния бутон (У) в режим (А. 
Появява се палитрата на режим Снимане. 


2 Използвайте четирипосочния бутон (А У 4»), за да 
изберете 7. 


9 натиснете бутона ОК. 
Режимът У е избран и фотоапаратът се връща в положение за 
снимане. 
Когато фотоапаратът разпознае лицето на човек се активира 
функцията за разпознаване на лице и се появява рамката за 
разпознаване на лице (стр.76). 


4 натиснете наполовина бутона за освобождаване на 


затвора. 
Рамката за фокусиране на екрана светва в зелено, когато 
фотоапаратът фокусира обекта на правилното разстояние. 


2 Натиснете напълно бутона за освобождаване на 
затвора. 
Снимката е направена. 


Заснемане на кадри на текст (Режим Текст) 


Режимът /А (Текст) ви позволява да правите ясни снимки на писмен 


текст. Подходящ е за заснемане на цифрово копие на важен 
документ или да повишиш четливостта на малък печатен документ. 


[А] Цвят Запазва оригиналния цвят на текста. 
Противополо 

А| р Обръща оригиналния цвят на текста. 
жен цвят 

А Черно-бяло | Превръща цвета на текста в черно-бял. 

А| Смяна Ч/Б Превръща цвета на текста в обърнат черно-бял. 


Бутон за 
освобождаване 
на затвора 


енемино е 


Четирипосочен 
бутон 


Бутон ОК 


Натиснете четирипосочния бутон (У) в режим (А. 
Появява се палитрата на режим Снимане. 


2 Използвайте четирипосочния бутон (А У 4»), за да 
изберете 


[Е 


9 Натиснете бутона ОК. 


Появява се екранът за избор на режима 
А 


ЧСапсе! 


4 използвайте четирипосочния бутон (А У), за да 
изберете 4, М, А или В. 


енемино © 


9 Натиснете бутона ОК. 
Избраната икона се появява и 
фотоапаратът се връща в положение за 
снимане. 
Когато фотоапаратът разпознае лицето 
на човек се активира функцията за 
разпознаване на лице и се появява 
рамката за разпознаване на лице (стр.76). 


(Е 
[Е 
из 


0810872010 
14:25 


® 


Натиснете наполовина бутона за освобождаване на 
затвора. 

Рамката за фокусиране на екрана светва в зелено, когато 
фотоапаратът фокусира обекта на правилното разстояние. 


“а 


Натиснете напълно бутона за освобождаване на 
затвора. 
Снимката е направена. 


Поставяне на снимките в рамки 


(Режим Композиране на рамка) 


В режима [©] (Композиране на рамка) можете да правите снимки, 
като използвате съхранените във фотоапарата рамки. 


Бутон за освобождаване 
на затвора 


Бутон за приближаване/ 
отдалечаване 


Четирипосочен бутон 
Бутон ОК 


Натиснете четирипосочния бутон (7) в режим (А. 
Появява се палитрата на режим Снимане. 


2 Използвайте четирипосочния бутон (А У 4»), за да 
изберете [©]. 


Натиснете бутона ОК. 
Появява се екранът за избор на рамка в режим на едновременно 
изобразяване на 9 кадъра. 


Натиснете четирипосочния 
бутон (АТ 4»), за да изберете 
желаната рамка. 


Натиснете бутона за приближаване/отдалечаване 
надясно (Ц). 

Избраната рамка се появява при изобразяване на единичен 
кадър. 

Можете да изберете друга рамка, като използвате един от 
следните начини. 


о 
Е 
5 
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Четирипосочен бутон (4 » ) | Натиснете, за да изберете друга рамка. 


Бутон за приближаване/ Връща показването на 9 рамки на екрана за 
отдалечаване наляво (=) | избор на рамка и после ви позволява да 
изберете друга рамка по същия начин, като 
стъпка 4. 


Натиснете бутона ОК. 
Рамкираното изображение се появява на 
екрана. 

Когато фотоапаратът разпознае лицето 
на човек се активира функцията за 
разпознаване на лице и се появява 
рамката за разпознаване на лице 
(стр.76). 


енемино © 


7 натиснете наполовина бутона за освобождаване на 
затвора. 
Рамката за фокусиране на екрана светва в зелено, когато 
фотоапаратът фокусира обекта на правилното разстояние. 


$ натиснете напълно бутона за освобождаване на 
затвора. 
Снимката е направена. 


| • Броят на записаните пиксели е фиксиран на |Зм! (2 048х1 536). 
“ При доставка, фотоапаратът има 3 стандартни и 87 
допълнителни вградени рамки. (Компактдискът, доставен заедно 
с фотоапарата, съдържа общо 90 рамки, включително 
стандартните.) 


Допълнителни рамки 

Допълнителните рамки са съхранени във вградената памет на Оріо Н90. 
Тези допълнителни рамки се изтриват, ако файловете във вградената 
памет се изтрият с компютър или ако вградената памет бъде 
форматирана. За да заредите отново допълнителните рамки във 
вградената памет, копирайте файловете от доставения заедно с 


фотоапарата компактдиск ($-5\/104) (стр.179). 


| Добавяне на рамка към заснето изображение ст стр.176 


Използване на самоснимачка 


В режим на самоснимачка, кадърът се заснема десет секунди или 
две секунди след натискането на бутона за освобождаване на 
затвора. 

Когато снимате в режим на самоснимачка, закрепвайте 
фотоапарата на статив или използвайте друга опора. 


Този режим ви позволява да участвате в групова снимка. 
х) Самоснимачка | Кадърът се заснема около десет секунди, след като сте 
натиснали бутона за освобождаване на затвора. 
Използвайте този режим, за да предотвратите 

ҳу 2 сек. таймер на | трепването на фотоапарата. Кадърът се заснема около 
% самоснимачка две секунди след натискането на бутона за 
освобождаване на затвора. 


Бутон за 
освобождаване 
на затвора 


Четирипосочен 
бутон 


Бутон ОК 


Натиснете четирипосочния бутон (А) в режим (А. 
Появява се екранът Юпуе Моде]. 


Използвайте четирипосочния бутон (4 №), за да 
изберете ©, и натиснете (У) от четирипосочния 
бутон. 


енемино е 


Използвайте четирипосочния 
бутон ( 4»), за да изберете © 
или Ў, и натиснете бутона ОК. 
Фотоапаратът е готова за снимане с 
използване на самоснимачката. 

Когато фотоапаратът разпознае лицето 


на човек се активира функцията за 
разпознаване на лице и се появява рамката за разпознаване на 


лице (стр.76). 


Натиснете наполовина бутона за освобождаване на 
затвора. 


Рамката за фокусиране на екрана светва в зелено, когато 
фотоапаратът фокусира обекта на правилното разстояние. 


Натиснете напълно бутона за освобождаване на 

затвора. 

Снимката е направена десет секунди или две секунди по-късно. 
Ако при заснемане на неподвижни изображения преместите 


фотоапарата, докато индикаторът на самоснимачката мига, това 
може да доведе до неточност във фокусирането. 


• В режим И? (Клип) записването ще започне след десет секунди (или 
две секунди). 

• Докато режимът на самоснимачка е активиран, натиснете бутона 
за освобождаване на затвора наполовина, за да спрете брояча 
или докрай, за да рестартирате брояча. 

• Ў не може да се избере, докато режимът @ (Зелен) е със 
стандартна настройка. Изберете Ў вдруг режим на снимане и след 
това превключете режима на @. 


Заснемане на серия кадри 


(Режим на непрекъснато снимане/Режим на 
непрекъснато снимане с висока скорост) 


о 
ЕС 
Е В тези режими кадрите се заснемат непрекъснато, докато държите 
> натиснат бутона за освобождаване на затвора. 
Ф 
При всеки заснет кадър, изображението се записва отделно 
в паметта, преди да се заснеме следващото изображение. 
Непрекъс- | Колкото е по-високо избраното ниво на качеството на 
Е] нато сни- | изображението, толкова е по-дълъг интервалът между 
мане кадрите. 
Можете да продължите да снимате, докато не се напълни 50 
картата с памет или вградената памет. 
Непрекъс- 
нато сни- Ена 
С; мане с Количеството на записаните пиксели е фиксирано на (5м! 
Не (2 592х1 944) и снимките се правят последователно. 
висока ско- 
рост 


* Количеството на снимките, които могат да бъдат направени 
последователно, и скоростта, кадри в секунда, варира в зависимост от 
условията на снимане. 


Бутон за 
освобождаване 
на затвора 


Четирипосочен 
бутон 
Бутон ОК 


Натиснете четирипосочния бутон (А) в режим (А. 
Появява се екранът Юпуе Моде]. 


2 използвайте четирипосочния 
бутон (4 » ), за да изберете 51 
или С и натиснете бутона ОК. 
Фотоапаратът е готов за снимане на 
серии от кадри. 


3 Натиснете наполовина бутона за освобождаване на 


затвора. 
Рамката за фокусиране на екрана светва в зелено, когато 
фотоапаратът фокусира обекта на правилното разстояние. 


енемино е 


4 натиснете напълно бутона за освобождаване на 


затвора. 
В този режим кадрите се заснемат непрекъснато, докато държите 
натиснат бутона за освобождаване на затвора. 


бол • В режими @ и Сн светкавицата не се включва. 

. ик не могат да бъдат избрани в режимите @ (Зелен), В 
(Автоматично снимане), # (Нощна сцена), #9 (Клип), 
(Фойерверки), [©] (Композиране на рамка), 9 (Цифрово 
разширяване) или йшй (Цифрова панорама). 


Интервалът на Е (Непрекъснато снимане) варира в зависимост 
от настройките на записаните пиксели и нивото на качеството. 
Параметрите за фокус, експониране и баланс на белия цвят се 
заключват с първото изображение. 

Когато е активирана функцията за разпознаване на лице (стр. 76), 
тя работи само по време на заснемане на първата снимка. 
Функцията Разпознаване на затворени очи работи само по време 
на последния кадър. 


ха 


Използване на функцията за Цифров 


широкоъгълен обектив 
(Цифров широкоъгълен обектив) 
В режим ШЯ (Цифров широкоъгълен обектив) можете да 


съедините в едно две вертикални изображения, които са направени 
с този фотоапарат до около 21 мм покритие (еквивалент на 35 мм 


филм). 


енемино © 


Бутон за 
освобождаване 
на затвора 


Четирипосочен 
бутон 
Бутон ОК 


Натиснете четирипосочния бутон (7) в режим (А. 
Появява се палитрата на режим Снимане. 


2 Използвайте четирипосочния бутон (А У 4»), за да 
изберете ШЯ. 


Натиснете бутона ОК. 
Фотоапаратът преминава в режим Я. 
Завъртете фотоапарата на 90° по посока 
на часовниковата стрелка и подравнете 
първата си снимка. 

Когато фотоапаратът разпознае лицето 
на човек се активира функцията за 
разпознаване на лице и се появява 
рамката за разпознаване на лице (стр.76). 


Натиснете наполовина бутона за освобождаване на 
затвора. 

Рамката за фокусиране на екрана светва в зелено, когато 
фотоапаратът фокусира обекта на правилното разстояние. 


о 
т 
5 
= 
Е 
т 
Ф 


103 


Натиснете напълно бутона за 
освобождаване на затвора. 
Първият заснет кадър се записва 
временно и се показва екранът за 
заснемане на втория кадър. 


Запишете втория кадър. 

За да композирате кадъра, препокрийте изображението показано 
в лявата страна на екрана. Повторете Стъпки 4 и 5, за да 
заснемете второто изображение. 

Съединеното изображение се появява на дисплея (Незабавен 
преглед) и след това се запазва. 


За да минимизирате изкривяването по време на заснемане на 
второто изображение, обърнете фотоапарата така, че да се 
върти около десния ъгъл на прозореца за преглед в екрана. 
Възможно е получаването на известно изкривяване от движещи 
се обекти, повтарящи се шарки или когато препокриете първото 
и второто изображение на екрана за преглед, там няма нищо. 
Когато функцията за разпознаване на лице е активирана (стр.76), 
тя действа само когато се заснема първото изображение 
(функцията за разпознаване на затворени очи не работи.). 
Съединените изображения се запазват при резолюция |5м 

(2 592х1 944). 


г 


тето 


За да отмените след заснемането на първия кадър 


ча 


Когато се появи екранът за заснемане на второто 
изображение от Стъпка 5 в стр.103, натиснете 
бутона ОК. 


Появява се диалогово поле за потвърждаване. 


енемино © 


2 използвайте четирипосочния 
бутон (АТ), за да изберете 
параметър, и натиснете бутона 
ОК. 


Заме Записва първото изображение и 
можете да заснемете отново 
първия кадър. Първото 
изображение се записва в 

13м] (2 048х1 536). 

Овсага Отменя първото изображение и 
можете да заснемете отново 
първия кадър. 


Сапсе! Връща към екрана за заснемане 
на второто изображение. 


Заснемане на панорамни снимки 


(Режим Цифрова панорама) 


В режима № (Цифрова панорама) можете да съедините два или три 
заснети кадъра, за да създадете панорамна снимка с фотоапарата. 


Бутон за 
освобождаване 
на затвора 


Четирипосочен 
бутон 
Бутон ОК 


енемино е 


Натиснете четирипосочния бутон (У) в режим (А. 
Появява се палитрата на режим Снимане. 


2 Използвайте четирипосочния бутон (А У 4»), за да 
изберете Вий. 


9 Натиснете бутона ОК. 
Фотоапаратът влиза в режим № и се показва съобщението |5е! 
зи анесйоп]. 


4 Използвайте четирипосочния 
бутон ( 4» ), за да изберете 
посоката на съединяване на 
изображенията. 

Появява се екранът за заснемане на 
първия кадър. 

Когато фотоапаратът разпознае лицето 
на човек се активира функцията за 
разпознаване на лице и се появява 
рамката за разпознаване на лице (стр.76). 


енемино © 


“ 


ұ 


тето) 


Натиснете наполовина бутона за освобождаване на 
затвора. 

Рамката за фокусиране на екрана светва в зелено, когато 
фотоапаратът фокусира обекта на правилното разстояние. 


Натиснете напълно бутона за освобождаване на 
затвора. 
След като заснемете първия кадър, появява се екранът за 
заснемане на втория кадър. 
Ако изберете надясно (») в Стъпка 4: 
Десният край на първия кадър се появява полупрозрачен в 
левия край на екрана. 
Ако изберете наляво ( 4) в Стъпка 4: 
Левият край на първия кадър се появява полупрозрачен в 
десния край на екрана. 


Запишете втория кадър. 
Преместете фотоапарата, така че 
полупрозрачното изображение и 
действителното изображение да се 
препокрият и натиснете бутона за 
освобождаване на затвора. 


БНИТТЕКІ 


Запишете третия кадър. 

Повторете Стъпки 5 до 7, за да заснемете третия кадър. 
Панорамните изображения са съединени и се появява новото 
изображение. 

Съединеното изображение не се появява, когато [Іпѕѓапі Кемеу/ 
(стр.73, стр.125) еп (Изкл.). 


• Възможно е получаването на известно изкривяване от движещи 
се обекти, повтарящи се шарки или когато препокриете първото и 
второто изображение, или второто и третото изображение в 
екрана за преглед, там няма нищо. 

• Когато функцията за разпознаване на лице е активирана (стр.76), 
тя действа само когато се заснема първия кадър (функцията за 
разпознаване на затворени очи не работи.). 


За да отмените след заснемането на първия или втория кадър 


7 След като заснемете първия кадър в Стъпка 6 в 
стр.106 или втория кадър в Стъпка 7, натиснете 
бутона ОК. 


Появява се диалогово поле за потвърждаване. 


Използвайте четирипосочния 


бутон (АТ), за да изберете 
параметър, и натиснете бутона 


ОК. 


Заме 


Записва заснетото 
изображение(я) и можете да 
снимате отново първия кадър. 
Когато изберете тази 
възможност след заснемането 
на втория кадър, първият и 
вторият кадри се съединяват и 
се записват като панорамно 
изображение. 


Овсага 


Отменя заснетото 
изображение(я) и можете отново 
да заснемете първия кадър. 


Сапсе! 


Връща към предишния екран на 
снимане. 


02 


Зауе Ше ітаде(ѕ) апа 
ех! {115 зсгееп? 


у Несъединените изображения, заснети в режим Йи, се запазват с 
резолюция [2м] (1 600х1 200). 


(@) 
Е 
5 
= 
о 
5 
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енемино © 


Настройване на функциите за снимане 


збиране на режим за светкавицата 


ЗА 


Автоматичен 


Светкавицата се включва автоматично в зависимост 
от осветлението. Ако е активирана функцията за 
разпознаване на лице, режимът на светкавицата 
автоматично се задава на %. 


Изключена 
светкавица 


Светкавицата няма да се включи, независимо от 
условията на осветеност. Използвайте този режим, 
за да снимате на места, където използването на 
светкавица е забранено. 


Включена 
светкавица 


Светкавицата се включва независимо от 
осветеността. 


Авто + ефект 
Червени очи 


Този режим намалява ефекта на червените очи, 
който се дължи на това, че светлината от 
светкавицата се отразява в окото на обекта. 
Светкавицата се разрежда автоматично (тя се 
разрежда веднъж преди основното разреждане). 


Включена + червени 
очи 


Този режим намалява ефекта на червените очи, 
който се дължи на това, че светлината от 
светкавицата се отразява в окото на обекта. 
Светкавицата се разрежда независимо от 
светлинните условия (тя се разрежда веднъж преди 
основното разреждане). 


З0ЕТ 
+ 


Омекотена 
светкавица 


Този режим намалява интензитета на светкавицата, 
така че светкавицата не е твърде ярка, дори и при 
снимане отблизо. Светкавицата се разрежда винаги, 
независимо от светлинните условия. 


Ф 
( 
=. 


• Светкавицата е фиксирана на 6) в следните ситуации: 


- Когато е избран и? (Клип) или 


снимане 


(Фойерверки) като режим на 


- Когато е избран Е! (Непрекъснато снимане) или Е; 
(Непрекъснато снимане с висока скорост) като режим за 
освобождаване на затвора 

- Когато в избрано А (Безкрайност) като режим на фокусиране 


В режим (Цифров широкоъгълен обектив) или Вий (Цифрова 


панорама) режимът на светкавицата е зададен на 6. Въпреки 
това могат да бъдат избирани други режими на светкавицата. 


В режим Ф (Зелен) можете да изберете само За или 9. 
В режим # (Нощна сцена) не можете да избирате за и ®. 


садот Използването на светкавица при снимане на близки обекти може да 
причини изкривявания в изображението поради разпределението 
на светлината. 


Четирипосочен 
бутон 


Бутон ОК 


7 Натиснете четирипосочния 
бутон ( 4) в режим @. 
Появява се екранът |Назп Моае]. 
С всяко натискане на бутона, режимът на 
светкавицата се сменя. Можете да : 
сменяте настройката и като използвате Ше сабы) ВЯОК 
четирипосочния бутон (А У). 


2 натиснете бутона ОК. 
Настройката се запазва и фотоапаратът се връща в положение на 
снимане. 


За явлението червени очи 

При снимане със светкавица е възможно в получената снимка очите на 
обекта да изглеждат червени. Това явление се получава, когато 
светлината от светкавицата се отразява от очите на обекта. Ефектът може 
да се намали, като се освети пространството около обекта или като се 
намали разстоянието до обекта и се използва по-широкоъгълен обектив. 
Използването на светкавицата в режими “А или 4; е също ефективен 
начин за намаляване на нежелания ефект. 

Ако въпреки тези мерки очите на обекта пак изглеждат червени, те могат 
да бъдат коригирани чрез функцията за коригиране на червените очи 
(стр.175). 


Записване на настройката за режим на светкавицата се стр.137 


енемино е 


енемино © 


Избор на режим на фокусиране 


АЕ Стандартен 


Използвайте този режим, когато разстоянието между 
фотоапарата и обектае 40 см (16 инча) и повече. Когато 
натиснете бутона за освобождаване на затвора 
наполовина, камерата се фотоапаратът върху обекта, 
който се намира в областта за автоматично 
фокусиране. 


Ф Макро 


Този режим се използва, когато разстоянието между 
фотоапарата и обекта е от 10 см до 50 см (от 4 до 20 
инча). Когато натиснете бутона за освобождаване на 
затвора наполовина, камерата се фотоапаратът върху 
обекта, който се намира в областта за автоматично 
фокусиране. 


$ Супер макро 


Този режим се използва, когато разстоянието между 
фотоапарата и обекта е от 8 см до 15 см (от 3 до бинча). 
Когато натиснете бутона за освобождаване на затвора 
наполовина, камерата се фотоапаратът върху обекта, 
който се намира в областта за автоматично 
фокусиране. 


РЕ Дълбок фокус 


Този режим се използва, когато помолите някого да 
снима вместо вас или когато снимате пейзаж през 
прозореца на кола или влак. Целият кадър, от предния 
до задния план, е на рязък фокус. 


М Безкрайност 


Този режим се използва за заснемане на отдалечени 
обекти. Светкавицата се настройва на ® (Изключена 
светкавица). 


Ръчно 
МЕ фокусиране 


Този режим ви позволява да настроите фокуса ръчно. 


Четирипосочен 
бутон 
Бутон ОК 


Натиснете четирипосочния 5 Е 

осиѕ Моде 
бутон (» ) в режим А. Пт З!апдага 
Появява се екранът |Еосиз Моае]. > А 
С всяко натискане на бутона, режимът на 
фокусиране се сменя. Можете да 
сменяте настройката и като използвате 
четирипосочния бутон (А У). 


Натиснете бутона ОК. 
Настройката се запазва и фотоапаратът се връща в положение на 
снимане. 


. В режим @ (Зелен) можете да изберете само АЕ, & или РЕ. 
Режимът на фокусиране е фиксиран на А в режим 38 
(Фойерверки). 

Когато е избрано АЕ и обектът е по-близо от 40 см, фотоапаратът 
автоматично фокусира на 10 см (функция Автоматично макро). В 
този случай, на екрана се появява №. 

Когато се снима с избрано %, ако обектът е по-далече от 50 см, 
фотоапаратът автоматично фокусира на со (Безкрайност). Като 
натиснете докрай бутона за освобождаване на затвора, можете 
да заснемете изображение, дори и когато фокусът не е настроен. 


енейиноу 


Запазване на настройката за Режим на фокусиране е» стр.137 


За ръчно настройване на фокуса (Ръчно фокусиране) 


7 
2 


Натиснете четирипосочния бутон (» ) в режим (А. 
Появява се екранът |Еосиз Моае]. 


Използвайте четирипосочния бутон (>), за да 
изберете МЕ. 


Натиснете бутона ОК. Е 
По време на фокусирането, централната Е Мапиа! Еосиз 
част на изображението се увеличава, 
докато запълни екрана. 


енемино © 


с 


тето 


Използвайте четирипосочния 
бутон (АТ), за да настроите 
фокуса. 

Индикаторът МЕ се появява в екрана, 
като показва приблизителното 
разстояние до обекта. Регулирайте 
фокуса, като използвате индикатора като 
указание. Индикатор МЕ 


А за далечно фокусиране 
У за по-близо фокусиране 


Натиснете бутона ОК. 

Фокусът е фиксиран и фотоапаратът се връща в състояние 
снимане. 

След като фокусът е настроен, можете да натиснете отново 
четирипосочния бутон (» ), за да видите индикатора МЕ и да 
настроите отново фокуса. 


Режимът на снимане и режимът на работа не могат да се сменят, 
докато е изобразен индикаторът МЕ. 


За да превключите от режим МЕ в друг режим на фокусиране, 
натиснете четирипосочния бутон (» ), докато е изобразен 
индикаторът МЕ. 


Настройване на областта за фокусиране 


Можете да промените областта за автоматично фокусиране 
(Област на фокусиране). 


г 1 Множество Нормална област за автоматично фокусиране. 
ща Областта за автоматично фокусиране става 
Е} Точка по-малка 


Е] 


Автоматично следене 


АЕ Държи на фокус движещ се обект. 


7 


Натиснете бутона МЕМИ в режим КА. 
Появява се менюто |! Вес. Моде]. 


2 Използвайте четирипосочния бутон (А У), за да 
изберете |Еосизта Агеа]. 


Натиснете четирипосочния бутон (»). 
Появява се падащо меню. 


Използвайте четирипосочния рас нса: 175 раа 


бутон (А У) за смяна на Кесогаеа Р!хе!$ 12м 
у У/пИе Ва!апсе АМВ 
настройката за област на ОЕ 
р АЕ Мееппа с 
фокусиране Зепз#мйу = 
ЕМ Сотрепзайоп +0.0 


МЕКИ Сапсе! (оК)ОК 


Натиснете бутона ОК. 
Настройката е записана. 


о 
Е 
5 
= 
о 
5 
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Натиснете бутона МЕМЦ. 


Фотоапаратът се връща в състояние на снимане. 
ка • В режимите И? (Клип) и [©] (Композиране на рамка), областта за 
<= фокусиране не може да бъде нагласяна на 262. 

• В режимите @ (Зелен) и (Автоматично снимане), областта за 
фокусиране е фиксирана нас 2. 

• Ако често променяте настройката на областта на фокусиране, 
можете да спестите време като я зададете на Зеления бутон 
(стр.128). 


Избиране на количеството на записаните 


пиксели 


За неподвижни изображения можете да избирате една от осемте 
стойности за брой на записаните пиксели. 

Колкото по-голям е броят на записаните пиксели, толкова по-ясни ще 
бъдат детайлите на снимката ви при печат. Тъй като качеството на 
отпечатаното копие зависи и от качеството на изображението, от 
контрола на експозицията, от разделителната способност на 
принтера и от други фактори, не е нужно да избирате брой на 
записаните пиксели, по-голям от необходимото. (Зм! е подходящ за 


копия с размера на пощенска картичка. Колкото са повече пикселите, 
толкова е по-голяма снимката и е по-голям размерът на файла. 

В следващата таблицата потърсете информация за това каква 
настройка да изберете в зависимост от предназначението на 


снимките. 
Записани пиксели Очаквано предназначение 
ПМЕ] За отпечатване на висококачествени снимки или 
12м)“ 000х3 000 изображения във формат А4 или по-голям, или за 


—— обработка на изображения с компютър. 
[7м]3 072х2 304 


[5м]2 592х1 944 


За правене на разпечатки с големина на пощенски 
картички. 


13м]2 048х1 536 


По-ясно 


элми 1 920х1 080 За естествено усещане за широта със съотношение 
(16:9) както при НОТУ. 


10241 024х 768 


енемино © 


За изпращане към интернет страница или за 
540 640х 480 прикачване към електронна поща. 


Стандартната настройка е 12м. 


| сети • Избирането на [м осигурява по-добро качество на 
изображението от настройката 12м, но размерите на файловете 
ще бъдат по-големи. 

• Ако изберете 21мм , съотношението в 
размерите на изображението е 16:9 и 
екранът за запис и възпроизвеждане 
изглежда както показания вдясно. 


Натиснете бутона МЕМИ в режим КА. 
Появява се менюто [@ Вес. Моде]. 


2 Използвайте четирипосочния бутон (А У), за да 
изберете [Весогаеа Р!хе!$]. 


9 натиснете четирипосочния бутон (»). 
Появява се падащо меню. 


4 използвайте чети рипосочния 


ПКесогда!е Ітаде Мо. 12 
бутони (А М ), за да смените броя Кесогдед Р!хе!5 42м 

У/пИе Ваапсе | |12м 
на записаните пиксели. Босизтва Аз Пи 

АЕ Ме!еппа Бм 

Ѕепѕіїіуіќу Зм 

ЕМ Сотрепзайоп |2мша 

МЕНИ Сапсе! (кок 


Натиснете бутона ОК. 
Настройката е записана. 


9 
б натиснете бутона МЕМО. 


Фотоапаратът се връща в състояние на снимане. 


Броят на записаните пиксели за изображения, заснети в режим #8 
(Зелен), е фиксиран на 12м). 
Броят на записаните пиксели за изображения, заснети в № 
(Портрет в полуръст) или [©] (Композиране на рамка), е фиксиран 
на [3м]. 

Броят на записаните пиксели за изображения, заснети в режим 
(4) (Цифрово намаляване на трепването) или ШЯ (Цифров 
широкоъгълен обектив) е фиксиран на 5м]. (Броят на записаните 
пиксели ще бъде (Зм), ако излезете от режима № без да 
заснемете втория кадър.) 

Броят на записаните пиксели за изображения, заснети в 
(Блог), е фиксиран на [640]. 

Ако често променяте настройката на |Кесогдед Ріхе!ѕ], можете да 
спестите време, като я зададете на Зеления бутон (стр.128). 


Настройване на експозицията (ЕУ компенсация) 


Можете да регулирате общата яркост на снимката. 
Можете да правите снимки, които нарочно са преекспонирани или 
недоекспонирани. 


г 


о 
т 
5 
= 
о 
5 


7 натиснете бутона МЕМИ в режим (А. 
Появява се менюто [@ Вес. Моде]. 


2 Използвайте четирипосочния бутон (А 7), за да 
изберете |ЕМ СотрепзаНоп]. 


© 
+ 


енейину 


ұ 


тето 


Използвайте четирипосочния ЕЕ 173 пат 
бутон (4 > ), за да изберете Весогдей Р!хе!5 И2м 

у \М/ВКе Ваапсе АМВ 
стоиност за ЕУ. Росиз тд Агеа с 3 
За по-голяма яркост изберете АЕ Меќегіпд КО 

5 Ѕепѕіїіміќу Ашо 

положителна стойност (+). За по-тъмна ЕСЕНЕН 00 
картина изберете отрицателна (-) ПЕНФЕхИ 
стойност. 


Можете да изберете ЕМ стойност в обхвата от -2,0 ЕМ до +2,0 ЕМ 
на стъпки 1/3 ЕУ. 


Натиснете бутона МЕМЦ. 


Камерата се връща в състояние снимане. 


“ Когато в режим Заснемане на неподвижно изображение/ 
Възпроизвеждане се изобрази хистограмата, можете да 
проверите експозицията(стр.29). 

• Функцията ЕМ компенсация не може да бъде използвана в режим 
(Зелен) или (Автоматично снимане). 

• Ако често променяте настройката на [ЕМ Сотрепзайоп], можете 
да спестите време, като я зададете на Зеления бутон (стр.128). 


Запазване на настройката за ЕМ Компенсационна стойност ез стр.137 


Коригиране на яркостта (Настройване на 


динамичния диапазон) 


Разширява динамичния обхват и предотвратява появата на светли 
и тъмни области. | Най Пай! Соггесйоп] регулира светлите области, 
когато изображението е твърде светло, и [Ѕћһааом Соггесііоп] 

регулира тъмните области, когато изображението е твърде тъмно. 


7 
2 


Натиснете бутона МЕМИ в режим (А. 
Появява се менюто [@ Вес. Моде]. 


Използвайте четирипосочния бутон (А У), за да 
изберете | Настройване на динамичния диапазон]. 


Натиснете четирипосочния бутон (»). 
Появява се екранът [Настройване на динамичния диапазон]. 


4 използвайте четирипосочния ЕЕ 
бутон (А У ), за да изберете Нідћідћ Соггесноп «1 » 
|НгайПан! СоггесНоп] или Зпайом Соггееноп (Е 
|5падом Соггесііоп]. 


№5 


9 използвайте четирипосочния бутон ( 4 » ), за да 
изберете м или 


б натиснете два пъти бутона МЕМО. 
Камерата се връща в състояние снимане. 
Иконата на Настройване на динамичния 
диапазон се появява на дисплея. 


о 
т 
5 
= 
Е 
5 
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Еч Когато |НайПай! Соггесііоп] е 

Ш |настроено на м 
Когато [Ѕһааом Соггесііоп] е 
8 наст 

роено на м 

Когато | На Па! Соггесйоп] и [ЗВадом 
[2] Соггесііоп] едновременно са 
настроени на м 


у • Когато | Напа! Соггесйоп] е настроено на м, минималната 
тето 
чувствителност е 150 160. 
• Ако често променяте настройката на | На Па!! Соггесіоп] или 
|Бпадом СоггесНоп], можете да спестите време, като я зададете 
на Зеления бутон (стр.128). 


Настройване на баланса на белия цвят 


Можете да правите снимки е естествени цветове, като регулирате 
баланса на белия цвят в зависимост от осветлението по време на 
снимането. 


Фотоапаратът автоматично настройва баланса на белия 
А\М/В Автоматичен р р 
цвят. 
„‚ Дневна Използвайте този режим, когато правите снимки навън 
"> светлина при слънчева светлина. 


тето, 


енемино © 


һы ә мм 


а Сянка Използвайте този режим, когато правите снимки навън на 
сянка. 
Жълта Използвайте този режим, когато снимате обекти при 
26: светлина електрическа светлина или при друга светлина от лампа 
с нажежаема жичка. 
аи Флуоресцентн Използвайте този режим, когато снимате обекти при 
пе а светлина флуоресцентна светлина. 
с, Ръчно Използвайте този режим, когато ръчно настройвате на 
баланса на белия цвят. 
1, • Изберете друга настройка за баланса на белия цвят, ако не ви 


харесва балансът на цветовете на кадрите, заснети с баланс на 
белия цвят в режим АМ/В. 

• В зависимост от избрания режим на снимане, възможно е 
балансът на белия цвят да не може да се променя. За 
подробности, вижте „Функции, достъпни за всеки от режимите на 
снимане“ (стр.244). 


Натиснете бутона МЕМИ в режим КА. 
Появява се менюто [@ Вес. Моде]. 


Използвайте четирипосочния бутон (А У), за да 
изберете ММпИе Ва!апсе]. 


Натиснете четирипосочния бутон (» ). 
Появява се екранът |МУПпйе Ва!апсе]. 


Използвайте четирипосочния Е 
бутон (АТ), за да смените 
параметъра. 

Можете да проверите резултата, 
получен с наличните настройки за 
баланс на белия цвят в изображението 
за преглед, като всеки път натискате 
четирипосочния бутон (А У). 


Натиснете бутона ОК. 
Настройката е записана. 


Натиснете бутона МЕМО. 


Камерата се връща в състояние снимане. 


Вижте раздела „Ръчно настройване на баланса на белия цвят“ за 
инструкции за ръчното настройване на баланса на белия цвят. 


у Ако често променяте настройката на [Мћіќе Ва!апсе], можете да 
спестите време, като я зададете на Зеления бутон (стр.128). 


Запазване на настройката на Баланс на белия цвят с» стр.137 


За да настроите ръчно баланса на белия цвят 


Подгответе си празен лист бяла хартия или друг подобен материал. 


7 на екрана [Мһіќе Ва!апсе] използвайте 2 
четирипосочния бутон (А У), за да изберете 2 5 
(Ръчно). Е 

Ф 

2 насочете фотоапарата към ЕНЕВ 
празен лист хартия или друг ТЕ с 
подобен материал, така че той ЕЗ 
да изпълни рамката в средата на - 
екрана. | = зу 

МЕМ)Сапсе! (кок 


9 натиснете напълно бутона за освобождаване на 


затвора. 
Балансът на белия цвят се настройва автоматично. 


4 натиснете бутона ОК. 
Настройката е запазена и отново се появява менюто [К Кес. 
Моде]. 


9 Натиснете бутона МЕМО. 


Камерата се връща в състояние снимане. 


енемино © 


ъ оо МОА 


Настройване на измерването на 


автоматичната експозиция 


Можете да определите областта от екрана, в която да се измерва 
яркостта за определяне на експозицията. 


експозиция в 
точка 


КО Многосегментно > | Фотоапаратът разделя изображението на 256 области, 
ва измерване измерван яркостта и определя експозицията. 
Централно- Фотоапаратът отчита цялостно общата яркост на 
ә] претеглено кадъра, като осветеността на центъра на 
измерване изображението има по-голяма тежест в експозицията. 
Измерване на 
автоматичната Фотоапаратът определя експозицията чрез измерване 


на яркостта само в центъра на кадъра. 


Натиснете бутона МЕМИ в режим (А. 
Появява се менюто [@ Вес. Моде]. 


Използвайте четирипосочния бутон (А 7), за да 
изберете [АЕ Мейеппа|. 


Натиснете четирипосочния бутон (»-). 
Появява се падащо меню. 


Използвайте чети рипосочния 2 Вес. Моде 113 
бутон (А У), за да изберете Кесогаеа Р!хе!$ 12м 
у Мупие Ва! АМВ 
настройка за Измерване на Бос колие Е 
автоматична експозиция. КЕТМЕ Бито В с: 
Ѕепѕіїіміќу ГС 
ЕМ Сотрепзайоп 
МЕМУСапсе! (0кЈОК 


Натиснете бутона ОК. 
Настройката е записана. 


Натиснете бутона МЕМЦ. 


Камерата се връща в състояние снимане. 


се • Когато натиснете наполовина бутона за освобождаване на 
затвора, яркостта се измерва и експозицията се определя. 
Когато обектът е извън областта за фокусиране и искате да 
използвате +) (Измерване на автоматичната експозиция в точка), 
насочете фотоапарата към обекта, натиснете наполовина бутона 
за освобождаване на затвора, за да заключите експозицията. 
След това композирайте отново снимката си и натиснете докрай 
бутона на затвора. 
В зависимост от избрания режим на снимане, възможно е 
настройката за измерване на автоматичната експозиция да не 
може да се променя. За подробности, вижте „Функции, достъпни 
за всеки от режимите на снимане“ (стр.244). 
Ако често променяте настройката на [АЕ Меїќегіпо], можете да 
спестите време, като я зададете на Зеления бутон (стр.128). 


Запазване на настройката за АЕ измерване с стр.137 


Настройване на чувствителността 


Можете да изберете чувствителността така, че да съответства на 
яркостта на околната среда. 


енемино е 


Чувствителността автоматично се настройва от фотоапарата. 
Авто 
(Чувствителност 80 - 800) 

80 Колкото е по-ниска чувствителността, с толкова по-малко шум ще 

100 бъде изображението. В условия на слаба осветеност скоростта 
на затвора ще бъда ниска. 

200 

400 

800 

1600 Настройките на по-висока чувствителност ползват по-голяма 

3200 скорост на затвора в условия на слаба осветеност, за да се 
намали трепването на фотоапарата, но в същото време 

6400 изображението може да се повлияе от шума. 


7 натиснете бутона МЕМИ в режим (А. 
Появява се менюто [@ Вес. Моде]. 


2 Използвайте четирипосочния бутон (А У), за да 
изберете [Зеп#мНу]. 


9 натиснете четирипосочния бутон (»). 
Появява се падащо меню. 


4 използвайте чети рипосочния 


Я Вес. Моде 1/3 А 
бутон (А ” ), за да смените Кесогдей Р!хе!$ 12м 
М/пИе Ва!апсе [Аиќо 
чувствителността. Еосизта Агеа 180 
АЕ Мееппа 100 
Ѕепѕіїіміќу 4200 
ЕМ Сотрепзайоп |400 
МЕН Сапсе! (оК)ОК 


Натиснете бутона ОК. 
Настройката е записана. 


б натиснете бутона МЕМИ. 


Камерата се връща в състояние снимане. 


енемино © 
© 


> 


Когато чувствителността е настроена на 3200 или 6400, броят на 
записаните пиксели се фиксира на ‘5м! (2592х1944). 

Когато режимът е настроен на @ (Зелен) или 2? (Филм), можете 
да използвате само автоматично настройване на 
чувствителността (80-800). 

Когато е настроен на режим (4) (Цифрово намаляване на 
трепването), е достъпен само Авто (чувствителност 80 - 6400). 
Когато е настроен на режим 9# (Фойерверки), чувствителността 
се фиксира на минималната стойност. 

Ако често променяте настройката на | Зепз Пу), можете да 
спестите време, като я зададете на Зеления бутон (стр.128). 


тето 


Запазване на настройката за Чувствителност се стр.137 


Настройване на Функция за откриване на 


затворени очи 


Това уточнява дали функцията за разпознаване на затворени очи 
работи, когато е активирана функцията за разпознаване на лице. 
Стандартната настройка е м (Вкл.). 


7 натиснете бутона МЕМИ в режим (А. 
Появява се менюто |! Вес. Моде]. 


2 Използвайте четирипосочния бутон (А 7), за да 
изберете | ВИпК ОПе!еспощ|. 


2 Използвайте четирипосочния 
бутон ( 4»), за да изберете м Моме 


или е Рухе! Таскзк О 

Мо Функцията за разпознаване на Вііпк Реќесііоп «1 

рідіќа! 2оот м 

затворени очи работи. Іпѕќапі Вемем #1 
Функцията за разпознаване на МЕМ Ехи 


затворени очи не работи. 


Настройката е записана. 


Ка Вес. Моде 213 


р-Вапде Зета 


4 натиснете бутона МЕМО. 


Камерата се връща в състояние снимане. 


о 
Е 
5 
= 
Е 
5 


Разпознаване на затворени очи е стр.73 


Настройване на Намаляване на трепването 


чрез проследяване на пиксели 


Можете да настроите тази функция да коригира трепването на 
фотоапарата, което се появява при освобождаване на затвора. Ако 
настроите Намаляване на трепването чрез проследяване на 
пиксели на в (Вкл.), фотоапаратът автоматично коригира всяко 
свое трепване в изображенията, които снимате. Настройката по 


подразбиране е 


(Изкл.). 


=> Използвайте функцията Моме К (стр.135), за да коригирате 


пето 


трепването на фотоапарата в режим И? (Клип). 


7 натиснете бутона МЕМИ в режим (А. 
Появява се менюто | Вес. Моде]. 


2 Използвайте четирипосочния бутон (А У), за да 
изберете |Р1хе! Тгаск $В]. 
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енемино © 


Ф 


тето 


Използвайте четирипосочния Е-Б--- 513 а 
бутон ( 4»), за да изберете м Моме 
О0-Капае Зе! па 
или 5 РіхеІ Тгаск $8 40 » 
м’ Коригира трепването на Вііпк Оебеспоп М 
рідіќа! 2оот я 
фотоапарата. Іпѕќапё Вемем М 
Не коригира трепването на (МЕМО Ехи 
фотоапарата. 


Натиснете бутона МЕМЦ. 
Камерата се връща в състояние снимане. 
Една от следните икони се появява на дисплея. 


(Ш) | Когато |Р!хе! Тгаск ЗВ] е настроено на м 


Когато бутонът за освобождаване на затвора е натиснат 

АУ наполовина с [Ріхе! Тгаск ЗК] настроена на о и затворът е бавен 
или режимът на светкавицата е настроен на ® (Изключена 

светкавица) (предупреждение за трепване на фотоапарата). 


Когато [Ріхе! Тгаск ЗК] е настроена на м, трепването на 
фотоапарата се коригира след снимането и след това коригираното 
изображение се запазва 


Функцията Намаляване на трепването чрез проследяване на 
пиксели не работи в следните ситуации: 

- Когато режим 12) (Портрет в полуръст), #2 (Клип), 
(Фойерверки), © (Композиране на рамка), ШЯ (Цифров 
широкоъгълен обекти) или йшй (Цифрова панорама) е избран 
като режим за снимане 

- Когато & (Самоснимачка), Е! (Непрекъснато снимане) или Е; 
(Непрекъснато снимане с висока скорост) е избран като режим 
за освобождаване на затвора 

- Когато светкавицата се разрежда 

- Когато скоростта на затвора е по-малка от 1/4 сек. 

- Когато чувствителността е настроена на 1600 или по-висока 


- По време на записване на глас 


Настройване на незабавен преглед 


Използвайте този параметър, за да изберете дали да се изобразява 
Незабавен преглед веднага след заснемането на кадрите или не. 
Стандартната настройка е м (Вкл.). 


7 натиснете бутона МЕМИ в режим (А. 
Появява се менюто [6 Кес. Моде]. 


2 Използвайте четирипосочния бутон (А У), за да 
изберете пя? ап! Веуіем]. 


2 Използвайте четирипосочния ВЕЛИ ЗЕЕ 


бутон ( 4»), за да изберете м Моме 
О-Капде Зета 
или п. Рихе! Тгаск 58 ПП 


м’ Незабавен преглед се показва. Вііпк Пейесноп М 
рідіќа! 2оот м 
Незабавен преглед не се показва. пап Вемем 45 у 


МЕМ Ехи 


енемино е 


4 натиснете бутона МЕМО. 


Камерата се връща в състояние снимане. 


Незабавен преглед е» стр.73 


у Ако функцията за разпознаване на затворени очи е работила при 
“У снимането, съобщението |Созед еуеѕ һауе Бееп еїесіеа] се 
появява за З секунди по време на Незабавен преглед. 


Настройване на рязкостта на изображението 
(Рязкост) 


Можете да придадете на изображението резки или омекотени 
контури. 


7 натиснете бутона МЕМИ в режим (А. 
Появява се менюто [@ Вес. Моде]. 


2 Използвайте четирипосочния бутон (А У), за да 
изберете [$һагрпеѕѕ]. 


2 Използвайте четирипосочния 


К Кес. Моде 3/3 
бутон (4 » ), за да смените Меат 
Сгееп ВиНоп О 
нивото на рязкостта. ТЕ — 
а-- Омекотена За{игаНоп 
= 5 ж Сопќгаѕї Е 
-.-- Нормално Раќе Ітргіпё он 
—— Рязка МЕЩЕХИ 


Натиснете бутона МЕМЦ. 


Камерата се връща в състояние снимане. 


Ако често променяте настройката на [Ѕһагрпеѕѕ], можете да 
спестите време, като я зададете на Зеления бутон (стр.128). 


енемино © 
ч 


(=) 
(27 


Настройване на наситеността на цветовете 


(Наситеност) 


Можете да определите наситеността на цветовете. 


7 натиснете бутона МЕМИ в режим (А. 
Появява се менюто [@ Вес. Моде]. 


2 Използвайте четирипосочния бутон (А У), за да 
изберете [ЗашгаНоп]. 


2 Използвайте четирипосочния 


К Вес. Моде 313 
бутон ( 4» ), за да смените Метогу 
Сгееп ВиНоп (СЗ) 
нивото на наситеност. Зпагрпезз Ен 
ш— Ниска Зайигайоп (Раа у 
- + Соп{газ+ 
—и— Нормално Раќе Ітргіпі он 
——= Висока ЕКЦЕХИ 


4 натиснете бутона МЕМИ. 


Камерата се връща в състояние снимане. 


сем Ако често променяте настройката на [Ѕаќџгаїіоп], можете да 
/ спестите време, като я зададете на Зеления бутон (стр.128). 


Зари 
Настройване на контраста на изображението 
(Контраст) 


Можете да настроите контраста на изображението. 


7 натиснете бутона МЕМИ в режим (А. 
Появява се менюто [6 Кес. Моде]. 


2 Използвайте четирипосочния бутон (А 7), за да 
изберете [Сопігаѕ&]. 


о 
Е 
5 
= 
о 
5 
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2 Използвайте четирипосочния 


Я Кес. Моде 313 
бутон ( 4»), за да смените Метогу 
Сгееп ВиНоп а) 
нивото на контраста. Ѕһагрпезз хо 
а---+ Ниска ЗайигаНоп 
де д. Сопігаѕї | —— 6 
-.-- Нормално Раќе Ітргіпё он 
——= Висока ЕНЕ хі 


4 натиснете бутона МЕМО. 


Камерата се връща в състояние снимане. 


тч Ако често променяте настройката на [Сопїігаѕї], можете да спестите 
“У време, като я зададете на Зеления бутон (стр.128). 


Настройване на Функция за отпечатване на 
датата 


Можете да изберете дали да отпечатвате или не датата и/или часа 
при заснемане на неподвижни изображения. 


Ї натиснете бутона МЕМИ в режим КО. 
Появява се менюто [6 Кес. Моде]. 


енемино © 
< 


2 Използвайте четирипосочния бутон (А 7), за да 
изберете ае Ітргіпё]. 


Натиснете четирипосочния бутон (»). 
Появява се падащо меню. 


Използвайте четирипосочния 


0 Кес. Моде НЕШЕ З 
бутон (АТ), за да изберете Метогу 

Сгееп Вийоп С) 
параметри за отпечатване на Ѕһагрпеѕѕ пае 
датата. Зайигайоп Па!е & Тіте 

. р Сопігаѕї Тіте 

Изберете от [раѓе], [Рае & Тіте], [Тіте] | пари ҷоғ 
или (Ой МЕНОСапсе! скок 


Натиснете бутона ОК. 
Настройката е записана. 


Натиснете бутона МЕМЦ. 


Камерата се връща в състояние снимане. 


саг • Датата и/или часа, отпечатани с функцията за отпечатване на 
датата, не могат да се изтриват. 
• Отбележете, че ако принтерът или софтуерът за обработване на 
изображения са настроени да отпечатват датата, а 
отпечатваните изображения вече имат отпечатана дата и/или 
час, двата надписа могат да се препокрият. 


. се появява на дисплея в режим КВ, когато е зададено [Рае 
Ітргіпё]. 

• Датата и/или часът се отбелязват на снимката със зададения 
формат за екрана от [Рае Аајиѕїтепі (стр.50). 


Извикване на специфична функция 


Когато зададете функция на Зеления бутон, при натискането на 
този бутон съответното меню се изобразява веднага. Това е 
полезно, ако искате да отидете направо в екрана за настройване на 
често използвани функции. 


къ 


На Зелен бутон можете да присвоявате следните функции: 


• (Зелен) режим • Корекция на светлите зони 


• Записани пиксели • Корекция на тъмните зони 
• Баланс на белия цвят • Рязкост 
• Област на фокусиране • Наситеност 
• Измерване на автоматичната • Контраст 
експозиция 
• Чувствителност • Записване на глас 


• ЕМ компенсация 


у • Настройката на Зеления бутон може да се възстанови в стойността 
си по подразбиране чрез избиране на [Везе{ от менюто | А Зе! па. 
• Всички други функции, освен режима @ (Зелен) и Записване на 
глас могат да бъдат избрани по обичайния начин от менюто | КО 
Кес. Моде|. 
• Не можете да запазвате различни настройки за една и съща 
функция на зеления бутон и в менюто [5 Вес. Моде]. 


о 
т 
5 
= 
Е 
т 
Ф 


Присвояване на функции на Зеления бутон 


7 натиснете бутона МЕМИ в режим @. 
Появява се менюто [@ Вес. Моде]. 


Използвайте четирипосочния бутон (А 7), за да 
изберете | Сгееп ВиНоп]. 


Появява се падащо меню. 


2 
9 натиснете четирипосочния бутон (»). 
4 


Използвайте бутона (АТ), за да 


Сгееп Вийоп 


изберете функция и натиснете е «еСгееп Моде 
на Кесогдей Р!хе!5 
бутона ОК + Пвууние Ва!апсе 


дЕосиз тд Агеа 


ДЗАЕ Ме!еппа 
Е)Зепз уйу 


МЕМ/Сапсе! (ок)ОК 


9 Натиснете бутона МЕМИ. 
Избраната функция се присвоява на Зелен бутон. 


о 
Е 
5 
= 
Е 
5 
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За да използвате Зеления бутон 


7 
2 


Натиснете Зеления бутон в режим (Я. 
Извиква се функцията, която е присвоена на Зеления бутон. 


Използвайте четирипосочния Е ПСотрепва топи «вото 
бутон ( 4»), за да смените 
настройката, и натиснете бутона Е 


ОК. 


Камерата се връща в състояние 
снимане. 


Заснемане на кадри в Основен режим (Зелен режим) ==стр.82 
Записване на звук (Записване на глас) + стр. 190 


Ако на Зелен бутон е зададена функция, различна от режим @ 
(Зелен), камерата се връща към първоначалния екран, ако в 
продължение на 1 минута след натискането на Зелен бутон не се 
извърши никакво действие. 


Записване на клипове 


Запис на клип 


Режимът ви позволява да записвате клипове. В същото време 
можете да записвате звуци. 


Бутон за освобождаване 
на затвора 


Бутон за приближаване/ 
отдалечаване 


Четирипосочен бутон 
Бутон ОК 


енелино е 


Натиснете четирипосочния бутон (7) в режим (А. 
Появява се палитрата на режим Снимане. 


2 използвайте четирипосочния гл 
бутон (АТ 4»), за да изберете В ГР) 


№? (Клип). = че 15 р 


Рог гесогй та тоу!е5 


МЕМ Сапсе! (ок)ок 


9 Натиснете бутона ОК. 
Фотоапаратът влиза в режим #? и се връща в положение за 
снимане. 


В екрана се появява следната 
информация. 
1 Символ за режим Клип 
2 Индикатор на записа (мига по време 
на записването) 
3 Оставащо време за запис 
4 Рамка за фокусиране (не се появява 
по време на запис) 


о 
т 
5 
= 
Е 
5 
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с 


5 Символ на функцията за намаляване на трепването при 
клипове 
Можете да промените областта на заснемане с натискане на 
бутона за приближаване/отдалечаване. 
Надясно (8) Увеличава обекта. 
Наляво (848) Увеличава заснеманата от фотоапарата област. 


Натиснете напълно бутона за освобождаване на 
затвора. 

Записът започва. Записването може да продължи до запълване 
на вградената памет/$р0 картата с памет или докато размерът на 
файла достигне 2 СВ. 


Натиснете напълно бутона за освобождаване на 
затвора. 
Записването се прекратява. 


Възпроизвеждане на клип =стр.141 


се • Светкавицата няма да се включи в режим #9. 

• Режимът на фокусиране може да се промени преди началото на 
записването. 

• Когато режимът за фокусиране е настроен на МЕ (Ръчно 
фокусиране), можете да регулирате фокуса преди да започне 
записването. 

• Можете да използвате оптическото увеличение само преди 
записа, цифровото увеличение може да се използва преди и по 
време на записа. 

• Дори и да промените режима на дисплея чрез натискането на 
бутона ОК/ОІЅРІАҮ по време на записване на клип, 
хистограмата не може да бъде показана на монитора. 

• Когато режимът на снимане е настроен на И?, функцията за 
разпознаване на лице се активира автоматично. Можете да 
превключите на Улавяне на усмивка или Разпознаване на лице 
Изкл. чрез натискането на бутона „©, преди да започнете да 
записвате клипа (стр.76). Когато е избрана функцията Улавяне на 
усмивка, записването на клипа започва автоматично, когато 
фотоапаратът разпознае усмивка на обекта. Въпреки това, в 
зависимост от състоянието на разпознатите лица, записването на 
клипа може да не започне автоматично, защото е възможно 
функцията Улавяне на усмивка да не се задейства. В такъв 
случай натиснете бутона за освобождаване на затвора, за да 
започне записването на филма. 


Ако държите натиснат бутона за освобождаване на затвора 


Ако задържите бутона за освобождаване на затвора натиснат за 
повече от една секунда, записването продължава, докато бутонът 
е натиснат. Снимането се прекратява, когато вдигнете пръста си от 
бутона за освобождаване на затвора. 
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Избиране на записани пиксели и честотата на 


кадрите за клипа 


За клиповете можете да избирате записани пиксели и честотата на 


кадрите. 


Колкото повече пиксели има, толкова по-ясни ще бъдат детайлите 
и файлът ще бъде по-голям. Колкото повече кадри в секунда сте 

избрали, толкова по-качествен ще бъде филмът, но и размерът на 
файла ще бъде по-голям. 


Е Записани | Честота на 
Настройка ЕУ кадрите Използване 
30 кадъра/ Записва изображенията във формат НОТУ 
12885 1280х720 ен Р (16:9). Движението се записва плавно. 
" (настройка по подразбиране) 
Записва изображенията във формат НОТУ 
= 15 кадъра/ | (16:9). Увеличава се общото време за 
129 1280х720 дере! (16:9) Уве тоа 
сек. запис, тъй като се намалява размерът на 
файла. 
Подходящ за гледане на телевизионен 
640) 640х480 30 екран или компютърен монитор. 
| Движението се записва плавно. 
Подходящ за гледане на телевизионен 
15 кадъра/ |екран или компютърен монитор. Увеличава 
Бай, 640х480 денес Ер р р 
сек. се общото време за запис, тъй като се 
намалява размерът на файла. 
30 кадъра/ Подходящ за качване на интернет страница 
320) 320х240 ре Раг или прикачване към електронна поща. 
" Движението се записва плавно. 
Подходящ за качване на интернет страница 
15 кадъра/ | или прикачване към електронна поща. 
82) 320х240 дър р р ша 
сек. Увеличава се общото време за запис, тъй 


като се намалява размерът на файла. 


* Честотата на кадрите (кадри/сек.) показва броя на кадрите за една 


секунда. 


Натиснете бутона МЕМИ в режим (А. 
Появява се менюто [@ Вес. Моде]. 


2 Използвайте четирипосочния бутон (А У), за да 
изберете [Мом!е]. 


Натиснете четирипосочния бутон (»-). 
Появява се екранът |Моме!|. 


Използвайте четирипосочния бутон (А 7), за да 
изберете [Весогаеа Ріхеіѕ]. 


Натиснете четирипосочния бутон (5 ). 
Появява се падащо меню. 


озо еы В 


Използвайте четирипосочния Кес тите ДКА 
бутони (А У ), за да смените броя Кесогаеа Р!хе!$ 41285 
на записаните пиксели и Моме ЗВ е 2) 
честотата на кадрите. = = 
МЕМЈСапсеї (окок 5 


7 Натиснете бутона ОК. 


Настройката е записана. 


$ натиснете два пъти бутона МЕМО. 
Камерата се връща в състояние снимане. 


Настройване на функцията за намаляване на 
трепването при клип 


В режим »? можете да коригирате трепването на фотоапарата, 
докато записвате клип с функцията Моме $К (Намаляване на 
трепването при филм). 


7 натиснете бутона МЕМИ в режим (А. 
Появява се менюто |! Вес. Моде]. 


2 Използвайте четирипосочния бутон (А 7), за да 
изберете |Моме|. 


9 натиснете четирипосочния бутон (»). 
Появява се екранът |Моме!|. 
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Използвайте четирипосочния бутон (А У), за да 
изберете | Мом!е $В]. 


Използвайте четирипосочния -- 
бутон (4 > ), за да изберете м Кесогдей Ріхе!ѕ 128% 
или 0. Моуіе $В 4 » 
м’ Коригира трепването на 
фотоапарата. 
Не коригира трепването на 
фотоапарата. 


Настройката е записана. 


Натиснете два пъти бутона МЕМЦ. 
Камерата се връща в състояние снимане. 


Запазване на параметрите (Памет) 


Функцията Памет е предназначена за запазване на текущите 
параметри на фотоапарата при изключването му. 
За някои параметри на фотоапарата, функцията Памет винаги е 

настроена на м (Вкл.) (параметрите се записват при изключване на 
фотоапарата), а за други параметри можете да избирате включено 
или изключено (да избирате дали параметрите да се записват или 
не при изключване на фотоапарата). Елементите, за които можете 


да избирате м (Вкл.) или 


(Изкл.) във функцията Памет, са 


показани по-долу. (Елементите които не са изброени тук, винаги се 
записват с избраните настройки, когато изключите фотоапарата.) 

Ако изберете м (Вкл.), параметрите ще се записват в състоянието, 
в което са били непосредствено преди изключването на 


фотоапарата. Ако изберете 


(Изкл.), когато изключите 


фотоапарата, параметрите приемат стандартните си стойности. 
Долната таблица показва дали функцията Памет е стандартно 
включена или изключена за всеки от елементите. 


Стандарт- 
Елемент Описание на Страница 
настройка 
унция 59 Режимът за разпознаване на лице се 
разпознаване е Баща стр.76 
настройва от бутона (8: 
на лице 
Режим за Режимът на светкавицата, избран с в стр.108 
светкавицата |четирипосочния бутон (4) Р. 
Режим на Режимът на работа, избран с стр.98 
работа четирипосочния бутон (А) стр.100 
Режим на Режимът на фокусиране, избран с сто. 110 
фокусиране четирипосочния бутон (») Р. 
Степента на Степента на приближаване/ 
приближаване/ | отдалечаване, настроена с бутона за стр.84 
отдалечаване | приближаване/отдалечаване. 
Позиция на Позицията на ръчното фокусиране, 
ръчно настроена с четирипосочния бутон стр.111 
фокусиране (АТ) 
Баланс на Настройката на [Мћіќе Ваапсе| в менюто 
стр.117 
белия цвят 2 Рес. Моде]. 
Настройката |Бепз мйу| в менюто 

Чувствителност стр.121 

У Па Кес. Моде]. р 
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ЕМ Настройката |ЕМ Сотрепѕайоп] в стр.115 
компенсация менюто |! Кес. Моде] р. 
т Настройката [АЕ Меќегіпо] в менюто стр.120 
[3 Вес. Моде] р. 
експозиция 
Цифрово Настройката на | Опака! Хоот] в менюто стр.86 
увеличение а Кес. Моде] р. 
Режима на екрана за 
ОБРГАУ изобразяване, настроен с стр.23 
бутона ОК/БИЗРЕАУ 
Ако поставите нова $0 карта с памет, 
Номер на файл когато к (Вкл.) е избран, номерата на е ГА 
файловете се присвояват 
последователно 


Ї натиснете бутона МЕМИ в режим КА. 
Появява се менюто [@ Вес. Моде]. 
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Използвайте четирипосочния бутон (А 7), за да 
изберете [Метогу]. 


Натиснете четирипосочния бутон (»). 
Появява се екранът [Метогу]. 


ъ сж 


Използвайте четирипосочния 
бутон (АТ), за да изберете 
елемент. 


Метогу 1/3 


Расе Пейеспоп 41 » 
Еазп Моде 
Опме Моде [вы 
Ғосиѕ Моде 

Гоот Роз оп ПП 
МЕ Роз оп | 


МЕ 5 


Използвайте четирипосочния бутон ( 4 » ), за да 
изберете м или 


б натиснете два пъти бутона МЕМО. 
Камерата се връща в състояние снимане. 
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4 Възпроизвеждане 
и изтриване на 
изображения 


Възпроизвеждане на изображения ... 140 


Изтриване на изображения и 
звукови файлове .................................. 155 


Свързване на фотоапарата към 
аудио-визуална апаратура .................. 164 


Възпроизвеждане на изображения 


Възпроизвеждане на неподвижни изображения 


Бутон [=] 


Четирипосочен 
бутон 


ча 


След като направите снимка, Номер на файл 
натиснете бутона Г. 
Фотоапаратът влиза в режим [=] и 
заснетото изображение се появява на 
дисплея (показване на отделно 
изображение). 


Възпроизвеждане на предишното или следващото изображение 


2 натиснете четирипосочния бутон (4 >»). 
Появява се предишното или следващото изображение. 


Изтриване на показаното изображение 


Натиснете бутона Ш, докато изображението 
е показано в екрана, за да се появи екранът 
за изтриване. Натиснете четирипосочния 
бутон (А), за да изберете |Ое!е!е| и 
натиснете бутона ОК. 


винэжедооси ен әнеяияіғи и әнепжәяғиоаиғая © 


Информация за другите начини на изтриване потърсете в =тстр.155 


Възпроизвеждане на клип 


Можете да възпроизвеждате клиповете, които сте заснели. 
В същото време се възпроизвежда и звукът. 


Бутон за 
приближаване/ 
отдалечаване 


Бутон Б] 


Четирипосочен 
бутон 


7 в режим [=] използвайте четирипосочния бутон 
(4 ), за да изберете клипа, който желаете да 
възпроизведете. 


2 Натиснете четирипосочния в. 2080 г 88009007 
бутон (А). 


Възпроизвеждането започва. 


>- 


„Козани 
М 0688 


Възможни действия по време на възпроизвеждането 


Бутон за приближаване/ | Увеличава силата на звука. 
отдалечаване надясно ( ё ) 
Бутон за приближаване/ | Намалява силата на звука. 
отдалечаване (444) 
Четирипосочен бутон (А) | Поставя възпроизвеждането на пауза. 
Четирипосочен бутон (» ) | Бързо превърта възпроизвеждането напред, 
докато бутонът е натиснат. 


Четирипосочен бутон (4) | Възпроизвежда назад. 
Бързо превърта възпроизвеждането назад, 
докато бутонът е натиснат. 
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Възможни действия, докато възпроизвеждането е на пауза 


Четирипосочен бутон (А) | Продължава възпроизвеждането. 
Четирипосочен бутон (») | Прехвърля кадъра напред. 
Четирипосочен бутон (4) | Прехвърля кадъра назад. 


9 Натиснете четирипосочния бутон (У). 
Възпроизвеждането се прекратява. 


Едновременно показване на множество 


изображения 


Бутон за 
приближаване/ 
отдалечаване 


Бутон [=] 


Четирипосочен бутон 
Бутон ОК 


Зелен бутон 


Едновременно изобразяване на четири изображения/ 
Едновременно изобразяване на девет изображения 


Можете да покажете едновременно четири или девет иконки на 
заснети изображения. 


винэжедооси ен әнеяияіғи и әнепжәяғиоаиғая © 


В режим [=] натиснете бутона за приближаване/ 


отдалечаване наляво (==). 


Появява се екран за едновременно 
изобразяване на четири изображения, 
показвайки страница, състояща се от 
четири малки изображения (иконки). 
Натиснете бутона за приближаване/ 


отдалечаване отново наляво (#2), за да О 


превключите на едновременно 
показване на девет изображения. 


Появява се страница, съдържаща 
четири или девет иконки. Показаните 
иконки се сменят наведнъж по четири 
или девет на страница. 

Използвайте четирипосочния бутон 

(А У 4»), за да преместите рамката. 
Ако има твърде много изображения и те 
не могат да се съберат на една страница, 


(т)5е!ес! 8 Ое!е!е 


с натискане на четирипосочния бутон (т)5еес 8 ОеІеќе 


(А 4), докато е избрано изображение (4) 
ще изобразите предишната страница. По 
същия начин, ако изберете изображение 


Едновременно 
изобразяване начетири 
изображения 
Рамка 


(2) и натиснете четирипосочния бутон 
(У > ), се появява следващата страница. 


Символите, които се появяват върху изображенията, означават 


следното: 


Възпроизвеждане на 
изображенията в групи 
по девет 


(Без символ) 


Неподвижно изображение без звук 


(4 


Клип (появява се първият кадър) 


® (с изображение) 


Неподвижно изображение със звук 


® (без изображение) 


Файл само със звук 


Натиснете бутона ОК, за да превключите към режим на 
показване на единично изображение на избраното. 
Натиснете бутона 2240, за да преминете в режим К. 


кинәжедооғи ен әнеяидғи и әнесжәяғиоаиғая е 
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кинэжедооси ен энезиа1еи и занешжеавгиойдпеча © 


Изобразяване на папки/Изобразяване на календар 


В режим на едновременно показване на девет изображения 
завъртете бутона за приближаване/отдалечаване наляво (Ё), за 
да преминете в режим на показване на папки или на календар. 
Натиснете Зеления бутон, за да превключвате между режим на 
изобразяване на папки и на календар. 


7 в режим [=] натиснете бутона за приближаване/ 
отдалечаване наляво (#2) три пъти. 
Екранът преминава към изобразяване на папки или на календар. 


Изобразяване на папки Рамка 
Появява се списък с папките със Е 


записаните изображения и звукови 100 101 102 
файлове. 
103 104 

Четирипосочен Премества рамката. 
бутон (АТ 4») 
Бутон за Показва эп 100 0707 
приближаване/ изображенията в 
отдалечаване избраната папка в 
(&)/ОК режим на 

едновременно 

показване на девет 

изображения. 
Бутон МЕМУ Връща се в режим на 

едновременно 

показване на девет 

изображения. 


Използване на функция за възпроизвеждане 


7 
2 


Изобразяване на календар 

Във формата на календар 
изображенията и звуковите файлове се 
показват по дати. 

Появява се първото изображение, 
записано за дадената дата. 

За датите, за които първият записан 
файл е звуков, се появява ®. 


Четирипосочен Премества рамката. 
бутон (АТ 4») 


Бутон за Показва 

приближаване/ изображенията за тази 

отдалечаване дата в режим на 

надясно (а) едновременно 
показване на девет 
изображения. 

Бутон ОК Показва първото 


изображение за тази 
дата в режим на 
изобразяване на 
единично 
изображение. 


Бутон МЕМИ Връща се в режим на 
едновременно 
показване на девет 


изображения. 


=) 


22] 23 | 24 25 26 21 


Саа] 


ч ШЕ МЕО ТНШ ЕКИП БАТ 
ны ви 


Натиснете четирипосочния бутон (7) в режим Г. 
Появява се палитрата на режим възпроизвеждане. 


Използвайте четирипосочния 
бутон (АТ 4»), за да изберете 
режим на възпроизвеждане. 
Отдолу се появява упътване за 
избраната функция. 


= Иез ном 172 


(Още 


7 с. Фл)» 


Еог сопќіпиоиѕіу р!аутд 
Баск ітадеѕ. Ѕсгееп ог 
ѕоипа еНес!5 сап Бе зе! 


МЕН Сапсе! (ок)оК 


виножедооси ен енеяидц си и әнесжәяғиодиғая е 


винэжедооси ен анеяий1 ви и әнепжәяғиоаиғая © 


Натиснете бутона ОК. 
Извиква се избраната функция за възпроизвеждане. 


Рог сопёпиоиз!у ріауіпо Койаев саргигей ітадеѕ. 
васк ітадез. Зсгееп ог Оѕеѓш мпеп мемипа 
зоипя е ес!в сап Бе зе! уег!са! ітадеѕ опа ТУ 


Натиснете наполовина. 


| а 


Затваря палитрата на режим Преминава към екрана на 
Възпроизвеждане и избраната функция за 
преминава в режим КА. възпроизвеждане. 


Палитра на режим Възпроизвеждане 


Режим 
Описание Страница 
Възпроизвеждане 
За непрекъснато възпроизвеждане на 
Серия М 
иа изображения. Могат да се настройват стр.148 
изображения 
екранни или звукови ефекти. 
За завъртане на заснетите изображения. 
Завъртане на 
$ Полезно, когато вертикални изображения | стр.151 
изображение 
се гледат на екрана на телевизор. 
За промяна на изображенията с помощта 
65 Цифров филтър р р щ стр.171 
на цветен или омекотяващ филтър. 
За композиране на изображение с рамка. 
Композиране на 
[еј рамка Изберете Запис върху или Запис, за да го | стр.176 
запазите. 
За коригиране на ефекта червени очи. 
Корекция на 
Ф червени очи Може да не работи за някои изображения | стр.175 
поради естеството на изображенията. 
= |Запазване 
Б |като За запазване на кадър от клип като 
с |неподвижно „неподвижно изображение. 
© | изображение 
38 Ее стр.180 
= 
Е Разделяне 
За разделяне на клип на две части. 
9 |на клипове 
Ф 
а. 
За смяна на записващите пиксели и 
Промяна на 
ЭЗу &рА нивото на качеството с цел да се намали стр.168 
р р размерът на файла. 
За изрязване на изображения. Записват се 
Изрязване р ® р стр.169 
в отделен файл 
За копиране на изображения и звуци 
„  Копиране на 
а, между 50 картата с памет и вградената стр.182 
== изображение/звук 
памет. 
Прикрепва звук към изображенията. 
Фл Гласов коментар | Записът може да продължи до запълване | стр.194 
на картата с памет. 
Защитава изображенията и звуците от 
о-п Защита случайно изтриване. Изображенията стр.161 
могат да се изтрият при форматиране. 
За настройване на параметрите за печат 
Э  ПРОЕ на изображенията. Полезно е, когато стр.185 
изображенията се отпечатват в печатница. 
Възстановяване |За възстановяване на случайно изтрити 
Ия стр.160 


на изображение. 


изображения и звуци. 
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Начален екран 


За настройване на някое заснето 


стр.213 
изображение като стартов екран. р 


Серия изображения 


Можете да възпроизведете всички записани изображения едно 
след друго. 


1 


е 


В режим 21 използвайте четирипосочния бутон 
(4 ), за да изберете изображението, с което да 
започне показването на серията изображения. 


Натиснете четирипосочния бутон (У ). 
Появява се палитрата на режим Възпроизвеждане. 


Използвайте четирипосочния 


51іаеѕһом, 
бутон (А У 4»), за да изберете эв 
2) (Показване на серия от ву, 


изображения). Еог сопќіпиоиѕіу р!аутд 


Баск ітадеѕ. Ѕсгееп ог 
ѕоипа еНес!5 сап Бе зе! 


Ени Сапсе! скок 


Натиснете бутона ОК. 
Появява се екранът с настройките за серията изображения. 


Използвайте четирипосочния 
бутон (АТ), за да изберете 
[З4аг{. 


ЗНАезНом/ зЁагёз 


Натиснете бутона ОК. 

Серията изображения започва. 

Натискането на бутона ОК в режим на серия изображения спира 
серията. За да продължи показването на серията изображения, 
натиснете отново бутона ОК. 


7 натиснете произволен бутон, различен от бутона 


ОК. 


Серията изображения спира. 


Настройване режима Серия от изображения 


Можете да настроите интервала на възпроизвеждане, екранния 


ефект и звуковия ефект при смяната на едно изображение с друго. 


7 


Използвайте четирипосочния 
бутон (АТ), за да изберете 
ицегуа| в стъпка 5 на стр.148. 


Натиснете четирипосочния бутон (»-). 
Появява се падащо меню. 


Използвайте четирипосочния бутон (А 7), за да 
смените интервала и натиснете бутона ОК. 
Изберете от [3ѕес.], [5ѕес.], [10ѕес.], |20зес.| или [30$ес.]. 


Използвайте четирипосочния бутон (А 7), за да 
изберете |Зсгееп ЕНес!(. 


Натиснете четирипосочния бутон (>). 
Появява се падащо меню. 


Използвайте бутона (АТ), за да изберете посоката 
на екранния ефект и натиснете бутона ОК. 


Следващото изображение се приплъзва върх 
Избърсване дващ р р рху 
предишното отляво надясно. 
тибки Следващото изображение се появява в малки квадратни 
У блокчета мозайка 
Текущото изображение постепенно избледнява, а 
Избледняване 
следващото се появява. 
Изкл. Без ефект 
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Използвайте четирипосочния бутон (А 7), за да 
изберете [Зоипа ЕНес(. 


Използвайте четирипосочния бутон (4 » ), за да 
изберете м или п. 
С изключение на случая, когато [Зсгееп ЕНесЦ е настроен на | Об, 
можете да изберете м (Вкл.) или о (Изкл.) за звука, който се чува, 
когато дадено изображение се сменя със следващото. 


Използвайте четирипосочния бутон (А У), за да 
изберете типа на хартията, и натиснете бутона ОК. 


Възпроизвеждането на серията изображения започва с избрания 
интервал и ефект. 


• Серията продължава, докато не натиснете произволен бутон, 
различен от бутона ОК. 
• Преди да се появи следващото изображение, клиповете или 
снимките със звук обикновено се възпроизвеждат до край, 
независимо от избрания интервал. Ако обаче натиснете 
четирипосочния бутон (> ) по време на възпроизвеждането на 
клип или на снимка със звук, преминава на следващото 
изображение. 
Звуковите файлове, записани в режим Записване на глас, не се 
възпроизвеждат по време на показването на серията изображения. 
• Панорамните изображения се показват чрез превъртане отляво 
надясно за 4 секунди, преди да се възпроизведе следващата 
снимка, независимо от настройката на интервала за екранния 
ефект. 


Свързване на фотоапарата към аудио-визуална апаратура 
гғстр.164 


Завъртане на изображение 


Бутон 21] 


Четирипосочен бутон 
Бутон ОК 


След като направите снимка, натиснете бутона Г. 
Изображението се появява в екрана. 


Натиснете четирипосочния бутон (7). 
Появява се палитрата на режим Възпроизвеждане. 


Използвайте четирипосочния == 
бутон (АТ 4»), за да изберете ра 
< (Завъртане на ЗА в 0, 
изображението). Во{а{ез саріигеа ітадеѕ. | 


Изей лупеп уіеміпо 
уегиса ітадеѕ опа ТУ 


(МЕМУ) Сапсе! (0кЈОК: 


4 натиснете бутона ОК. 
Появява се екранът за избор на ротация (0°, Надясно 90°, Наляво 
90° или 180°). 


9 Използвайте бутона (АТ 4»), 
за да изберете посоката на 
завъртане и натиснете бутона 
ОК. 


Завъртяното изображение се запазва. 
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се • Филмите и панорамните изображения не могат да се завъртат. 
<” + Защитените изображения могат да се завъртат, но не могат да се 
записват в завъртяно положение. 


Увеличено възпроизвеждане 


Можете да увеличите изображението до десет пъти. 


Бутон за 
приближаване/ 
отдалечаване 


Бутон 21] 


Четирипосочен бутон 
Бутон ОК 


В режим 21 използвайте четирипосочния бутон 
(4 »), за да изберете изображението, което искате 
да увеличите. 


© 
ча 


2 натиснете бутона за приближаване/отдалечаване 
надясно (Ц). 
Изображението се увеличава (от 1,1х до 10х). Продължаващото 
натискане на бутона за приближаване/отдалечаване надясно (©) 
увеличението се променя непрекъснато. 


Можете да използвате знака „+“ в долния 
ляв край на екрана, за да проверите коя 
част от изображението се увеличава. 


Възможни действия докато е 
увеличено изображение 
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Четирипосочен | Премества позицията на 

бутон (АУ 4») |увеличаваната област. 

Бутон за Указател 
приближаване/ | Увеличава изображението 
отдалечаване (макс. х10) 

надясно (©) 

Бутон за 

приближаване/ „Намалява изображението 
отдалечаване (мин. х1,1) 

наляво (8) 


9 натиснете бутона ОК. 
Изображението се връща в режим на изобразяване на единично 
изображение. 


Клиповете не могат да се увеличават. 


Автоматично приближаване на лицето на 
обекта (Възпроизвеждане с близък план на 
лице) 

Можете да се насладите на възпроизвеждането на изображенията 
с близък план на лицето, като просто натиснете бутона „©. 
(Възпроизвеждане с близък план на лице), ако по време на 


заснемането на изображенията е била активна функцията за 
разпознаване на лице. 


Бутон за приближаване/ 
отдалечаване 

Бутон 21] 

Бутон :@ 


7 в режим [=] използвайте четирипосочния бутон 
(4 ), за да изберете изображението, което искате 
да увеличите. 


2 Проверете дали в изображението е показан 
символът ©, и натиснете бутона ©). 
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Изображението се увеличава в областта 
на лицето, което първо е било 
разпознато по време на заснемането. 


Ако по време на заснемане на 
изображението са били разпознати 
повече от едно лица, лицата на обектите 
се увеличават едно по едно с всяко 
натискане на бутона ©. по реда на 
разпознаването им по време на 
снимането. 


Възможни действия по време на режим Възпроизвеждане с 
близък план на лице 


Бутон за 
У Приближава обекта, изобразен за 
ПЕН възпроизвеждане с близък план на лице, седнаква 
отдалечаване , 
или с малко по-голяма степен на увеличаване. 
надясно (Д.) 
Бутон за 
У Приближава обекта, изобразен за 
приближаване/ 
възпроизвеждане с близък план на лице, седнаква 
отдалечаване 
- или с малко по-малка степен на увеличаване. 
наляво (#2) 


е 


Натиснете бутона ОК. 
Изображението се връща в режим на изобразяване на единично 
изображение. 


1 


А < Възпроизвеждането с близък план на лицето не е възможно за 
7 клипове и изображения, които са запазени като неподвижни 
изображения от клипове. 
• Степента на увеличение по време на възпроизвеждането на лице 
в близък план може да е различна в зависимост от условията, 
например размера на разпознатото по време на снимането лице. 


| 
0 
о 
= 
=) 
о 
5 
о 
0 
Ф 
Ж 
Ъ 
Ф 
т 
Ф 
5 
5 
о 
я 
© 
5 
0 
Ф 
т 
Ф 
т 
Г] 
5 
[27 
о 
о 
© 
Ф 
Ж 
Ф 
І 
5 
Е: 


Изтриване на изображения и звукови 


файлове 


Можете да изтриете изображенията и звуковите файлове, които не 
искате да задържите. 


Когато изображенията и звуковите файлове бъдат изтрити 
неволно 

С фотоапарата Оро Н90 можете да възстановявате изтрити изображения 
и звукови файлове (стр.160). 

Изтритите изображения и звукови файлове могат да се възстановят, дори 
и камерата да е била изключена след изтриването, стига 50 картата с 
памет да не е била изваждана от фотоапарата. Изтритите изображения и 
звукови файлове не могат да се възстановяват, ако са извършени 
операции, свързани със записването на информация, например правене 
на снимки, записване на филми, защитаване на изображения, запазване 
на ОРОЕ настройки, промяна на размера на изображения, изрязване на 
изображения или форматиране. 


Изтриване на отделно изображение 


Можете да изтриете единично изображение или звуков файл. 


соот Защитените изображения и звуци не могат да се изтриват (стр.161). 


Бутон [=] 


Четирипосочен бутон 
Бутон ОК 
Бутон @ 


7 в режим [=] използвайте четирипосочния бутон 
(4» ), за да изберете изображението/звуковия 
файл, които желаете да изтриете. 
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2 натиснете бутона П. 
Появява се екран за потвърждаване. 


2 Използвайте четирипосочния 
бутон (АТ), за да изберете 
[реІеќе]. 


Фа 


Натиснете бутона ОК. 
Изображението или звука се изтриват. 


За възстановяване на изтрити изображения се стр.160 


За да изтриете звук от изображение 


Ако към изображението (стр.194) е записан и звук (гласов 
коментар), можете да изтриете звука, без да изтривате 
изображението. 


7 в режима [= използвайте четирипосочния бутон 
(4» ), за да изберете изображението със звук. 
На изображенията със звук се появява Г. 


Натиснете бутона ТП. 
Появява се екран за потвърждаване. 


Използвайте четирипосочния 
бутон (АТ), за да изберете 
[Реве Ѕоипа]. 
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4 натиснете бутона ОК. 


Звуковите данни са изтрити. 


| • Изберете |Ое!е!е| в стъпка З по-горе, за да изтриете 
4 едновременно изображението и звуковите данни. 
• Не можете да изтриете само звука от клипа. 


Изтриване на избрани изображения и звукови 


файлове 


Можете наведнъж да изтриете няколко файла с изображение/звук, 
които са били избрани в екрана на едновременно изобразяване на 
четири/девет изображения. 


садо Защитените изображения и звуци не могат да се изтриват (стр.161). 


Бутон за приближаване/ 
отдалечаване 


Бутон Б] 


Четирипосочен бутон 
Бутон ОК 


Бутон @ 


7 в режима [=] натиснете бутона за приближаване/ 
отдалечаване наляво (#2) веднъж или два пъти. 
Появява се екран за едновременно показване на четири или 


2 натиснете бутона П. 
Символът п се появява за файловете с 
изображения или звуци. 


девет изображения. 


ТИ б'е; 


(т)5ейес! 8 Ойее 100-0010 
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Използвайте четирипосочния 
бутон (АТ 4»), за да изберете 
изображенията и звуковите 
файлове, които искате да 
изтриете и натиснете бутона ОК. 
Символът в се появява за файловете с | ИЕ Сапсе! (рее Я 
изображения или звуци. 

Ако изберете изображение и завъртите бутона за приближаване/ 
отдалечаване надясно (©), избраното изображение се появява и 
остава в режим на показване на единично изображение докато 
държите бутона натиснат, като по този начин можете да 
проверите, дали наистина искате да изтриете изображението или 
не. (Когато отпуснете бутона, екранът се връща към 
едновременно показване на четири/девет изображения.) 
Защитените изображения не могат да се появяват в режим на 
единично изображение. 


Натиснете бутона ТП. 
Появява се диалогово поле за потвърждаване. 


Използвайте четирипосочния 
бутон (АТ), за да изберете 
[Зе!ес+{ & Ое!ее]. 


СЕ Арай 


МЕЖ > (окок 


Натиснете бутона ОК. 
Избраните изображения и звуци се изтриват. 


Изтриване на всички изображения и звукови 
файлове 


Можете да изтриете наведнъж всички изображения и звукови 
файлове. 


соот Защитените изображения и звуци не могат да се изтриват (стр.161). 


Бутон 51] 


Четирипосочен бутон 
Бутон ОК 


Бутон МЕМУ 


7 натиснете бутона МЕМИ в режим [-1. 
Появява се менюто | А Зейпа|. 
Когато натиснете бутона МЕМИ в режим Ю, натиснете веднъж 
четирипосочния бутон (» ). 


2 използвайте четирипосочния -- 
бутон (АТ), за да изберете АТИ 
[Раее А!]. Р1хе! Маррта 


Еогта! 


МЕМЈЕ хі 


9 Натиснете четирипосочния бутон (» ). 
Появява се екранът е!е!е АШ. 
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4 Използвайте четирипосочния 
бутон (АТ), за да изберете 
Ое!е!е а 
[Раее АЩ. 1тадез/зо0ип4$? 


Оейее АП 


Ое!е{е АП 
Сапсе! 


(Кок 


9 Натиснете бутона ОК. 


Ще се изтрият всички изображения и звукови файлове. 


За възстановяване на изтрити изображения 


Можете да възстановявате изображения или звукови файлове, 
които са били заснети с този фотоапарат и след това са били 
изтрити. 


Ако след изтриването на изображение е било извършено някое от 
следните действия, изтритото изображение и звуковият файл не 
могат да бъдат възстановени. 
- Снимане 
- Завъртане на изображение/обработка с цифров филтър/ 
Композиране на рамка/Коригиране на червени очи/Редактиране 
на филм/Промяна на размера/Изрязване/Копиране на 
изображение и на звук/Записване на гласов коментар/ 
Настройка за защита/настройка ОРОЕ 
- Форматиране 
- Изваждане на $0 картата с памет 


ча 


След като изтриете файл, натиснете 
четирипосочния бутон (У). 
Появява се палитрата на режим Възпроизвеждане. 


№ 


Използвайте четирипосочния ЕДУ Я 
бутон (АТ 40), за да изберете |... № 
(Възстановяване на б 
изображение). Еог гесоуегіпд ітаде апа 


Когато се покаже ®, няма изображения, заше оо сиияи сле 
асс!Чеп{аПу де!етед 


които могат да бъдат възстановени. МЕКИ Сапсе! (кок 
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9 натиснете бутона ОК. 
Появява се броят на изображенията, които могат да се 
възстановят. 
Ако сте избрали ® и сте натиснали бутона ОК, се появява 
съобщението [Мо ітаде їо Бе ргосеѕѕеа]. В този случай натиснете 
бутона ОК, за да се върнете в палитрата на режим 
Въпроизвеждане. 


4 Използвайте четирипосочния 
бутон (АТ), за да изберете 
[Кесохег]. 


9 Натиснете бутона ОК. 


Файловете са възстановени. 
зе + Възстановените изображения и звукови файлове имат същото 


пето 
4 име, както и преди изтриването. 
• Могат да се възстановят максимум 999 изтрити изображения. 


Защитаване на изображения и звуци от 


изтриване (Защитаване) 


Можете да защитите записаните изображения и звуци от случайно 
изтриване. 


7 в режим [=] използвайте четирипосочния бутон 
(4 ), за да изберете изображението, което искате 
да защитите. 


2 натиснете четирипосочния бутон (У). 
Появява се палетата на режим Възпроизвеждане. 
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Фә 


с 
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Използвайте четирипосочния 
бутон (АТ 4»), за да изберете 
о-п (Защитаване). 


Ргоќесіѕ ітадеѕ апі ѕоипаѕ ~ 
Нот ассідепќѓа! де!еПоп. 


Еогта! то ми! де!е{е 
(МЕМУ) Сапсе! (ок)ОК 


Натиснете бутона ОК. 
Появява се екранът за избиране [5іпдіе |ладе/Зоипа| или [АІ 
Ітадеѕ/Ѕоипаѕ]. 


Използвайте четирипосочния Е ч 
бутон (АТ), за да изберете ди г 6 
[Зтае Ітаде/Ѕоипај]. | 5іпдіе Ітаде/5ошпа | 


АП тадез/бошпав © 


Сапсе! 


(кок 


Натиснете бутона ОК. 

Появява се съобщението [Ргоѓесіѕ 115 ітаде/ѕоипа]. 

За да защитите друго изображение или звуков файл, използвайте 
четирипосочния бутон (4 № ), за да изберете изображението или 
звука, които искате да защитите. 


Използвайте четирипосочния 
бутон (АТ), за да изберете 
|Рготес(. 


Натиснете бутона ОК. 

Избраното изображение или звуков файл са защитени и се 
появява отново показаният в стъпка 5 екран. 

За да защитите други изображения или звукови файлове, 
повторете стъпките от 5 до 8. 

Изберете | Сапсе, за да изберете настройките за защита. 


> • За да откажете защитаването на изображението, изберете 
[Упргоес{ в стъпка 7. 
“ По време на възпроизвеждане на защитените изображения и 
звукови файлове се показва =. 
• Максималният брой изображения и звукови файлове, които 
можете последователно да защитите с | 5 пое Ітаде/Ѕоипа], е 99. 


Защитаване на всички файлове с изображения и звуци 


7 Изберете [АП Ітадеѕ/Ѕоипаѕ] в 
стъпка 5 на стр.162. 


2 натиснете бутона ОК. 


2 Използвайте четирипосочния 
АУ 
бутон ( ), за да изберете ШЕ Сезан 
|Рготес(. їтадеѕ/ѕоцпаз) 


4 натиснете бутона ОК. 
Всичките изображения и звукови файлове са защитени и се 
появява отново екранът, показан в стъпка 1. 


9 Използвайте четирипосочния бутон (А У), за да 
изберете [Сапсе!] и натиснете бутона ОК. 
Повторно се появява палитрата на режим Възпроизвеждане. 


кинэжедооси ен энезиа1еи и анешжеавиойпеча е 


При форматирането на 50 картата с памет се изтриват и 
защитените изображения и звуци (стр. 198). 


се За да откажете защитата на всичките си изображения и звукови 
файлове, изберете [Опргоїѓесі] в стъпка 3. 
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Свързване на фотоапарата към 


аудио-визуална апаратура 


Като използвате включения в комплекта АУ кабел (|-АУСТ), можете 
да заснемате и възпроизвеждате изображения на екрана на 
телевизор, или на друго устройство с входен видео куплунг. 


Входна букса на 
външно устройство 


А00Ю 
мово (Ш) (В) 


7 Изключете АМ устройството и фотоапарата. 


2 Свържете АМ кабела към куплунга РС/АМ на 
фотоапарата. 
Свържете буксата на кабела АМ със стрелката <>, сочеща към 
предната страна на фотоапарата. 


2 Свържете другите краища на кабела АМ във 
видеобуксата и аудиобуксата на аудиовизуалния 
апарат. 

Когато използвате устройство със стерео звук, пъхнете куплунга 
за звука в куплунга Ё (бял цвят). 


4 включете АМ устройство. 
Когато устройството, към което е свързана фотоапарата и 
устройството, което възпроизвежда изображенията, са различни, 
включете и двете устройства. 
Когато гледате изображенията на АМ оборудване, което има 
множество входни видео терминали (например телевизор), 
потърсете в ръководството на оборудването информация за 


9 
т) 


това, как да изберете към кой терминал да включите 
фотоапарата. 


Включете фотоапарата. 


• Акоимате намерение да работите с фотоапарата продължително 
време, препоръчваме ви да използвате комплекта на 
захранващия адаптер за променлив ток К-АСВВ (доставя се 
допълнително) (стр.37). 

• В зависимост от държавата или региона, файловете с 
изображения или звук може да не могат да се възпроизведат, ако 
форматът на видеоизхода е различен от използвания. Ако това се 


случи, сменете настройката за формат на видео изхода (стр.208). 


• Дисплеят на фотоапарата се изключва и силата на звука не може 
да се регулира от бутона за приближаване/отдалечаване, докато 
фотоапаратът е свързан към аудиовизуално оборудване. 


При свързване и възпроизвеждане на изображения на 
аудиовизуално оборудване, данните за изображенията излизат в 
нормална екранна резолюция. За да прегледате клипове, записани 
при 128 (1280х720, 30 кадъра/сек) и 128% (1280х720, 15 кадъра/сек) в 


НОТУ, ги прехвърлете и ги възпроизвеждайте на компютър (стр.217). 
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Бележки 


5 Редактиране и 
отпечатване на 
изображения 


Редактиране на изображения ............. 168 


Настройване на услугата за печат 
(ОРО) 185 


Информация за отпечатването 
Следните опции са възможни при печат на изображенията, 
направени с този фотоапарат. 
1 Използване на услугата за печат. 
2 Използвайте принтера си със слот за $0 карта с памет, за 
да отпечатате директно от картата с памет. 
3 Използване на софтуера на компютъра за отпечатване на 
изображения. 


Редактиране на изображения 


Промяна на размера на изображението 
(Смяна на размера) 


Като промените резолюцията на избрано изображение, можете да 
намалите размера на файла в сравнение с първоначалния. Можете 
да използвате тази функция, за да продължите да снимате след 
запълване на $0 картата с памет и на вградената памет. 
Освободете памет, като направите изображенията по-малки и ги 
запишете върху първоначалните файлове. 


• Не можете да променяте размера на изображенията, заснети с 
2Амун (1920х1080), панорамните изображения и клиповете. 

• Не можете да изберете разделителна способност, по-висока от 
тази на първоначалното изображение. 


ча 


В режим [1 използвайте четирипосочния бутон 
(4 »), за да изберете изображението, на което 
искате да промените размера. 


№ 


Натиснете четирипосочния бутон (У). 
Появява се палетата на режим Възпроизвеждане. 


Използвайте четирипосочния - 
бутон (АТ 4»), за да изберете 7 +/ 
(Промяна на размера). 


Спапаез Кесогдей Р!хе!5 
апа ОчаШу Геме! {о таке 
{Пе "е ѕіге зтаПег 


Фа 


Натиснете бутона ОК. 
Появява се екранът за избор на брой записани пиксели. 
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8 


Изрязване на изображения 


Използвайте четирипосочния 
бутон ( 4»), за да смените броя 
на записаните пиксели. 


Натиснете бутона ОК. 

Появява се диалогово поле със съобщение за презаписване на 
изображението. 

Ако избраното изображение е защитено, промененото 
изображение е записано като ново в следният диалог за 
потвърждение не се появява. 


Използвайте четирипосочния 
бутон (АТ), за да изберете 

А „Е Омегмгие 
|ГОуепме| или [Зауе аѕ]. В Попа таде?, 


Натиснете бутона ОК. 
Изображението с променен размер се записва. 


Можете да изтриете нежеланата част от кадъра и да запишете 
изрязаното изображение като отделен файл. 


на 
7 


Не можете да изрязвате изображенията, заснети с 2.1миза 
(1920х1080), панорамните изображения и клипове. 


В режим [=] използвайте четирипосочния бутон 
(4 »), за да изберете изображението, което искате 
да изрежете. 
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Натиснете четирипосочния бутон (У). 
Появява се палетата на режим Възпроизвеждане. 


Изберете четирипосочния бутон 
(А У 4»), за да изберете 
(Изрязване). 


Еог сгоррта ітадеѕ {о е 
Ѕіге уои ПКе. Зауе4 аѕ а 
пем ітаде 


МЕМ Сапсе! [0кЈОК: 


Натиснете бутона ОК. 

Появява се екранът за изрязване. 

На екрана със зелена рамка е показан най-големият размер на 
изрязаното изображение. Изрязаното изображение не може да бъде 
по-голямо от размера на тази рамка за изрязване. 


Изберете областта за изрязване. 
Следващите операции местят зелената 
рамка и задават областта за изрязване на 
екрана. 


Бутон за Променя размера на 
приближаване/ | изрязващата рамка. 
отдалечаване 


Четирипосочен Мести зоната на 

бутон (А У 4») изрязване нагоре, надолу, 

наляво и надясно 

Зелен бутон Завърта рамката за 

изрязване. 

• Бутонът се показва само 
когато изрязващата 
рамка може да бъде 
завъртяна. 


Натиснете бутона ОК. 

Изрязаната част от изображението се записва с ново име на 
файл. 

Броят на записаните пиксели се избира автоматично, съобразно 
размера на изрязаната област. 


Използване на цифровите филтри 


Този режим ви позволява да сменяте режима на цветните тонове и 


да извършвате специални обработки върху избрано изображение. 


Черно и бяло 


Трансформира изображението в такова, което изглежда като 
черно-бяла снимка. 


Трансформира изображението в такова, което изглежда като 


Сепия снимка тип сепия. 
Детски Трансформира изображението в такова, което изглежда като 
фотоапарат снимано с детски фотоапарат. 
Веда Трансформира изображението в такова, което изглежда като 
р стара снимка. 
Обработва изображението с избрания цветен филтьр. Можете 
Цвят да избирате от шест филтъра: червен, розов, виолетов, син, 


зелен и жълт. 


Извличане на 
цвят 


Извлича само конкретен цвят и трансформира останалата част 
от изображението в черно-бяло. Можете да избирате от три 
филтъра: червен, зелен и син. 


Подчертаване „Има четири филтъра: Небесно синьо/Свежо зелено/Нежно 

на цвят розово/Есенни листа. 

бежкотанане Трансформира изображението в омекотено, което цялото 
изглежда омекотено. 

Филтър за Настройва яркостта на изображението. 

яркост 


Панорамни изображения, филми и изображения, които са заснети с 
друг цифров фотоапарат, не могат да се редактират с функцията 
Цифров филтър. 


7 в режим [=] използвайте четирипосочния бутон 
(4 ), за да изберете изображението, което искате 
да редактирате. 


2 Натиснете четирипосочния бутон (У). 
Появява се палетата на режим Възпроизвеждане. 
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2 Използвайте четирипосочния ЕЛЯ 
бутон (А У 4»), за да изберете |, 3“ + 
ЕХ (Цифров филтър). зА га. 

Еог тодНута ітадеѕ мин 

а Со!ог НИег ог Вон 


ЯКег 
МЕМИ) Сапсе! 


4 натиснете бутона ОК. 
Появява се екранът за избор на филтър. 


1 Черно и бяло 

2 Сепия 

3 Детски фотоапарат 

4 Ретро 

5 Цвят 

6 Извличане на цвят 

7 Подчертаване на цвят 
8 Омекотяване 

9 Филтър за яркост 


[МЕМУ)Сапсе! 


Следващите стъпки варират в зависимост от избора ви. 


За да изберете филтър Ч&Б, Сепия или Омекотяващ 


с 


Използвайте четирипосочния бутон (А У), за да 
изберете филтър. 

Появява се изображението с преглед на ефекта от прилагането 
на филтъра. 


е 


Натиснете бутона ОК. 

Появява се диалогово поле със съобщение за презаписване на 
изображението. 

Ако избраното изображение е защитено, промененото 
изображение е записано като ново в следният диалог за 
потвърждение не се появява. 


"0 
Ф 
+ 
о 
д 
а 
5 
© 
о 
т 
Ф 
5 
о 
я 
= 
Ф 
= 
о 
я 
а 
о 
т 
Ф 
т 
о 
5 
6 
о 
о 
© 
о 
Ж 
Ф 
т 
5 
Е: 


172 


7 Използвайте четирипосочния 
бутон (А У), за да изберете 
ГОуегигие| или [Зауе а$]. 


$ натиснете бутона ОК. 
Изображенията, обработени с филтъра, са запазени. 


За да изберете филтър Ретро, Цвят, Извличане на цвят или 
Подчертаване на цвят 


9 Използвайте четирипосочния бутон (А У), за да 
изберете филтър. 
Появява се изображението с преглед на ефекта от прилагането 
на филтъра. 


6 Използвайте четирипосочния 
бутон ( 4» ), за да изберете 
цвета. 

Цветният филтър се променя в следната 
последователност при всяко натискане 
на четирипосочния бутон (» ). 


Ретро Първоначално изображение -> Кехлибарено -> Синьо 

Цвят Червено -> Розово -> Пурпурно —> Синьо — Зелено -> 
Жълто 

Извличане на | Червено -> Зелено -> Синьо 

цвят 

Подчертаване | Небесно синьо -> Свежо зелено -> Нежно розово -> 

на цвят Есенни листа 
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7 натиснете бутона ОК. 
Появява се диалогово поле със съобщение за презаписване на 
изображението. 
Ако избраното изображение е защитено, промененото 
изображение е записано като ново в следният диалог за 
потвърждение не се появява. 


8 Използвайте четирипосочния 
бутон (А У), за да изберете 
[Оуегмгіќе] или [Зауе а$]. 


> 


Натиснете бутона ОК. 
Изображенията, обработени с филтъра, са запазени. 


За да изберете филтър Детски фотоапарат или Яркост 


с 


Използвайте четирипосочния бутон (А У), за да 
изберете филтър. 

Появява се изображението с преглед на ефекта от прилагането 
на филтъра. 


- 


Използвайте четирипосочния 
бутон ( 4» ), за да настроите 
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ефекта. 
Четирипосочен Стандартна Четирипосочен 
бутон (4) настройка бутон (») 
Детски 
фотоапарат Слаб Среден Силен 
Фиптър ва Тъмен Стандартен Ярък 
яркост 


7 Натиснете бутона ОК. 
Появява се диалогово поле със съобщение за презаписване на 
изображението. 
Ако избраното изображение е защитено, промененото 
изображение е записано като ново в следният диалог за 
потвърждение не се появява. 


8 Използвайте четирипосочния 
бутон (АТ), за да изберете 
|Оуепигие| или |Заме аз]. 


9 натиснете бутона ОК. 
Изображенията, обработени с филтъра, са запазени. 


Корекция на ефекта червени очи 


Можете да коригирате изображения, при които вследствие на 
използването на светкавицата очите на обекта изглеждат червени. 


садо • Функцията за коригиране на червени очи не може да се използва 
за панорамни изображения, клипове или изображения, за които 
фотоапаратът не е открил ефекта червени очи. В Стъпка 4 се 
появява съобщение за грешка. 
“ Функцията за коригиране на червени очи може да се използва 
само за неподвижни изображения, заснети с този фотоапарат. 


7 в режим [=] използвайте четирипосочния бутон 
(4 ), за да изберете изображението, което искате 
да коригирате. 


2 натиснете четирипосочния бутон (У). 
Появява се палетата на режим Възпроизвеждане. 
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2 Използвайте четирипосочния 
бутон (АТ 4»), за да изберете 
% (Корекция на червени очи). зА вт, 


Еог сотрепзайпа гед-еуе. | 
Мау по! могк дие {о {пе 
сопа оп оѓ {һе ітаде 


(МЕМУ) Сапсе! (0кЈОК: 


4 натиснете бутона ОК. 
Появява се диалогово поле със съобщение за презаписване на 
изображението. 
Ако избраното изображение е защитено, промененото 
изображение е записано като ново в следният диалог за 
потвърждение не се появява. 


< 


Използвайте четирипосочния 
бутон (А У), за да изберете аЬ 
[Оуегмгіќе] или [Зауе а$]. ощата таде? 


Натиснете бутона ОК. 
Редактираното изображение се записва. 


Добавяне на рамка (Композиране на рамка) 


Функцията ви позволява да добавите декоративна рамка към 
неподвижните изображения. Във фотоапарата са записани 90 рамки. 


Функцията за композиране на рамка не може да се използва за 
изображения, заснети с 2.1миза (1920х1080), панорамни 
изображения, клипове или изображения с размер |Зм! (2048х1536) 
и по-малък. В Стъпка 4 се появява съобщение за грешка. 


Й 


7 в режим [=] използвайте четирипосочния бутон 
(4 »), за да изберете изображение, към което искате 
да добавите рамка. 


"0 
Ф 
+ 
о 
д 
а 
5 
о 
в 6 
Ф 
5 
о 
я 
= 
Ф 
= 
о 
я 
0 
о 
т 
Ф 
т 
о 
5 
е 
о 
о 
© 
о 
Ж 
Ф 
т 
5 
Е] 


176 


Натиснете четирипосочния бутон (7). 
Появява се палетата на режим Възпроизвеждане. 


Използвайте четирипосочния 
бутон (АТ 4»), за да изберете 
[О] (Композиране на рамка). 


И г в, 


Рог сотрозта ап ітаде 
мі а Нате. Зе!ес! Оуег- 
мгіќе ог Заме аз {о заме 


МЕМ Сапсе! (окок 


Натиснете бутона ОК. 
Появява се екранът за избор на рамка в режим на едновременно 
изобразяване на 9 кадъра. 


Използвайте четирипосочния 
бутон (АТ 4»), за да изберете 


рамка. 


Натиснете бутона за 
приближаване/отдалечаване 
надясно (С). 

Избраната рамка се появява при 
изобразяване на единичен кадър. 
Можете да изберете друга рамка, като 
използвате един от следните начини. 


Четирипосоче 
н бутон ( 4») 


Натиснете, за да изберете 
друга рамка. 


Бутон за 
приближаване 
/отдалечаване 
наляво (#2) 


Връща показването на 9 

рамки на екрана за избор на 
рамка и после ви позволява 
да изберете друга рамка по 
същия начин, като стъпка 5. 
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> 


З 


Натиснете бутона ОК. 

Появява се екранът за настройване на 
положението на рамката и размера. 
Можете да коригирате изображението с 
някоя от следните операции. 


Четирипосочен Натиснете, за да 
бутон (АУ 4») |коригирате положението 
на изображението 


Бутон за Увеличава или намалява 
приближаване/ изображението. 
отдалечаване 


Натиснете бутона ОК. 

Появява се диалогово поле със съобщение за презаписване на 
изображението. 

Ако избраното изображение е защитено, промененото 
изображение е записано като ново в следният диалог за 
потвърждение не се появява. 


Използвайте четирипосочния 
бутон (АТ), за да изберете 
[Оуегмггіќе] или |Заме аѕ]. 


+ Оуетиие С 
таце? к 


Оуегмгіќе р 


Натиснете бутона ОК. 


Редактираното изображение се запазва с Зм! (2048х1536) 
пиксела. 


Допълнителни рамки 

Допълнителните рамки са съхранени във вградената памет на Оріо Н90. 
Тези допълнителни рамки се изтриват, ако файловете във вградената 
памет се изтрият с компютър или ако вградената памет бъде 
форматирана. За да заредите допълнителните рамки във вградената 
памет, копирайте файловете от доставения заедно с фотоапарата 
компактдиск ($-5\\104). 


За да копирате рамките 


7 


2 


га ыс 


Извадете $0 картата с памет от фотоапарата. 

Ако оставите 50 картата с памет във фотоапарата, рамките ще 
се копират върху картата, а не във вградената памет на 
фотоапарата. 


Свържете фотоапарата към компютъра 
посредством ИЗВ кабела (1-1587). 

Инструкции за свързването на фотоапарата към компютър 
потърсете в „Свързване към компютър“ (стр.217). 


Когато се отвори прозорецът за откриване на 
устройство, щракнете върху |Сапсе. 


Поставете компактдиска (5-5У/104) в СО-КОМ 
устройството. 


Когато се отвори прозорецът за инсталиране, 
щракнете върху [ЕХІТ]. 


Ако папката ЕКАМЕ не съществува в основната 
директория на фотоапарата (сменяемия диск), 
създайте там такава папка. 


Копирайте желаните файлове от папката ЕКАМЕ в 
основната директория на компактдиска в папката 
ЕКАМЕ на фотоапарата (сменяемия диск). 
Информация за работа с файлове на компютъра потърсете в 
ръководството на компютъра. 


Откачете ОЅВ кабела от фотоапарата и 
компютъра. 

Инструкции за откачането на кабела потърсете в „Свързване 
към компютър“ (стр.217). 
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Рамките могат да се съхраняват и във вградената памет, и върху 
50 картите с памет, но използването на голям брой рамки може 
да увеличи времето за обработка. 


За да използвате нова рамка 


За да добавите рамка към своите снимки, можете да използвате 
рамките, заредени от уеб адреса на РЕМТАХ или друг източник. 


• Разархивирайте изтеглената рамка и я копирайте в папката 
ЕКАМЕ във вградената памет или върху 50 картата с памет. 

• Папката ЕРАМЕ се създава при форматирането на 50 картата с 
памет. 


“ Повече информация за зареждането потърсете на уеб адреса на 
РЕМТАХ. 


Редактиране на клипове 


Можете да изберете кадър от записания клип, за да го запишете 
като неподвижно изображение или да разделите филм на две 
части. 


къ 


ча 


В режим [=] използвайте четирипосочния бутон 
(4 »), за да изберете клипа, което искате да 
увеличите. 


Натиснете четирипосочния бутон (7). 
Появява се палетата на режим Възпроизвеждане. 


Използвайте четирипосочния 


МоміеЈЕай А 
бутон (А У 4»), за да изберете КҮ 
35 (Редактиране на филм). В. @ль, 


Рог си тд оиѓ а зи! 
ітаде Нот а томе ог 
дмата а томе 


МЕМ Сапсе! (ок)ОК 
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4 натиснете бутона ОК. 


Появява се екранът за избор на клип за 


редактиране. 
Следващите стъпки варират в Е Шеев 


зависимост от избора ви. 


Запазване на кадър от филм като неподвижно изображение 


2 Изберете |Заме аз ЗП таде| в екрана за избор на 
редакция на клипа. 


б натиснете бутона ОК. 
Появява се екранът за избор на кадър, който да се запише като 
неподвижно изображение. 


7 Натиснете четирипосочния О-у 
бутон (АТ 4»), за да изберете е: 
кадъра, който желаете да 
запазите. 

А Пуска или спира клипа 

У Спира клипа и връща към първия 
кадър 

4 Връща филма назад кадър по кадър 

> Движи филма напред кадър по кадър 


$ натиснете бутона ОК. 


Избраният кадър е записан като неподвижно изображение. 


Разделяне на клип 


2 Изберете [Рае Моуіеѕ] в екрана за избор на 
редакция на клипа. 
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б натиснете бутона ОК. 
Появява се екранът за избиране на мястото на разделяне на 
клипа. 
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7 Използвайте четирипосочния 
бутон (АТ 4»), за да 
определите мястото на 
разделяне на клипа. 

А Пуска или поставя клипа на пауза 

У Спира клипа и връща към първия 
кадър 

4 Връща филма назад кадър по кадър 

> Движи филма напред кадър по кадър 


Е 00:09) [1000-0029 


Натиснете бутона ОК. 
Появява се диалогово поле за потвърждаване. 


> 


Използвайте четирипосочния 
бутон (АТ), за да изберете 
[0іуіае]. 


5 


Натиснете бутона ОК. 
Клипът е разделен на определеното място и двете части се 
записват като отделни файлове, а оригиналният клип се изтрива. 


соот Защитените клипове не могат да се разделят. 


Копиране на изображения и звукови файлове 


Можете да копирате изображения и звукови файлове от вградената 
памет върху $0 картата с памет и обратно. Тази функция може да 
се избира, когато във фотоапарата има поставена карта с памет. 


Преди да поставяте или изваждате 50 картата с памет, 
проверявайте дали фотоапаратът е изключен. 


Натиснете четирипосочния бутон (7) в режим 2]. 
Появява се палетата на режим Възпроизвеждане. 


Използвайте четирипосочния 
бутон (АТ 4»), за да изберете 
7. (Копиране на изображение/ 
звук). 


> 1таде/Зоипа;Сору; 112. 


Ф510 


Рог сорутд ітадеѕ апа 
ѕоипаѕ Бе!мееп һе Биййп 
тетогу апі 50 тетогу сага 


МЕМ Сапсе! (ок)ОК 


Натиснете бутона ОК. 


Появява се екранът за избор на метод за копиране. 
Следващите стъпки варират в зависимост от избора ви. 


За да копирате файлове от вградената памет върху 50 
картата с памет 


Всичките изображения и звукови файлове се копират в 50 картата 


с памет наведнъж. Преди копиране на изображенията, проверете 
дали има достатъчно свободно място в 50 картата с памет. 


4 


Използвайте четирипосочния 
бутон (АТ), за да изберете 
(Се) 551. 


Натиснете бутона ОК. 


Всичките изображения и звукови файлове се копират в $0 


картата с памет. 
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За да копирате файлове от 50 картата с памет във 
вградената памет 


Избраните изображения и звукови файлове се копират от 50 
картата с памет във вградената памет един по един. 


4 използвайте четирипосочния бутон (А У), за да 
изберете [5 № (е). 


9 Натиснете бутона ОК. 


6 Използвайте четирипосочния 
бутон ( 4» ), за да изберете 
файла с изображение/звук, 
който искате да копирате. 


100-0017 


“а 


Натиснете бутона ОК. 

Избраният файл със звук/изображение се копира във вградената 
памет. 

За да копирате други изображения или звукови файлове, 
повторете стъпки от 4 до 7. Изберете |Сапсе, за да излезете от 
действието за копиране. 


. Ако е бил добавен звук (гласов коментар) към изображение, 
изображението се копира със звука. 

• При копиране на файл от 50 картата с памет във вградената 
памет, на файла се присвоява ново име. 
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Настройване на услугата за печат 


(ОРОЕ) 


ОРОЕ (Пойа! Рпп! Огаег Рогта! - Формат за цифрова поръчка за 
печат) е форматът, в който се запазва информацията за поръчката 
за отпечатване на неподвижните изображения, записани с цифров 
фотоапарат. След като информацията за заданието за печат е била 
записана, изображенията могат да бъдат отпечатвани в зависимост 
от ОРОЕ настройките, като се използва принтер, съвместим с 
ОРОЕ, или фотографско студио. 

Не можете да настройвате ОРОЕ параметри за филми или 
файлове, в които е записан само звук. 


Ако снимката вече има вградени датата и/или часа (стр.127), не 
настройвайте [Ра] на м (Вкл.) в ОРОҒ настройките. Ако изберете 
м’, вписаните дата и/или час могат да се препокрият. 


Печат на единично изображение 


Настройте следните елементи за всяко изображение. 


Копия Изберете брой копия до 99. 


Определете дали искате датата се появи върху отпечатаното 
копие или не. 


Дата 


Натиснете четирипосочния бутон (7) в режим 2]. 
Появява се палетата на режим Възпроизвеждане. 


2 Използвайте четирипосочния Ге БРЕ 20 


бутон (АТ 4»), за да изберете | со зо в 
Э (РОР). о 


Рог е ри зе таз. 
Оѕеѓи! мћеп рип па а а 
рип па ѕегуісе 

МЕМ Сапсе! (ок)ОК 


9 Натиснете бутона ОК. 
Появява се екранът за избор на метод за настройка на ОРОЕ. 


"0 
Ф 
+ 
я 
У 
> 
© 
о 
т 
Ф 
5 
о 
я 
= 
Ф 
= 
о 
+ 
и 
о 
т 
Ф 
І 
о 
5 
Ф 
о 
о 
© 
о 
Ж 
Ф 
т 
5 
Е] 


"0 
Ф 
+ 
о 
д 
а 
5 
© 
о 
т 
Ф 
5 
о 
я 
= 
Ф 
= 
о 
я 
0 
о 
т 
Ф 
т 
о 
5 
6 
о 
о 
© 
о 
Ж 
Ф 
т 
5 
Е: 


“ 


< 


> 


Използвайте четирипосочния 
бутон (АТ), за да изберете 
|5та!е Ітаде/Ѕоипа]. 5ТпдТе паде 


Натиснете бутона ОК. 
Появява се съобщението [Аррііеѕ ОРОЕ зе таз іо {15 ітаде]. 


Използвайте четирипосочния бутон (4 >»), за да 
изберете изображение. 

Ако за някое изображение вече са били настроени параметрите 
ОРОЕ, ще се появят стойностите на предишните параметри за 
броя на копията и отпечатване на датата (м или о). 


Използвайте четирипосочния ОНО 
А У ОРОР 5 
бутон ( ), за да изберете броя ОЕ А 


на копията. {0 {һіѕ ітаде 


Натиснете Зеления бутон, за да 
включите м или п за 
и Арр1їеѕ ОРОЕ зе! паз 
настройката на [Рае]. (о (піз 1табе 
м Датата ще се впише. 
Датата няма да се впише. 


Озун 


За да настроите по-нататък данните за 
поръчката в ОРОЕ, повторете стъпките 
от б до 8. 


Натиснете бутона ОК. 
Настройките са запазени и показаният в стъпка 4 екран се 
появява отново. 


В зависимост от принтера или техниката във фотографското 
студио, е възможно датата да не бъде вписана върху снимките, 
дори и в ОРОЕ настройките да е било избрано ж (Вкл.) за Па!е|. 


За да отмените ОРОЕ параметрите, задайте брой на копията до [00] 
в Стъпка 7 и натиснете бутона ОК. 


Отпечатване на всички изображения 


Когато избирате броя на копията и дали датата да се включи или не, 
настройките се прилагат за всички запазени във фотоапарата 
изображения. 


р 


тето 


7 Изберете [АП Ітадеѕ] във стъпка 4 на стр.186. 


2 натиснете бутона ОК. 
Появява се съобщението [Аррііеѕ ОРОЕ зе паз {о а 1тадез |. 


2 Изберете броя на копията и 

изберете м или о за И 4 
са Арр ез ОРОЕ зе! пдз 

настроиката на [Рае]. {о ай ітадеѕ 
Потърсете в Стъпка 7 и 8 на „Печат на А 
единично изображение“ (стр.186) повече ре -- 
информация за това, как се задават т] 2 
параметрите. 


ОРОЕ. 


4 натиснете бутона ОК. 
Настройките за всичките изображения са запазени и се появява 
отново екранът за избор на метод за настройките ОРОЕ. 


соот • Когато с ОРОЕ параметъра настройвате броя на копията, този 
брой се отнася за всички кадри. Преди да започнете 
отпечатването, проверете дали този брой копия е правилен. 
• Настройките за единичните изображения са отменени, когато 
настройките са направени с [АІ |таде$]. 
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Бележки 


188 


6 Записване и 
възпроизвеждане 
на звук 


Записване на звук (Записване на глас) 
Е ЕСА 190 


Добавяне на гласов коментар към 
изображенията ....................................... 194 


Записване на звук (Записване на глас) 


Можете да записвате звук с фотоапарата. Микрофонът се намира 
отпред върху фотоапарата. Докато записвате, насочвайте 
фотоапарата към източника на звука, за да получите най-добрия 


резултат. 


Говорител 


Микрофон 


Ө, Настройване на функциите за Запис на глас 


ления бутона. 


За да използвате функцията за Запис на глас, първо я присвойте на 


Появява се менюто [@ Вес. Моде]. 


Натиснете бутона МЕМИ в режим (А. 


изберете |Сгееп Виќоп]. 


Появява се падащо меню. 


Натиснете четирипосочния бутон (5 ). 


Използвайте четирипосочния 
бутон (АТ), за да изберете 
[Сапсе| и натиснете бутона ОК. 


яЛаг ен әнержәяғиойицғая и анеяоипес 


Зе 
7 
2 Използвайте четирипосочния бутон (А У), за да 
2 
4 


Сгееп Вийоп 


е 4 


ОУо!се Кесогйта 


МЕМУ Сапсе! (оК)ОК 


9 Натиснете бутона МЕМО. 


Функция Запис на глас се присвоява на Зеления бутон. 


Записване на звук 


Бутон за 
освобождаване 
на затвора 


Зелен бутон 


7 натиснете Зеления бутон в 1 2 

режим Ю. 
Фотоапаратът влиза в режим Запис на 
глас. На екрана се появяват оставащото 
време за запис и времето на записа за 
текущия файл. 

1 Време на записа 

2 Оставащо време за запис 


| 
О) (01:31:44 


бой оо 


БнуттЕК) 5 агі 


2 натиснете напълно бутона за 


@ С101:30:22 
освобождаване на затвора. сее са 
Записът започва. По време на записа ВИ 
индикаторът на самоснимачката мига. 0 0 101; 2 2 


Можете да записвате звук без 
прекъсване до 24 часа. 

Ако по време на записа натиснете бутона 
Зелен, към текущия звуков файл можете да добавите индекс. 


е пйех 
вне бор 


9 Натиснете напълно бутона за освобождаване на 
затвора. 
Записването се прекратява. 
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сеем • Ако в Стъпка 2 натиснете и задържите бутона за освобождаване 
7 на затвора повече от една секунда, записването продължава, 
докато не вдигнете пръста си от бутона. Това е полезно при 
кратки звукови записи. 
• Звукът се записва в МАМЕ моно файлове. 


Възпроизвеждане на звуци 


Можете да възпроизвеждате звуковите файлове, които сте 
направили в режим Запис на глас. 


Бутон за 
приближаване/ 
отдалечаване 


Бутон [=] 


Четирипосочен 
бутон 


Натиснете бутона 21]. 


Използвайте четирипосочния бутон (4 №), за да 
изберете звуков файл, който да възпроизведете. 


е ма 


Натиснете четирипосочния бутон 1 2 


(А). 
Възпроизвеждането започва. 
1 Общо време на записа 
2 Време на възпроизвеждане 


12% [100-0025 
аш 


0 Ў ор 0 
| 00:04:30 


(9) 08/0812010 
14:25 


Възможни действия 


по време на възпроизвеждането 


Бутон за приближаване/ 
отдалечаване надясно 


(0) 


Увеличава силата на звука. 


Бутон за приближаване/ 
отдалечаване (444) 


Намалява силата на звука. 


Четирипосочен бутон 
(А) 


Поставя възпроизвеждането на пауза. 


Четирипосочен бутон 


(4) 


(Ако няма записани индекси) Бързо връща 
възпроизвеждането. 

(Ако има записани индекси) Възпроизвежда, 
като започва от предишния индекс. 


Четирипосочен бутон 


(>) 


(Ако няма записани индекси) Бързо превърта 
напред възпроизвеждането. 

(Ако има записани индекси) Възпроизвежда, 
като започва от следващия индекс. 


Възможни действия, 


докато възпроизвеждането е на пауза 


Четирипосочен бутон 


(А) 


Продължава възпроизвеждането. 


Четирипосочен бутон 


(4) 


Връща около 5 секунди. 


Четирипосочен бутон 


(>) 


Превърта напред около 5 секунди. 


Натиснете четирипосочния бутон (У). 
Възпроизвеждането се прекратява. 
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Добавяне на гласов коментар към 


изображенията 


Можете да добавяте гласови коментари към неподвижните 
изображения. 


Записване на гласов коментар 


7 в режим [=] използвайте четирипосочния бутон 
(4 »), за да изберете изображението, към което 
искате да прибавите гласов коментар. 


Натиснете четирипосочния бутон (7). 
Появява се палетата на режим Възпроизвеждане. 


Използвайте четирипосочния и 

„Пе МотсеМето 212 
бутон (АТ 4»), за да изберете : 
#1 (Гласов коментар). 


АНаспез зоипа {о тадез. 
Кесогф та 15 роѕѕіЫе #111 
{һе тетогу сага 15 Фи! 


[МЕМУ) Сапсе! (0кЈОК: 


ЫХ 


Натиснете бутона ОК. 

Записът започва. Можете да записвате 
гласов коментар без прекъсване до 24 
часа. 


с 


Натиснете бутона ОК. 
Записването се прекратява. 


ы № Не можете да добавите гласов коментар към изображение, което 
ча вече има такъв. Изтрийте стария коментар (стр.156) и запишете 
НОВ. 
• Към защитени изображения не може да бъде добавян гласов 
коментар (стр.161). 


ЕЗ Ая ен анешжеасиойпечя и анеяоипес В 


Възпроизвеждане на гласов коментар 


Бутон за 
приближаване/ 
отдалечаване 


Бутон Б] 


Четирипосочен 
бутон 


7 в режима [=] използвайте четирипосочния бутон 
(4 ), за да изберете неподвижното изображение с 
коментара, които искате да възпроизведете. 

В режим на показване на единично изображение за 
изображенията с гласов коментар се появява ПУ. 


2 Натиснете четирипосочния [00.0038 
бутон (А). Е 
Възпроизвеждането започва. 


Възможни действия по време на 


възпроизвеждането 
Бутон за Увеличава силата на 
приближаване/ звука 


отдалечаване надясно 
(#) 

Бутон за Намалява силата на 
приближаване/ звука 

отдалечаване (848) 


9 Натиснете четирипосочния бутон (У). 
Възпроизвеждането се прекратява. 


За да изтриете звук от изображение с стр.156 


ша Аа ен энебжеазиодиеча и ененоипес © 


Бележки 


7 Настройки 


Настройки на фотоапарата 


Настройки на фотоапарата 


Форматиране на 50 картата с памет 


При форматирането се изтрива цялата информация от 50 картата 
с памет. 

Винаги форматирайте (инициализиране) с този фотоапарат картите 
с памет $0, които не са били използвани или са били използвани с 
друг фотоапарат или устройство. 


сано Не изваждайте картата с памет 50, докато се форматира, защото 

можете да я повредите и тя да стане неизползваема. 

Форматирането изтрива защитените изображения и цялата 

информация, записана на картата с компютър или фотоапарат. 

• Не могат да се използват $0 карти с памет, които са 
форматирани на компютър или друго устройство, различно от 
фотоапарата. Винаги форматирайте картата с фотоапарата. 

• Вградената памет не може да се форматира, освен в случаите на 
възникване на грешка. 

• Когато възнамерявате да използвате за първи път чисто нова 
карта с памет Еуе-Р1!, копирайте инсталационния файл на 
програмата Еуе-Еі Мападег на компютъра си, преди да 
форматирате картата. 


Де 
< 


Натиснете бутона МЕМИ в режим БУ. 

Появява се менюто |А Зе т9]. 

Когато натиснете бутона МЕМИ в режим КВ, натиснете веднъж 
четирипосочния бутон (» ). 


изиой19е 


Използвайте четирипосочния бутон (А 7), за да 
изберете [РогтаЦ. 


е м 


Натиснете четирипосочния бутон (»). 
Появява се екранът |Еогта!. 


4 използвайте четирипосочния 
бутон (АТ), за да изберете 
|Еогтай. АП даа де!е ед 


Еогта! 


Еогта! 
Сапсе! 


(Кок 


9 Натиснете бутона ОК. 
Форматирането започва. 


След като форматирането приключи, фотоапаратът се връща в 
режим Ю или в режим 21. 


Смяна на параметрите за звука 


Можете да настройвате силата на звуците при работа и да сменяте 
типа на звука. 


7 натиснете бутона МЕМИ в режим БУ. 
Появява се менюто | А Зета. 


Когато натиснете бутона МЕМИ в режим Ю, натиснете веднъж 
четирипосочния бутон (» ). 


2 Използвайте четирипосочния бутон (А 7), за да 
изберете | Зоипа |. 


де 


У 

о 

Натиснете четирипосочния вата а 

бутон ( > ). Орега оп Моіите < Шева } 2, 

РІаураск Моите Фет х 

Появява се екранът [Ѕоџпа]. 5іагі-ир Зоипа 1 5 
ЗпиНег Ѕоипа 1 


Орега оп Зоипа 1 
Ѕе1#-ітег Зоипа 1 


#5 


Смяна на силата на звука при възпроизвеждане/работа 


4 използвайте четирипосочния бутон (А У), за да 
изберете |Орегапоп Моите |. 


9 Използвайте четирипосочния бутон (4 № ), за да 
настроите силата на звука. 
Изберете сила на звука 0, за да изключите звука на стартовия 
сигнал, звука при освобождаване на затвора, звуците при 
натискане на бутоните и звука на самоснимачката. 


б Променете [РІаубраск Мо!ите| по същия начин, както 
в стъпки 4и 5. 


Смяна на типа на звука 


4 използвайте четирипосочния бутон (А У), за да 
изберете |5Тап-ир Ѕоипа]. 


< 


Натиснете четирипосочния бутон (5 ). 
Появява се падащо меню. 


Използвайте четирипосочния бутон (А У), за да 
изберете тип на звука. 
Изберете от [1], [2], [3] или [ОЯ. 


е 
> 


Натиснете бутона ОК. 


ижиой1ое 


> М 


Задайте [$5һиќег Зочпд|, [ОрегаНоп Ѕоипа] и 
[Зе!-@тег Ѕоипа] по същия начин, както в стъпки от 
4 до 7. 


9 натиснете два пъти бутона МЕМО. 
Фотоапаратът се връща в режим КВ или Г. 


Промяна на дата и час 


Можете да промените първоначалните параметри за дата и час 
(стр.50). Можете и да определите формата, в който датата се 
появява на екрана на фотоапарата. 


7 натиснете бутона МЕМИ в режим БУ. 
Появява се менюто | А Ѕеііпој]. 
Когато натиснете бутона МЕМИ в режим Ю, натиснете веднъж 
четирипосочния бутон (» ). 


2 Използвайте четирипосочния бутон (А У), за да 
изберете [Рае Адфиз!пеп. 


Натиснете четирипосочния бутон (»). 
Появява се екранът [Рае Аајиѕітепі]. 


Натиснете четирипосочния БатеткетиеететЕ 


бутон (> ). Рае Еогтаї  Уптпуф /уу 241 
Рамката се премества върху [тт/аа/уу]. | оае 01/04/2010 
В зависимост от първоначалната 
настройка или от предишната настройка, Зентаз сотріеќе 
може да се покаже като [аа/тт/уу] или пенсапсет 
[уу/тт/аа]. 


Тіте 00:00 


де 


9 използвайте чети рипосочния 


( ) б Оа(е Адјиѕтепі а 
бутон (АТ), за да изберете ТТТ ( пимбу 24 = 
формата на датата. Оайе 01/01/2010 е 
д 
5 


Изберете от [тт/аа/уу], [тт/аа/уу] или тіте 00:00 
[тит/а0/уу]. Ѕеііпдѕ сотр!е{е 
МЕМШСапсе! 


б натиснете четирипосочния бутон (»). 
Рамката се премества върху [241]. 


Це 


Ф 
о 
я 
ъ 
о 
5 
х 
5 


10 


її 


12 


Използвайте четирипосочния 
бутон (АТ), за да изберете [24һ] 
(24-часов изглед) или [12һ] 
(12-часов изглед). 


епі 
тт/дд/уу 24һ 


Оа(е Адјиѕіт 


Оа!е Еогта! 


Оа(е 01/01/2010 
Тіте 00:00 

Зе! тдв сотр!е е 
[МЕМ)Сапсе! 


Натиснете четирипосочния бутон (»). 


Рамката се връща на [Рае Еогта!. 


Натиснете четирипосочния бутон (У). 


Рамката се премества върху [Ра]. 


Натиснете четирипосочния 
бутон (»). 
Рамката се премества върху един от 
следните елементи в зависимост от 
избрания в Стъпка 5 формат на дата. 
Месец при | тм/д9/уу| 
Ден при |д9/лпууу| 
Година при [уу/тт/аа] 


Оа!е Адфиз! тепЕ 
тт/д9/уу 248 
»01/01/2010 


Оа!е Еогта! 
Оа!е 


Тіте 00:00 
Зе! тдв сотр!е е 


МЕКИ Сапсе! 


В следващите операции и екрани за пример се използва [тт/аа/ 
Уу]. Действията са същите, дори и ако се използва друг формат на 


дата. 


Използвайте четирипосочния 
бутон (АТ), за да смените 
месеца. 


Оа!е Адфиз! теп! 
Рае Рогтаё тт/дд/уу 240 
Тіте 00:00 
Ѕеіііпоѕ сотр!е!е 
[МЕМ/Сапсе! 


Натиснете четирипосочния бутон (»). 

Рамката се премества върху полето на деня. Използвайте 
четирипосочния бутон (А У), за да смените деня. След като 
смените деня, по същия начин сменете и годината. 


18 Променете часа по същия начин, както в Стъпки 
8 до 12. 


Ако в Стъпка 7 изберете [12|], параметърът се променя между ат 
и рт в зависимост от часа. 


М Натиснете чети рипосочния 


Оа!е Адјиѕітепі 
бутон (У), за да изберете Рае Еогтаї тт/й/уу 24 
[5еііпоѕ сотріеќе]. Оайе 01/01/2010 
Тіте 00:00 
Ѕейіпоѕ сотр!е{е 
МЕМСапсеі [окЈОК 


19 натиснете бутона ОК. 


Настройките на датата и часът се записват. 


Ако натиснете бутона ОК в Стъпка 15, часовникът на фотоапарата 
се нулира на 00 секунди. За да настроите точното време, натиснете 
бутона ОК, когато прозвучи сигнал за точно време 00 секунди (по 
радиото, телевизията, и т.н.) 


Настройване на функцията Час по света 


Датата и часът, избрани в „Настройване на датата и часа“ (стр.50) 
и „Промяна на дата и час“ (стр.201), служат за дата и час на 
Основен град. Ако зададете града за Дестинация, използвайки 
функцията световен час, можете да изобразите датата и часа на 
Дестинацията, когато снимате в различна часова зона. 


тето. 


де 


Ф 
(2) 
я 
ъ 
о 
5 
х 
5 


203 


За да настроите Дестинацията 


7 натиснете бутона МЕМИ в режим [-1. 
Появява се менюто | А зейта |. 
Когато натиснете бутона МЕМИ в режим Ю, натиснете веднъж 
четирипосочния бутон (» ). 


2 Използвайте четирипосочния бутон (А У), за да 
изберете [Мога Тіте]. 


Натиснете четирипосочния бутон (»). 
Появява се екранът МУопа Тте!|. 


4 използвайте чети рипосочния 


Могіа Тіте 
бутон (А У), за да изберете Зе!ес! Тіте » 
|- Оезйпапо(|. »-О ез паНоп [0577 
Мем Уогк 14:25 
СУНотеомп 0571: 
Мем Уогк 14:25 
мен 35 


9 Натиснете четирипосочния бутон (»). 
Появява се екранът [»- Оеѕііпайоп]. Избраният в момента град 
мига на картата. 


6 Използвайте четирипосочния 
бутон (4 » ), за да смените града 
на крайната цел. 

Появяват се текущото време, 
местоположението и часовата разлика 
за избрания град. 


»- Реѕііпаїіоп 


сиу «Мем Үогк » 
08Т С] Тери. +0:00 
МЕМУ)Сапсе! (оК)ОК 


Използвайте четирипосочния бутон (А 7), за да 
изберете [0$Т]. 


е 
“а 


Използвайте четирипосочния бутон (4 » ), за да 
изберете м или 


Изберете м’, ако в града Дестинация се ползва лятното часово 
време. 


ихиоаіде 
> 


9 натиснете бутона ОК. 


Настройките се запазват и се появява екранът [\М/опа Тіте]. 


10 натиснете два пъти бутона МЕМО. 
Фотоапаратът се връща към режим за снимане с текущата 
настройка. 


Изберете [1+ Нотеїомп] в стъпка 4 за да изберете града и 
настройката за ОЗТ за Основен град. 


1, 


тето, 


Изобразяване на часа в града на дестинацията (Избор на час) 


7 


Натиснете бутона МЕМИ в режим Г. 

Появява се менюто | А Зета |. 

Когато натиснете бутона МЕМИ в режим Ю, натиснете веднъж 
четирипосочния бутон (» ). 


Използвайте четирипосочния бутон (А У), за да 
изберете [Мона Тіте]. 


Натиснете четирипосочния бутон (5 ). 
Появява се екранът [Мопа Тіте]. 


Използвайте четирипосочния Тоа те 
бутон (А У), за да изберете Зе!ес{ Тіте » 
[Зеес+ Тите]. „ез пайоп 057 
Гопдоп 20:25 
Ф\Нотеѓомп 057: 
№ м Уогк 14:25 
МЕМ > 


Натиснете четирипосочния бутон (»). 
Появява се падащо меню. 


Използвайте четирипосочния тога Те 
бутон (А У), за да изберете > ЅеІесі Тіте {> = 
или Ф. -Оезпайоп 2 о 
Гопдоп 20:25 | а 
» Показва на екрана времето в Е 
6б «Х\Нотеѓомп 059: < 
града, изоран за дестинация Мем Үогк 14:25 я 
Сї Показва часа в основния град МЕМСапсе! ©кок| > 


Натиснете бутона ОК. 
Настройката е записана. 


8 Натиснете два пъти бутона 
МЕМО. 
Фотоапаратът се връща в режим @ или 
гай 
Когато е избрано >} (Дестинация) в 
стъпка 6, иконата )- се появява на 
дисплея, за да покаже, че датата и часа 
за дестинацията са показани в режим Ю. 


Смяна на езика на дисплея 


Можете да изберете език за надписите на менютата, съобщенията 
за грешка и т.н. 

Фотоапаратът поддържа следните 20 езика: английски, френски, 
немски, испански, португалски, италиански, холандски, японски, 
датски, шведски, финландски, полски, чешки, унгарски, турски, 
гръцки, руски, тайландски, корейски и китайски (традиционен и 
опростен). 


7 натиснете бутона МЕМИ в режим [-1. 
Появява се менюто | А Зета. 
Когато натиснете бутона МЕМИ в режим Ю, натиснете веднъж 
четирипосочния бутон (» ). 


Це 


2 Използвайте четирипосочния бутон (А 7), за да 
изберете | апачаде/< =]. 


ижиой1ое 


Натиснете четирипосочния бутон (»). 
Появява се екранът | апападе/ =]. 


4 Използвайте четирипосочния Гапацаде/Е Е 


бутон (А У 4»), за да изберете Епойзп АЖ Тйгксе 
Ғгапс̧аіѕ Бапзк ЕЛАпмка 
език. Реиіѕсһ буепзка Русский 
Еврайо! Ѕиоті уе 
Рогќидиёѕ Роіѕ=кі 5Р0 
НаНапо Сеёіпа 2988 
Недепапйв Мадуаг _ #0 
{МЕМЈСапсе1 (окЈок 


9 Натиснете бутона ОК. 
Менютата и съобщенията се появяват на избрания език. 


Смяна на правилото за образуване на имената 


на папките 


Можете да промените начина на образуване на имената на папките, 
в които се съхраняват изображения. Когато настройката за име на 
папката е [Рае], снимките се записват в отделни папки според 
датата, на която са били направени. 


РЕМТХ |хххРЕМТХ (където ххх е трицифрен номер на папката) 


ххх птдд (е трицифрен номер на папката месец ден) 
Дата * ххх аатт (трицифрен номер на папка ден месец) при [Рае 
Ғогтаї] зададен на [ад/тт/уу] 


Направени с Направени с 

настройката [РЕМТХ] за настройката [Ра] за Следващият път 
името на папка. името на папка. направени отново с 
(например, 25 (например, 25 настройката [Рае] за 
септември) септември) името на папка. 


(например, 1 октомври) 


(9 
Те 


100РЕМТХ 


101_0925 


. Могат да се създадат до 900 папки. 
“ В една папка могат да се запишат до 9999 
изображения или звукови файлове. 102 1001 


Ф 
(2) 
я 
= 
о 
5 
х 
5 


207 


Це 


Ф 
о 
я 
ъ 
о 
5 
х 
5 


7 натиснете бутона МЕМИ в режим БУ. 
Появява се менюто | А Ѕеііпој]. 
Когато натиснете бутона МЕМИ в режим Ю, натиснете веднъж 
четирипосочния бутон (» ). 


Използвайте четирипосочния бутон (А У), за да 
изберете [Ро!4ег Мате]. 


Натиснете четирипосочния бутон (» ). 
Появява се падащо меню. 


Използвайте четирипосочния бутон (А У), за да 
изберете [РЕМТХ] или Ша! |. 


ыа А ә м 


Натиснете бутона ОК. 
Настройката е записана. 


Смяна на изходния видео формат 


Когато свързвате фотоапарата към АМ (аудио-видео) оборудване, 
избирайте подходящия изходен видеоформат (МТС или РА!) за 
заснемане и възпроизвеждане на изображения. 


ча 


Натиснете бутона МЕМИ в режим Г. 

Появява се менюто | А Зета. 

Когато натиснете бутона МЕМИ в режим Ю, натиснете веднъж 
четирипосочния бутон (» ). 


2 Използвайте четирипосочния бутон (А 7), за да 
изберете [Міаео ОийЦ. 


9 Натиснете четирипосочния бутон (» ). 
Появява се падащо меню. 


4 използвайте чети рипосочния 


Ю| А 5ента 213 
бутон (АТ), за да изберете Маео Ош «итес 

Еуе-Е! РАЕ 
формат на видео изхода. Вгідћпеѕѕ Геме! 
Изберете изходния видеоформат по Ромег Заута | 55ес. 

Ашо Ромег ОЁ Зтіп. 
такъв начин, че да съответства на Розен 
входния формат на аудиовизуалното МЕМСапсе! (ожок 


оборудване. 


9 Натиснете бутона ОК. 


Настройката е записана. 


тето. 
или звук може да не могат да се възпроизведат, ако форматът на 


видеоизхода е различен от използвания. Ако това се случи, 
сменете настройката за формат на видео изхода. 


В зависимост от държавата или региона, файловете с изображения 


Свързване на фотоапарата към аудио-визуална апаратура 
гғстр.164 
Изходен видеоформат за всеки град "3 стр.256 


Настройване на комуникацията за Еуе-Е! 


Можете автоматично да прехвърляте изображения на компютъра 
сии на уебсайт по свой избор през безжична локална мрежа, 
използвайки карта Еуе-Еі. Вижте „Прехвърляне на изображения 
чрез карта Еуе-Е“ (стр.240) за подробности как да прехвърляте 
изображения. Настройката по подразбиране е п (Изкл.). 


7 натиснете бутона МЕМИ в режим БУ. 
Появява се менюто | А Ѕеііпој]. 
Когато натиснете бутона МЕМИ в режим Ю, натиснете веднъж 
четирипосочния бутон (» ). 


2 Използвайте четирипосочния бутон (А 7), за да 
изберете [Еуе-Еі]. 


де 


Фо 
о 
я 
ъ 
о 
5 
х 
5 


НО 
е 


Ф 
о 
я 
ъ 
о 
5 
х 
5 


2 Използвайте четирипосочния 


а | А Зента 213 
бутон ( 4»), за да изберете к үідео Ош мтвс 
Еуе-Еі «1 » 
или п. Вгідһпеѕѕ Геуе! 
м’ Започва прехвърлянето чрез Ромег Ѕауіпд | 5зес. 
Е Ашо Ромег ОН Зтіп. 
картата Еуе-Еі Везе! 
Не прехвърля чрез картата Еуе-Е! | Менфехи 


4 натиснете бутона МЕМО. 


Фотоапаратът се връща в режим КВ или 51. 
Изображенията ще се прехвърлят автоматично. 


Настройване на яркостта на екрана 


Можете да настройвате яркостта на екрана. 


7 натиснете бутона МЕМИ в режим [-1. 
Появява се менюто | А Зета. 
Когато натиснете бутона МЕМИ в режим Ю, натиснете веднъж 
четирипосочния бутон (» ). 


2 Използвайте четирипосочния бутон (А У), за да 
изберете [Вгідһќпеѕѕ ехе]. 


Използвайте четирипосочния 


| А Ѕейіпо 
бутон ( 4»), за да настроите Мдео Ош мтвс 
Еуе-Еі 
яркостта: Вгідһіпеѕѕ Геуе ЕЕ  ) 
ш — Тъмно Ромег Заутд 55ес. 
г м Ашо Ромег ОВ Зтіп. 
-.-- Нормално Везе! 
—— Светло [ме Ехи 


4 натиснете бутона МЕМИ. 


Фотоапаратът се връща в режим КВ или 1. 
Екранът се показва с избраната яркост. 


Използване на функцията за пестене на 


енергията 


Можете да спестите енергия на батерията като настроите дисплея 
да се затъмнява автоматично, когато не е извършено действие за 
определено време. След като функцията за спестяване на енергия 
е активирана, дисплеят се връща в обикновената настройка за 
яркост, ако е натиснат някой бутон. 


7 натиснете бутона МЕМИ в режим [-1. 
Появява се менюто [№ Зейпа|. 
Когато натиснете бутона МЕМИ в режим Ю, натиснете веднъж 
четирипосочния бутон (» ). 


2 Използвайте четирипосочния бутон (А 7), за да 
изберете [Ромег Заута |. 


Натиснете четирипосочния бутон (»). 
Появява се падащо меню. 


4 използвайте чети рипосочния 


бутон (АТ), за да определите ат тіп. 

времето, след което Б Геуе! пи 
фотоапаратът преминава в ВИН мес. 
режим на пестене на енергия. Кезе! он т 
Изберете от [2тіп.], [1тіп.], [З0ѕес.], | Пен/Сапсе! (окЈок 


[15ѕес.], [5ѕес.] или [О#. 


Ф 
(2) 
я 
= 
о 
5 
х 
5 


9 Натиснете бутона ОК. 


Настройката е записана. 


Це 


Ф 
о 
я 
ъ 
о 
5 
х 
5 


|. 


тето 
ча” случаи: 


• Функцията за запазване на енергията не работи в следните 


- Когато правите снимки в режим ® (Непрекъснато снимане) 


- В режим възпроизвеждане 
- Когато се записва клип 


- Когато фотоапаратът е свързан към компютър 


- Когато се показва менюто 


• Когато не е извършено действие, след като фотоапаратът е 
включен, функцията Съхраняване на енергия се активира след 
изтичането на 15 секунди, дори да е зададено [5$ес.]. 


Настройване на автоматичното изключване 


на захранването 


Можете да настроите фотоапарата да се изключва автоматично, 
когато в за определен период от време не се извършват никакви 


операции. 


7 натиснете бутона МЕМИ в режим [-1. 


Появява се менюто | А Зета. 


Когато натиснете бутона МЕМИ в режим Ю, натиснете веднъж 


четирипосочния бутон (» ). 


2 Използвайте четирипосочния бутон (А 7), за да 


изберете | Ано Ромег ОЯ]. 


Натиснете четирипосочния бутон (»-). 


Появява се падащо меню. 


Използвайте четирипосочния 
бутон (АТ), за да изберете 
време, след което 
фотоапаратът да се изключи 
автоматично. 

Изберете от [5тіп.], [Зтіп.] или [О#. 
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Үідео Ош МТ$С 
Еуе-Еі о 


Вгідһпеѕѕ Геме! 


Ромег Заута Бтіп. 
Ашо Ромег ОН 43 тіп. 
Кеѕеѓ он 


МЕМСапсе! (окЈок 


9 Натиснете бутона ОК. 


Настройката е записана. 


|. 


тето 


Автоматичното изключване на захранването не работи в следните 


случаи: 


Когато записвате звук в режим Записване на глас 

Когато правите снимки в режим Е! (Непрекъснато снимане) 
Когато се записва клип 

По време на възпроизвеждане на серия изображения или клип/ 
звук 

Когато фотоапаратът е свързан към компютър 

Когато прехвърляте изображения чрез карта Еуе-Рі 


Смяна на стартовия екран 


Можете да изберете някое изображение да се появи като начален 
екран при включването на фотоапарата. 
Можете да изберете което и да е от следните изображения да се 
появи като начален екран, при включването на фотоапарата: 
- Начален екран с помощни инструкции, който дава указания за 
режимите и бутоните за снимане 
- Едно от 3-те предварително инсталирани изображения 
- Едно от вашите изображения (само за съвместими 
изображения) 


7 натиснете четирипосочния бутон (У) в режим 21]. 
Появява се палетата на режим Възпроизвеждане. 


де 


2 използвайте чети рипосочния 


бутон (А У 4»), за да изберете [ты 
(Начален екран). 5 


е бтат-ирубсгееп 212 
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Еог зейта а сар!игеа 
ітаде аѕ Ше ЗТап-ир 
Зсгееп 


МЕМ Сапсе! (ок ОК 


9 Натиснете бутона ОК. 


Появява се екранът за избор на изображение. 


213 


4 Използвайте четирипосочния 
бутон ( 4» ), за да изберете 
изображението, което да се 
появява на началния екран. 


Показват се само изображения, които А 
могат да се използват за начален екран. | немусапсе! 
Можете да изберете и едно от трите лого 
изображения на или помощният начален екран, записан във 
фотоапарата. 


1100-0041, 


9 Натиснете бутона ОК. 


Зададен е екран при включване. 


• След като сте настроили стартовия екран, той няма се изтрие, 
дори и да изтриете оригиналното изображение или да 
форматирате 50 картата с памет. 

• Изберете [ОЙ], за да скриете екрана при включване. 

• Екранът при включване не е активен, когато фотоапаратът се 
включва в режим възпроизвеждане. 


тето 


Коригиране на дефектните пиксели в сензора 


ССр (Отбелязване на пиксели) 


Отбелязване на пиксели е функция за отбелязване и коригиране на 
дефектните пиксели в сензора ССО. Стартира функцията 
Отбелязване на пиксели, ако точките в изображението изглеждат 
дефектни винаги на едно и също място. 
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7 натиснете бутона МЕМИ в режим @ и натиснете 
четирипосочния бутон (»). 
Появява се менюто | А Бета. 
|Рке! Марріпо] не може да бъде избрана, когато бутонът МЕМИ е 
натиснат в режим 21. 


2 Използвайте четирипосочния бутон (А У), за да 
изберете |Ртхе! Маррта|- 


9 Натиснете чети рипосочния 


А Зейта 3/3 
бутон ( > ). еее АП 
Появява се екранът [Ріхе! Марртч]. | тан , 

МЕМЈЕхіє 
4 Използвайте чети ри тео РтхеГМаррта 
бутон (А У ), за да изберете [Рхе! Сһескѕ {Пе ітаде ѕепѕог 
Марріпо]. апі раци 
Р/хе! Маррта 
Сапсе! 
(Кок 


9 Натиснете бутона ОК. 


Дефектните пиксели са отбелязани и коригирани. 


Когато нивото на батерията е ниско, на монитора се показва | Мо! 
епоцдй БаЦегу ромег гетата іо асёуае Ртхе! Марріпо]. 
Използвайте комплекта на адаптера за променлив ток К-АСВВ (по 
желание) или поставете напълно заредена батерия. 


Възстановяване на стандартните параметри 


(Възстановяване) 


Можете да възстановите стандартните стойности на всички 
настройки на фотоапарата. Информация за стандартните 
настройки потърсете в „Стандартни настройки“ (стр.250). 


7 натиснете бутона МЕМИ в режим [-1. 


Появява се менюто | А зейта |. 


Когато натиснете бутона МЕМИ в режим Ю, натиснете веднъж 


четирипосочния бутон (» ). 


2 Използвайте четирипосочния бутон (А У), за да 


изберете |Кезей. 


де 


Ф 
(2) 
я 
=) 
о 
5 
х 
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Це 


Ф 
о 
я 
ъ 
о 
5 
х 
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у 


тето 


Натиснете четирипосочния бутон (5 ). 


Появява се екранът [Кеѕеї]. 


Използвайте четирипосочния 
бутон (АТ), за да изберете 
[Кеѕеё]. 


Кезе! 


Ве{игпз ёо дейаши 
зе! пд5 


Кезе! 
Сапсе! 


Натиснете бутона ОК. 


Параметрите възстановяват стандартните си стойности. 


Следните настройки не се повлияват при възстановяване. 


- Настройване на датата 
- Световен час 

- Език/ ЕЕ 

- Видеоизход 


8 Свързване към 
компютър 


Настройване на вашия компютър ..... 218 


Свързване на фотоапарата към 
компютър с Міпаом ............................ 225 


Свързване с Масіпіоѕћ ........................ 234 


Прехвърляне на изображения чрез 
карта Еув Е.ни 240 
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Настройване на вашия компютър 


Като инсталирате на компютъра си софтуера, включен в 
приложения СО-КОМ и свържете фотоапарата с него чрез УЗВ 
кабела, можете да прехвърляте заснетите с фотоапарата 
изображения и клипове на компютъра, след което да ги 
изобразявате и подреждате. Този раздел обяснява как да 
инсталирате приложения софтуер и другите действия, необходими, 
за да се наслаждавате на снимките и филмите си от компютъра. 


Предоставен софтуер 


Компактдискът (5-5У/104), доставян с комплекта, съдържа следния 
софтуер: 


УМтдоуув 

• Софтуерът за преглед/управление/редактиране на изображения 
„Меаіаітргеѕѕіоп 2.0 ог РЕМТАХ“ 
(12 езика: Английски, френски, немски, испански, италиански, 
холандски, португалски, шведски, руски, китайски [традиционен и 
опростен], корейски и японски) 


Масіпќоѕћ 

• Софтуер за разглеждане/управление на изображения 
„Меаіаітргеѕѕіоп 2.0 ог РЕМТАХ“ 
(12 езика: Английски, френски, немски, испански, италиански, 
холандски, португалски, шведски, руски, китайски [традиционен и 
опростен], корейски и японски) 


Когато фотоапаратът е свързан към компютър, ви препоръчваме да 
използвате комплекта АС адаптер К-АС88 (стр.37). Ако батерията 
се изтощи, докато се прехвърлят изображения, е възможно 
информацията за изображенията да се загуби или повреди. 


Й 


Системни изисквания 


Компютърът ви трябва да отговаря на следните системни 
изисквания, за да можете изцяло да се насладите на 
изображенията и клипове, заснети с цифровия фотоапарат. 


Үүіпаомѕ 
Операционна Үіпаомѕ ХР 5Р2, \Міпаомѕ Ма или М/іпаомѕ 7 
система • Операционната система трябва да бъде предварително 
инсталирана и обновена до последната версия. 
Процесор Репцит 4 1.6 СНг или еквивалентен АМО Ай оп или 
по-бърз (препоръчват се процесори е! Соге 2 Вио 
2.0 СНг или еквивалентен АМО Ай оп Х2 или по-бърз) 
Памет 512 МВ минимум (препоръчва се 1 СВ или повече) 
Свободно 300 МВ минимум 
пространство на 
харддиска 
Други СО-КОМ устройство 
УЗВ порт като стандартно оборудване 
1024х768 пиксела, 16 Ыї или по-добър цветен монитор 


* Не е гарантирано, че софтуерът ще работи на всички компютри, които 
отговарят на системните изисквания. 

* Системните изисквания описват минималната конфигурация, на която 
можете да възпроизвеждате и редактирате клипове. 


Не се поддържат \Міпаомѕ 95, Міпаомѕ 98, Міпаомѕ 985Е, УМпдоуув 
Ме, Міпаомѕ МТ и М/іпаомѕ 2000. 
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Масіпіоѕћ 


Операционна Мас О8 Х (Мег.10.3.9, 10.4, 10.5, 10.6) 
система • Операционната система трябва да бъде предварително 
инсталирана и обновена до последната версия. 
Процесор РомегРС 04 80ОМНг процесор или по-бърз (препоръчва се 
процесор РомегРС 05 или е! Соге Био или по-бърз) 
Памет 512 МВ минимум (препоръчва се 1 СВ или повече) 
Свободно 300 МВ минимум 
пространство на 
харддиска 
Други СО-КОМ устройство 
ЗВ порт като стандартно оборудване 
1024х768 пиксела, 16 Ыї или по-добър цветен монитор 


* Не е гарантирано, че софтуерът ще работи на всички компютри, които 
отговарят на системните изисквания. 

* Системните изисквания описват минималната конфигурация, на която 
можете да възпроизвеждате и редактирате клипове. 


Инсталиране на софтуера 


Мпдомв 


Инсталирайте софтуера за преглед/управление/редакция на 
изображения (Меаіаітргеѕѕіоп 2.0 Гог РЕМТАХ). 


• Преди да инсталирате софтуера, проверете дали компютърът ви 
отговаря на системните изисквания. 

• Ако използвате У/пдоууз ХР, \Міпаомѕ Майа или Міпдомѕ 7 и са 
настроени много потребители, преди да започнете 
инсталирането, влезте в системата с права на администратор. 


Й 


ча 


Включете компютъра си с Міпаом. 


№ 


Поставете компактдиска (5-5У/104) в СО-КОМ 
устройството. 


Появява се инсталационния екран на „Меаіаітргеѕѕіоп 2.0 Гог 
РЕМТАХ“. 
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Ако използвате МУ пдоууз Ма 
Когато се появи екранът |АиюРау), за да видите екрана за избор на 
език, следвайте долните стъпки. 

1) Щракнете върху [РЕМТАХ ЗойЙ\маге пзтайей. 

2) Щракнете върху [Соп#пие]. 


Ако използвате Міпаомѕ ХР 
Автоматично се появява инсталационния екран. 


Щракнете върху [Агс$ой = 
Меаіаітргеѕѕіоп 2.0 юг 
РЕМТАХ]. 

Появява се екранът за избор на ШИЛисво 


език. Меїаїтргеввіоп 2.0 Гог РЕНТАХ 


РЕМТАХ ъс „чае Еа 


+ с 


Изберете [Еп91і$һ] и Споозе Зефир |апацаде ее) 
щракнете върху [ОК]. ет ЕЕ ріс изкайавоп Нот 
Появява се екранът за настройки. 

Следвайте екранните инструкции, [ЕВ Я 
за да инсталирате софтуера. я 


Щракнете [Еіпіѕћ]. 
Инсталацията на „Меаіаітргеѕѕіоп 
2.0 юг РЕМТАХ“ приключи. 


Мебытресзіоп 20 бог РЕЧТАХ 


Пока Аи Сорри 


зы Мерен 2.0 КРЕНТАХ 


Щракнете [Ех{] в екрана за инсталиране. 
Прозорецът се затваря. 


алошиох мах гнеасдаяо с 


Масіпіоѕћ 


Инсталирайте софтуера за преглед/управление на изображения 
(Меаіаітргеѕѕіоп 2.0 ог РЕМТАХ). 
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2 
2 
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© 
> 


Е дагошиоя мах әнеағааа9д 


Включете компютъра си Масіпёоѕћ. 


Поставете компактдиска (5-5У/104) в СО-КОМ 
устройството. 


Щракнете два пъти върху символа СО-КОМ 
($-$\/104). 


Щракнете двукратно върху иконата [РЕМТАХ 
Ѕоймаге ІпѕќаПїег]. 


Появява се инсталационния екран на „Меаіаітргеѕѕіоп 2.0 юг 
РЕМТАХ“. 


Щракнете върху [АгсЅ0# с = пошт 277 мета 
р : РЕМТАХ миопия Ба 

Медіаітргеѕѕіоп 2.0 Гог сак ик“. = 

РЕМТАХ]. 

Появява се екранът за настройки. Агсбойв 

Следвайте екранните инструкции, мекваитуиеявот Зл Нос ЕНТАХ 


за да инсталирате софтуера. 


Щракнете [СІоѕе]. 
Инсталацията на „Меаіаітргеѕѕіоп 
2.0 юг РЕМТАХ“ приключи. 


"Х 
та Ф 


Тһе іпѕїаПа(їоп маѕ ѕиссеѕѕці, 


тре зарае наз паев. 


Щракнете [Ехі] в екрана за инсталиране. 
Прозорецът се затваря. 


Регистриране на продукта в Интернет 


За да можем да ви осигурим по-добро обслужване, ви молим да 
попълните регистрацията за продукта. 


Ако компютърът ви е свързан към с а пот == сета 
Интернет, моля, щракнете върху р 68 
|Ргодис! Кед!гаНоп] на 
инсталационния екран. Д 
Вдясно се появява прозорец с карта на И бА 
света за регистриране на продукта в ( РӘ 
Интернет. Щракнете върху страната 
или района и следвайте инструкциите, 
за да регистрирате своя продукт. 
Само клиентите от изброените страни и региони могат да 
регистрират продуктите си в програмата за регистрация в Интернет. 


Настройване на режим за УЗВ връзка 


Изберете устройството, към което ще свързвате фотоапарата 
посредством УЗВ кабела. 


Настройте режима на УЗВ връзка, преди да свързвате 
фотоапарата към компютъра. Не можете да правите тази 
настройка, когато фотоапаратът е свързан към компютър или 
принтер посредством УЗВ кабела. 


7 Включете фотоапарата. 


2 натиснете бутона МЕМИ в режим [-1. 
Появява се менюто | А Зета. 
Когато натиснете бутона МЕМИ в режим Ю, натиснете веднъж 
бутона с четири стрелки (» ). 


Използвайте четирипосочния бутон (А У), за да 
изберете | ИЗВ Соппесііоп]. 


4 натиснете четирипосочния бутон (»). 
Появява се падащо меню. 


дагошиоя мах гнеасдаяо с 
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9 използвайте чети рипосочния 


Ю| А б5ента 1/3 
бутон (АТ), за да изберете орпа 

Бае Аајиѕітепї 08/08/2010 
[М$С]. Мопд Тіте Ф 


ГапаиадеГ& 5 ЕпдІіѕһ 


ҒоІаег Мате М$С 
ИЗВ Соппесйоп {РТР 


МЕН Сапсе! (Кок 


б натиснете бутона ОК. 


Настройката е записана. 


Натиснете бутона МЕМЦ. 
Фотоапаратът се връща в режим КВ или Г. 


Преминете към следващите страници в зависимост от компютъра си. 


Свързване на фотоапарата към компютър с М№іпаомѕ ==> стр.225 
Свързване с Масіпќоѕћ == стр.234 


М$С и РТР 


М$С (Клас за съхранение на големи количества данни) 
Програма за драйвери с общо предназначение, която третира 
свързаните към компютъра посредством УЗВ устройства като 
устройства за съхранение на информация. Също означава 
стандарт за управление на УЗВ устройства с този драйвер. 
Просто като свържете устройство, което поддържа класа за 
съхранение на данни УЗВ, можете да копирате, четете и записвате 
файлове от компютъра без да инсталирате специалния драйвер. 


РТР (протокол за прехвърляне на снимки) 

Протокол, който позволява прехвърлянето на цифрови 
изображения и управление на цифрови фотоапарати чрез ОЅВ, 
стандартизиран като 150 15740. 

Можете да прехвърляте данни за изображения между устройства, 
които поддържат РТР без да инсталирате драйвер за устройството. 


Ако не е уточнено друго, изберете МЗС, когато свързвате Оро Н90 
към компютъра си. 


Свързване на фотоапарата към 
компютър с М/іпаомѕ 


Свързване на фотоапарата и компютър с 
Упдоумив 


Свържете фотоапарата към компютър с М/пдоууз посредством УЗВ 
кабела (1-0587). 


7 Включете компютъра си с Міпаомѕ. 


2 Изключете фотоапарата. 


2 Свържете фотоапарата към компютър с М/ИпЯоууз 
посредством ИЗВ кабела. 
Свържете буксата на кабела УЗВ със стрелката <=, сочеща към 
предната страна на фотоапарата. 


4 включете фотоапарата. 
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Ако използвате Міпаомѕ Ма 
Когато се появи екранът |АшШоРау;, щракнете върху [трой тейіа 
Нез їо юса! 915К| за да се покаже екранът за импорт. 


Ако използвате Міпаомѕ ХР 
Когато се появи екранът [КетоуаЫе 0!$К], за да изведете екрана за 
импорт, следвайте стъпките по-долу. Ако не се появи 
екранът[БетоуаЫе ОК), следвайте стъпките в „Ако не се появи 
екранът [Рето\уаЫе ОК!“ (стр.227). 

1) Изберете Птроп теда Шез їо оса! аіѕкі]. 

2) Щракнете [ОК]. 


| зна Когато цифровият фотоапарат е свързана към компютър с 
УМпдомив, индикаторът за самоснимачката мига. 


Прехвърляне на изображения 


Прехвърля изображенията, заснети с фотоапарата, към вашия 
компютър с М№іпаом. 


| тен Ако няма поставена $0 карта с памет във фотоапарата, записаните 
7 във вградената памет изображения ще се прехвърлят в компютъра 
с М/іпаом. 


2 Изберете изображение, което -- Я 
да копирате. 
Като настройка по подразбиране 
всички медия файлове на 
устройството ще бъдат импортирани 
на компютъра ви. Ако искате да 
импортирате само някои от тях, 
първо изберете файловете, които 
искате да импортирате. 


6 Уточнете [Эез{таНоп Ео!дец, 
[5ибғо!аег Мате] и [тром 
ОрНоп$] и щракнете върху 
ПтрогЦ. 

Изображенията са копирани в 
компютъра. 


7 Щракнете върху [ропе]. њ= 
Появява се екранът [Меаіа Вгомѕег] Кие 
на „Меаіаігтргеѕѕіоп 2.0 юг РЕМТАХ“. 


Ако не се появи екранът [КетоуаЫе О15К| 


5 Щракнете двукратно върху 


иконата [Меаіаітргеѕѕіоп 2.0 ог БЕ 
РЕМТАХ] на работния плот. зы Е 


6 Щракнете върху [трогё]. ня 


= ма = 
о 
0 
=== с 
© 
7 Изберете фотоапарата от 5 Е 
падащия списък на | Се! Меаіа : = 
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Ако 50 картата с памет има име, вместо [РетоуаЫе ОвкК| ще се 
появи това име. Ако 50 картата с памет е нова и неформатирана, 
възможно е да се появи името на производителя или номерът на 


модела на картата. 


Изберете изображение, което 
да копирате. 

Като настройка по подразбиране 
всички медия файлове на 


устройството ще бъдат импортирани === Ц 1 
на компютъра ви. Ако искате да т де 
импортирате само някои от тях, _ с” 


първо изберете файловете, които 
искате да импортирате. 


Уточнете езйпайоп Ро!ае!], 
[Зчыо!4ег Мате] и [тром 
ОрНоп$] и щракнете върху 
ПтрогЦ. 


га 
Изображенията са копирани в та 
компютъра. 
Щракнете върху [бопе]. са 
Появява се екранът [Мефа Вгомвеп Инна 
на „Мефа!тргеззюп 2.0 юг РЕМТАХ. 7” 


Прекъсване на връзката между фотоапарата и 


компютъра 


7 В лентата със задачите 


щракнете два пъти (>) Гбайеу >н ни 


Кетоуе Нагамаге]. 


Появява се екранът „За!еу Кетоме Нагамаге 


(Безопасно премахване на хардуер)“. 


у Изберете | ИЗВ Маѕѕ Зогаде 
"Оеуісе] и щракнете |510р|- 
Появява се екранът „юр а Нагдмаге 
демсе (Спиране на хардуерно 
устройство). 


атт 58) 


то 5869 іне деисвуоп напо итры 
ТО о, ива ва 
С сотрин 


огејесі, апа Неп ск ор. Мел 
о зо итриа ће деисе Кот уошг 


088 Мева отаде емсе аі Рой #0002. #0003 


[Г] вру демсе сотрогепіз. 
Са 
9 Изберете | ИЗВ Маѕѕ ЗХогаде =. = 
Оемсе| след това щракнете ия мен 
[ОК]. 
Появява се съобщение, че вече НАХ рН Осо 
можете да извадите устройството. 
Е] == 
4 Щракнете [ОК]. тт Ет =з 
Тр деуісе сап пом Бе ѕаѓеју гетоуей от ће сотрийег, | 
[о | 


Е Чалошиох мах гнеасдаяо с 


2 Щракнете [СІоѕе]. 


Г] Ору десе сотропепіз. 


б откачете ОЅВ кабела от компютъра с У/тдоуув и от 
фотоапарата. 


• Ако фотоапарата (сменяемият диск) се използва от приложение, 
например „Мефа!тргеззтоп 2.0 їог РЕМТАХ“, връзката с 
фотоапарата не може да се прекъсне, докато то не се затвори. 

“ Когато откачите УЗВ кабела от компютъра с Міпаомѕ или от 
фотоапарата, фотоапаратът автоматично преминава в режим 
възпроизвеждане. 


Стартиране на „Медатргеззтоп 2.0 Гог 
РЕМТАХ“ 


„Меаіаітргеѕѕіоп 2.0 ог РЕМТАХ“ ви позволява да преглеждате, 
редактирате, управлявате, търсите, споделяте и печатате 


"пето. 


изображения. 
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7 Щракнете двукратно върху иконата 
[Медіаітргеѕѕіоп 2.0 ог РЕМТАХ] на работния плот. 


Стартира се „Меаіаітргеѕѕіоп 2.0 ог РЕМТАХ“ и се появява | ап 
Раде]. 


2 щракнете върху [АН Меса. 
Появява се екранът |Меда Вгомѕег]. 


Интерфейс на Медия браузъра 


медапгеввоп 2.0 Гог РЕЧТАХ Еша ох 


меда Вов 
22 поме овес пада Вес ал ввів ап зсвоп. фес брот 


а 


ә 50- #8 щ4- в 0- в # © 


перо Моко Мемет Неда Меуег бер ӘЫезһо Ро Сату Маме Номе һәс Ооо  азудиммс. 


* Показаният прозорец е пример със стандартните настройки. 


А Панел за преглед 

Панелът за преглед се появява отляво на Медия браузъра и 
осигурява инструменти и опции за търсене, изследване и 
организиране на медийните ви файлове. Първият път когато 
използвате програмата, основният изглед е „Папки“. Изгледът 
Папки показва файловете ви, базиран на местоположението им на 
харддиска ви. 


В Област за преглед 

Областта за преглед се появява в средата на медийния ви браузър 
и показва миниатюри на медийните ви файлове и подробна 
информация за файловете, намиращи се в избраната папка. 


С Бутони за действия 

Бутоните за действия се появяват под медийния браузър. 
Възможните действия се различават в зависимост от категорията 
на избрания медиен файл в медийния браузър. Те включват: 
Редактиране на снимки, Лесно архивиране, Споделяне, Качване, 
Географско обозначаване, Импорт, Показване като серия 
изображения, Програма за възпроизвеждане, Създаване на клип и 
Преглед на снимки. 
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Преглеждане на изображения 


7 в панела Папки на медийния браузър изберете и 
щракнете върху папката, съдържаща 
изображението, което искате да видите. 
Изображенията се показват в областта за преглед. 


2 Изберете и щракнете двукратно върху 
изображението, което искате да видите в областта 
за преглед. 

Избраното изображение се показва === 

в панела за преглед. Ако е избран 
клип или звуков файл, той се 
показва в програмата за 
възпроизвеждане на медийни 
файлове. 

В панела за преглед на снимки 
можете да увеличите/намалите 
размера за показване на 
изображение или да го редактирате. Също можете да 
възпроизведете или да редактирате клип или звуков файл в 
програмата за възпроизвеждане на медийни файлове. 
Изображение, филм или звуков файл могат да бъдат показани в 
панела за преглед на снимки или програмата за възпроизвеждане 
на медийни файлове чрез двукратно щракване направо върху 
файла без да стартирате „Меаіаітргеѕѕіоп 2.0 ог РЕМТАХ“. 


Подробности за начина на използване на 


„Меаіаітргеѕѕіоп 2.0 ог РЕМТАХ“ 


Можете да намерите повече информация за начина на използване 
на „Меаіаітргеѕѕіоп 2.0 огРЕМТАХ“, като използвате страниците за 
помощ. 


7 Изберете [Нер] от менюто [Ехігаѕ] в горния десен 
ъгъл на екрана. 
Появява се екранът с помощ. 
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2 Щракнете желаната тема. 
Изобразява се обяснението. 


Чалошиох мах гнеасдаяо с 
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Свързване с Масіпёоѕћ 


Свързване на фотоапарата към вашия 
Масіпёоѕћ компютър 


Свържете фотоапарата към Масіпіоѕћ посредством приложения 
УЗВ кабел (1-1887). 


7 включете компютъра си Маси оз!. 


2 Изключете фотоапарата. 


2 Свържете фотоапарата към Масіпіоѕћ с 
посредством ОЅВ кабела. 
Свържете буксата на кабела УЗВ със стрелката <=, сочеща към 
предната страна на фотоапарата. 


4 включете фотоапарата. 
Фотоапаратът се появява като | МО МАМЕ] на 
работния плот. БТР 
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| сте • Ако 50 картата с памет има име, вместо | МО МАМЕ| ще се появи 
4 това име. Ако 50 картата с памет е нова и неформатирана, 
възможно е да се появи името на производителя или номерът на 
модела на картата. 
• Когато фотоапаратът е свързан към Масіпіоѕћ, индикаторът за 
самоснимачката мига. 


Прехвърляне на изображения 


Прехвърлете заснетите с фотоапарата изображения към своя 
Масіпѓоѕћ. 


се Ако няма поставена 50 карта с памет във фотоапарата, ще се 
<” прехвърлят записаните във вградената памет изображения в 
Масіпіоѕћ. 


5 Изберете [АррИсаНоп$] от менюто [Сој]. 
Появява се папката [Арріісаїіопѕ]. 


6 Щракнете двукратно върху 
иконата [Меаіаітргеѕѕіоп 2.0 
ог РЕМТАХ]. 

Стартира се „Меаіаітргеѕѕіоп 2.0 їог 
РЕМТАХ“ и се появява [5{ай Раде]. 


7 Щракнете върху [трогё]. ----- Е == 


Чалошиох мах энеаёдчаэ с 
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Изберете фотоапарата от 
падащия списък за | Се! Меаіа 
Нот]. 


Изберете изображение за копиране. 
Като настройка по подразбиране 
всички медия файлове на 
устройството ще бъдат импортирани 
на компютъра ви. Ако искате да 
импортирате само някои от тях, 
първо изберете файловете, които 
искате да импортирате. 


Уточнете езйпайоп Ро!ае!], 
[Зчю!аег Мате] и [тром 
ОрНоп$] и щракнете върху 
ПтрогЦ. 

Изображенията са копирани върху 
вашия Масіпіоѕћ. 


Щракнете върху опе!. 
Появява се екранът | Меда Вгомѕегј взг РР 
на „Медіаітргеѕѕіоп 2.0 юг РЕМТАХ“. т-ва РОН 


уа бе) твое), 0 АН педнеуе иепонед, ОАА стекле опело 


сетан] 


Прекъсване на връзката между фотоапарата и 
вашия Масіпёоѕћ 


Ї изтеглете ГМО МАМЕ! от работната площ в кошчето. 
Ако картата с памет $0 има етикет на том, изтеглете символа с 
този етикет до кошчето. 


2 Откачете УЗВ кабела от вашия Масіпёоѕћ и от 
фотоапарата. 


| • Ако фотоапарата (сменяемият диск) се използва от приложение, 
ето А + “ 
МУ например „Мефа!тргеззтоп 2.0 їог РЕМТАХ“, връзката с 
фотоапарата не може да се прекъсне, докато то не се затвори. 
• Когато откачите УЗВ кабела от компютъра или фотоапарата, той 
автоматично преминава в режим възпроизвеждане. 


Стартиране на „Медта тргеззтоп 2.0 Гог 
РЕМТАХ“ 


„Меаіаітргеѕѕіоп 2.0 ог РЕМТАХ“ ви позволява да преглеждате и 
управлявате изображения. 


7 Щракнете двукратно върху иконата на 
[Медіаітргеѕѕіоп 2.0 Гог РЕМТАХ] в папката 
|АррПсайоп |. 

Стартира се „Меаіаітргеѕѕіоп 2.0 ог РЕМТАХ“ и се появява 
Зап Раде]. 


№ 


Щракнете върху [АП Мечд!а]. 
Появява се екранът |Меда Вгомѕег]. 


4алошиох мах гнеясдаяо с 
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Интерфейс на Медия браузъра 


еое Мейатиргеумоп 2.0 Гог РЕМТАХ 


|7 Медь Вгомкаг 
Ф таннен на, | Ф мевот 


[8 зомлинеда ест 


еб о. < 


ш ы зо в9- - Ш: вм А © 


СЗ ЗАРАЗА ЗАНИМАВА МЕИ © 


А Панел за преглед 

Панелът за преглед се появява отляво на Медия браузъра и 
осигурява инструменти и опции за търсене, изследване и 
организиране на медийните ви файлове. Първият път когато 
използвате програмата, основният изглед е „Папки“. Изгледът 
Папки показва файловете ви, базиран на местоположението им на 
харддиска ви. 


В Област за преглед 

Областта за преглед се появява в средата на медийния ви браузър 
и показва миниатюри на медийните ви файлове и подробна 
информация за файловете, намиращи се в избраната папка. 


С Бутони за действия 

Бутоните за командите се появяват под медийния браузър. 
Възможните действия се различават в зависимост от категорията 
на избрания медиен файл в медийния браузър. Те включват: 
Редактиране на снимки, Лесно архивиране, Споделяне, Качване, 
Географско означаване, Импорт, Показване като серия 
изображения, Програма за възпроизвеждане на медийни файлове, 
Създаване на филм и Преглед на снимки. 


Преглеждане на изображения 


7 в панела Папки на медийния браузър изберете и 
щракнете върху папката, съдържаща 
изображението, което искате да видите. 
Изображенията се показват в областта за преглед. 


2 Изберете и щракнете двукратно върху 
изображението, което искате да видите в областта 
за преглед. 

Избраното изображение се показва 
в панела за преглед. Ако е избран 
клип или звуков файл, той се 
показва в програмата за 
възпроизвеждане на медийни 
файлове. 

В панела за преглед на снимки 
можете да увеличите/намалите Е „0999 е _ 
размера за показване на 

изображение или да го редактирате. Също можете да 
възпроизведете или да редактирате клип или звуков файл в 
програмата за възпроизвеждане на медийни файлове. 


воо ---- 


Подробности за начина на използване на 


„Меаіаітргеѕѕіоп 2.0 Гог РЕМТАХ“ 


Можете да намерите повече информация за начина на използване 
на „Меаіаітргеѕѕіоп 2.0 тогРЕМТАХ“, като използвате страниците за 
помощ. 


7 Изберете [Медіаітргеѕѕіоп Не!р] от |Не!р| на лентата 
за менюто. 
Появява се екранът с помощ. 


2 Щракнете желаната тема. 
Изобразява се обяснението. 
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Прехвърляне на изображения чрез 


карта Еуе-Е! 


Можете автоматично да прехвърляте изображения към компютъра 
си или към уебсайт по избор, когато във фотоапарата има вградена 
безжична мрежова карта с памет (карта Еуе-!). 


7 Извършете необходимите настройки като точката за 
достъп за локалната мрежа и направлението за 
прехвърляне за картата си Еуе-Е1. 

Вижте ръководството с инструкции, доставено с картата Еуе-Еі, за 
подробности относно настройката. 


Изключете фотоапарата. 


Поставете картата Еуе-Е! във фотоапарата. 


Включете фотоапарата. 


ча ъс жк 


Изберете м (Вкл.) за [Еуе-ЕЙ в менюто [А Зе тд]. 
Изображенията се прехвърлят автоматично. Вижте „Настройване 
на комуникацията за Еуе-Е“ (стр.209) за подробности относно 
настройването на фотоапарата. 

Една от следните икони се появява на дисплея. 


узна Прехвърляне. Когато за [Еуе-Рі] е зададено м и или прехвърля 
9) |изображения, или търси точката за достъп. 


Ву | Чака се прехвърляне. Когато за [Еуе-Рі] е зададено ми не 
ог | прехвърля. 


Прехвърлянето не е позволено. Когато за |Еуе-РП е зададено 


Вуеня | Грешка във версията. Когато версията на картата Еуе-Р!е остаряла 
ДА или когато картата Еуе-Е! е защитена срещу записване. 


ъъ • Могат да се използват следните карти Еуе-Рі: 

4 - Еуе-Еі Ѕһаге 

- Еуе-Еі Ѕһаге Мщео 4СВ 

• Актуализирайте системния софтуер на картата Еуе-Еі както е 
необходимо, преди да използвате картата. 
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Когато възнамерявате да използвате за първи път чисто нова 

карта с памет Еуе-Е!, копирайте инсталационния файл на 

програмата Еуе-Е! Мападег на компютъра си, преди да 

форматирате картата. 

Изображенията се прехвърлят през безжична локална мрежа. 

Задайте за [Еуе-Рі] п (Изкл.) или не използвайте карта Еуе-Еі на 

място, където използването на безжични локални мрежи е 

ограничено или забранено, например самолети. 

На дисплея ще се появи съобщение за грешка, ако е поставена 

стара версия на картата Еуе-Еі. 

В следните случаи няма да се прехвърлят изображения: 

- Когато не могат да бъдат открити достъпни точки за достъп към 
безжичната мрежа 

- Когато нивото на зареденост на батерията е ниско (индикаторът 
за нивото на батерията е жълт или червен) 


Звукови файлове с гласов запис не могат да бъдат прехвърляни. 


Прехвърлянето на множество изображения може да отнеме 
време. Препоръчва се използването на допълнителния 
адаптерен комплект за променлив ток (К-АС88). 

Функцията за автоматично изключване не функционира по време 
на прехвърляне на изображения. 

Фотоапаратът може автоматично да се изключи като защита на 
вътрешните си компоненти, когато вътрешността му достигне 
висока температура, причинена от прехвърлянето на голям файл, 
например клип. 

Необходимо е използването на точка за достъп към безжична 
мрежа, Интернет и правилните настройки за Интернет, за да се 
прехвърлят изображения чрез безжичната локална мрежа. За 
повече информация вижте уебсайта (П#р://млмм.еуе.1/). 

Вижте ръководството с инструкциите за начина на използване на 
картата Еуе-Рі. 

В случай на неправилно функциониране на картата Еуе-Еі се 
обърнете към производителя. 

Не се гарантира работата на карта Еуе-Еі, без оглед на това, дали 
фотоапаратът има функцията за Включване или Изключване на 
безжичната комуникация на карта Еуе-Рі. 

Използването на картата Еуе-Ғі е разрешено само в държавата, 
откъдето тя е закупена. Спазвайте местните и националните 
законови разпоредби в държавата, в която картата ще се 
използва. 
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Функции, достъпни за всеки от 


режимите на снимане 


«/ : Може да се настрои. 


х: Не може да се настрои. 


Режим на снимане а) 
пея 5 г » 
Функция а 
ГБутон за 
приближаване/ |Увеличаване/намаляване мии ии иа 
отдалечаване 
Включено разпознаване на лице 
Бутон (8: ГУлавяне на усмивка мм ии 
ГИзключено разпознаване на лице гига" мига х х ра 
"а (Авто) ЛЕЛЕ ЕЕ СЕСЕ 
Ф (Светкавица изкл.) ии [И [М [У + 
Режим за  |3 (Светкавица вкл.) их | СЕЕ: 
светкавицата |“ (Автоматичен + червени очи) гГагаш: х ми |“ 
[$ (Светкавица вкл. + червени очи) и > | и |“ 
[25 (Мека светкавица) гага ааа е пия 
Е (Стандартен) гагага деле яка 
© (Самоснимачка) 
ТА ета $ (2 сек. самоснимачка) ими БАБА БА 
на затвора |+ (Непрекъснато снимане) 
Па (Непрекъснато снимане с висока хамах | х м |м |х 
скорост 
АҒ (Стандартен) 
1% (Макро) ии и “ м |м 
Режим на [8 (Супер макро) ми Тити Ти | и 
фокусиране [РЕ (Дълбок фокус) ии и У 
А (Безкрайност) ии [У 
ПМЕ (Ръчно фокусиране) ии [и [МУ 
Записани пиксели У [и | хем У | хт [м8 
Баланс на белия цвят ха? х2 М | х2 [ХМ 
"Област на фокусиране ха [хм [М [М М4 
Измерване на автоматичната експозиция|х*15] у |х*15| М | «15 |15 | "15 
ГЧувствителност ми ав и [М | ж в 
ГЕҮ компенсация хав м |х*18| М “ ДЕЙ 
[6 Вес. Моде] "Настройка на динамичния диапазон хм хм га «|м 
меню Следене на пиксели за намаляване на 
трепването/намаляване натрепването за | у^ | у |хч9 м | м | 20 | мв 
Клип 
"Откриване на затворени очи МУ ||| ЕЯ 
ГРязкост 
[Наситеност х м рео М х хм 
Контраст 
[Отпечатване на датата У [М |<2| Хр жк |“ 
*1 Функцията интелигентно увеличение не е *7 Фиксирано на (Зм! 
достъпна 8 Зададено на |Моме| в менюто 
#2 — Достъпно е само оптическото увеличение ГО Рес. тоде] | 
#3 Функцията Цифрово увеличение не е *9 Фиксиранона 5м! 
достьпна *10 Фиксирано на [640] 
*4 Фиксиранона ® *11 Фиксирано на [5м] (Фиксирано на (Зм! за 
*5 — Фиксирано на № първия кадър) 
*6 Фиксирано на 12м! *12 Фиксирано на АМВ 


Елементите от снимачното меню, които не са включени в тази графика, могат да бъдат настроени 
във всеки снимачен режим, с изключение на Зеления режим. Въпреки това, тези настройки може 
да не работят правилно при определени снимачни режими и параметри, дори ида бъдат избрани. 
По-подробна информация, моля, потърсете на страниците, изброени по-долу. 


га #4 Режим на снимане Страви 
ха Неа) # © мое [О Р 
ү А Функция ца 
Бутон за 
« 2] м | м | из х | м |Увеличаване/намаляване увеличаване/| стр.84 
намаляване 
Включено разпознаване на лице 
ый УЦ КК |м Х улавянена усмивка Бутон 8: | стр.76 
ра МТ КТИ | М М [У |Изключено разпознаване на лице 
“ [хм | И | КТ А ТА (Авто) 
4 и [маи [М [У [У © (Светкавица изкл.) Беким э2 
ра |[> [У [У | М У |? (Светкавица вкл.) 
4 мх [и | М У ГУ ТА (Автоматичен + червени очи) та 91.105 
У “| х [и | М У [У |“ (Светкавица вкл. + червени очи) 
“ У [х [У [У [| М У |“ (Мека светкавица) 
“ ии ии У = Стандартен) - 
© (Самоснимачка) Режим за 
ЫА ММ |м сек самоснимачка) освобож- стр.98 
21 (Непрекъснато снимане) даване на 
м м|*| хм | х | х П (Непрекъснато снимане с затвора стр.100 
висока скорост) 
АЕ (Стандартен) 
“ ухи хи Ге (Макро) 
“ У [х [М [У [х [У [% (Супер макро) Режим на 110 
У “| х [М [У (У [У [РЕ (Дълбок фокус) фокусиране |СТР- 
У Миз и [М [У [М [А (Безкрайност) 
ра У“ [> [м [М У [М МЕ (Ръчно фокусиране) 
“ хо м | х7 | клок х |Записани пиксели стр.113| 
*12 м 12 У [121 М [ГУ [Баланс на белия цвят стр.117 
1 У изм У [М [У [Област на фокусиране стр.112 
*15 У ре15| М || М | У Измерване на автоматичната експозиция стр.120 
У ха? [и [М [М [М |Чувствителност стр.121 
“ и [и М | У УМ [У [ЕМ компенсация стр.115 
4 ми [У [М [У | У (Настройка на динамичния диапазон ПО Вес стр.116 
Следене на пиксели за намаляване | моче] меню 
КА м |х-20| х*20 | М | “20 | х*20 |на трепването/намаляване на стр.123 
трепването за клип 
4 У [У [ М [к [х Г [Откриване на затворени очи стр.73 
Рязкост стр.125 
х мх рми [х | м | м [Наситеност стр.126 
Контраст стр.127 
У и [У [УМ [М | [У [Отпечатване на датата стр.127 
*13 Фиксирано нас 2 (Множество) *18 Фиксирано на + 0,0 
*14 20 (Автоматично фокусиране със *19 Фиксирано на м 
следене) не е достьпно *20 Фиксирано на о 
*15 Фиксирано на к (Многосегментно) #21 Фиксирано на нормална настройка 
*16 Фиксирано на автоматично #22 Фиксирано на изкл. 


*17 


Чувствителността се фиксира на 


минималната стойност 
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Съобщения 


По време на работа с фотоапарата върху екрана могат да се 
появяват следните съобщения. 


Съобщение 


Описание 


Ваќегу деретед 


Батерията е изтощена Заредете батерията с помощта 
на зарядното устройство (стр.33). 


Метогу сага Фи! 


ЗО картата с памет е запълнена и не могат да се 
запазват повече изображения. 

Поставете нова 50 карта с памет или изтрийте 
ненужните изображения (стр.40, стр.155). 
Сменете нивото на качеството или резолюцията и 
опитайте отново (стр.168). 


Метогу сага еггог 


Снимането и възпроизвеждането са невъзможни 
поради проблем с $0 картата с памет. Може би ще 
можете да изведете на екрана или да копирате 
изображенията, записани върху картата, като 
използвате компютър. 


Тре Бинт тетогу 15 
пої ѓҒогтайќеа 


Данните във вградената памет са повредени. 
Форматирайте вградената памет. 


Сага іѕ пої їогтаќеа 


Картата с памет, която сте поставили, е 
неформатирана или е форматирана на компютър или 
друго устройство, и не е съвместима с тази камера. 
Форматирайте $0 картата с памет във фотоапарата 
(стр.198). 


Сага іѕ Іоскеа 


Картата с памет 50 е защитена срещу запис (стр.42). 


Сотргеѕѕіоп еггог 


Това съобщение се появява, когато фотоапаратът не 
може да компресира изображение. Сменете 
резолюцията на изображението и опитайте да го 
снимате или да го запазите отново. 


Ко ітаде/ѕоипа 


В $0 картата с памет няма записани нито изображения, 
нито звукови файлове. 


Моміе гесогаіпо ѕїорреа 


Това съобщение се появява, когато при записване на 
клип вътрешната температура на камерата надвиши 
нормалната работна температура. 


Тһе сатега миг ой 
{о ргеуеп! датаде пот 
ометеайпа 


Фотоапаратът се изключи поради прегряване. 
Изчакайте докато се охлади и след това я включете 
отново. 


Оеейпа 


Това съобщение се появява, когато изтривате 
изображение или звуков файл. 


Съобщение 


Описание 


Сатега саппо! р!ау 
в таде апа зоипа 


Опитвате се да възпроизведете изображение или звук 
във формат, който не се поддържа от този фотоапарат. 
Може би ще успеете да го възпроизведете на друг 
модел фотоапарат или на компютър. 


Ітаде ю!дег 
саппо! Бе сгеаіеа 


Вече са присвоени най-големият номер на файл (9999) 
и най-големият номер на папка (999) и повече 
изображения не могат да се записват. Поставете нова 
$0 карта с памет или форматирайте наличната 
(стр.198). 


Ргоесед 


Изображението или звукът, които се опитвате да 
изтриете, са защитени (стр.161). 


Баа Бета гесогаеа 


Изобразява се, когато се опитвате да превключите към 
режим ГР, докато изображението все още се записва, 
или докато се променят параметрите за защита или 
ОРОЕ. Съобщението изчезва, след като изображението 
се запише или параметърът се промени. 


Баа Бета ргосеѕѕеа 


Изобразява се, когато, поради процес на обработване 
на изображението, камерата се нуждае от повече от пет 
секунди за показването му, или, когато се форматират 
50 картата с памет или вградената памет. 


Виіќ-іп тетогу Ва 


Появява се по време на запис на файл, ако вградената 
памет е запълнена. 


№ ітаде їо Бе 
ргосеѕѕеа 


Появява се, когато няма изображения или звукови 
файлове. 


Тһіѕ таде/воипа 
саппої бе ргосеѕѕеа 


Появява се за файлове, които не могат да бъдат 
обработени. 


№ № сага іп Ше сатега 


Появява се, когато няма поставена 50 карта с памет. 


Тһе Бинт тетогу 15 
по! епоцай {о сору 


Появява се, когато няма достатъчно място във 
вградената памет, за да се извърши копирането. 


іпадеѕ/ѕоипаѕ 
Саппої ргосеѕѕ Показва се, когато не може да се извърши корекция на 
соггесіїу червените очи. 


Оврауз ітаде/ѕоипа 
от Бит тетогу 


Появява се, когато камератае в режим на изобразяване 
от вградената памет. 


Мо! епоцдН Байегу 
ромег гетаіпіпо їо 
асііуаїе Рхе! Марртд 


Появява се по време на отбелязването на пискели, ако 
батерията не е достатъчно заредена. Заменете 
батерията с напълно заредена или използвайте 
адаптора К-АС88 (допълнително). (стр.37) 


Тһіѕ сага 1514 
сотраНЫе мп 1115 
сатега 


Тре хегѕіоп оѓ їһіѕ Еуе- 
Еі сага іѕ оиќааќеа 


Показва се, когато версията на картата Еуе-Еі е 
остаряла и не се поддържа от фотоапарата (стр.240). 
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Разрешаване на проблеми 


Фотоапаратът не 
се включва 


Проблем Причина Решение 
Батерията не е Проверете дали е поставена батерия. 
поставена Ако не е, поставете я. 


Батерията е 
поставена 
неправилно 


Поставете ориентацията на 
батерията. Поставете батерията в 
съответствие със знаците ФО в 
гнездото за батерии (стр.34). 


Батерията е 
изтощена 


Заредете батерията. 


На екрана няма 


Фотоапаратът е 
свързана към 
компютър 


Когато цифровият фотоапарат е 
свързана към компютър, екранът се 
изключва. 


изображение Фотоапаратът е Когато свържете фотоапарата към 
свързана към телевизор, екранът винаги се 
телевизор изключва. 
Настроеното ниво на | Регулирайте нивото на яркостта в 
яркостта на екрана е |Впа тезз ехе] в менюто [№ Ѕейіпо] 
ниско (стр.210). 
Когато функцията за Пестене на 
енергията е включена, екранът 
Екранът се автоматично се затъмнява след 
вижда трудно Включена е определен период от време. 
функцията за Натиснете бутон, за да възстановите 
Пестене на нормалното ниво на яркостта. 
енергията Изберете |О в [Ромег Зампа| в 


менюто [№ Зейпа| за да изключите 
функцията за спестяване на енергия 
(стр.211). 


Затворът не се 
освобждава 


Светкавицата се 
зарежда 


Докато светкавицата се зарежда, не 
можете да снимате. Изчакайте 
зареждането да приключи. 


На 50 картата с 
памет и във 
вградената памет 
няма свободно място 


Поставете 50 карта с памет, на която 
има свободно място, или изтрийте 
някои изображения (стр.40, стр.155). 


Записване 


Изчакайте, докато записването 
приключи. 
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Проблем 


Причина 


Решение 


Кадърът етъмен, 
когато се 
използва 
светкавица 


Обектът е твърде 
далече в условия на 
недостатъчна 
светлина, например 
снимане на нощна 
сцена 


Кадърът ще се получи тъмен, ако 
обектът е твърде отдалечен. 
Снимайте в указания обхват на 
светкавицата. 


Обектът не е на 
фокус 


Обектът е труден за 
автоматично 
фокусиране 


Камерата може да се затрудни да 
фокусира обекти като: обекти със слаб 
контраст (бяла стена, синьо небе, и 
т.н.), тъмни обекти, обекти с дребни 
шарки, бързо движещи се обекти. 
Също така, трудно е да се фокусира 
обекта при снимане през прозорец или 
мрежа. Опитайте да снимате като 
използвате заключване на фокуса 
(стр.72), или регулирайте фокуса 
ръчно (Ръчно фокусиране) (стр.111). 


Обектът не ев 
областта за 
фокусиране 


Разположете желания обект в рамката 
за фокусиране (областта за 
фокусиране) в центъра на екрана. Ако 
не можете да направите това, първо 
заключете фокуса върху желания 
обект (заключване на фокуса) и след 
това преместете камерата и 
прекомпозирайте кадъра. 


Светкавицата не 
се разрежда 


Режимът на 
светкавицата е 
настроен на Ф 


Настройте на % (Автоматичен) или на 
$ (Светкавица вкл.) (стр. 108). 


Режимът на 
освобождаване на 
затвора е настроен 
на 80 или на В, 
Режимът на 
фокусиране е 
настроен на 
Режимът на снимане 


е настроен на ИФ или 


В тези режими светкавицата не се 
включва. 


тето 


В много редки случаи е възможно статично електричество да 
попречи на нормалната работа на фотоапарата. Ако това стане, 


извадете батерията и я поставете отново. Ако сега фотоапаратът 
работи нормално, проблемът е отстранен и можете да продължите 
да го използвате. 
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Стандартни настройки 


В долната таблица са изброени стандартните фабрични настройки. 
По-долу е обяснено значението на индикациите за менютата със 
стандартна настройка. 


Последна настройка в паметта 
Да : Текущата настройка (последната в паметта) се запазва 
при изключване на фотоапарата. 
Не : При изключване на фотоапарата параметърът 
възстановява стандартна си настройка. 
: Настройката зависи от настройката на [Метогу] (стр.137). 
— : МА 
Нулиране на параметъра 
Да : С функцията за нулиране параметърът възстановява 
стандартната си настройка (стр.215). 
Не : Параметърът се записва дори и след нулиране. 
— : МА 


* 


е Елементи на менюто [0 Вес. Моде] 


Последна | Нулиране 


Стандартна В 
Елемент настройка настройка на Страница 
в паметта параметъра 
12м 
Записани пиксели (4000х3000) Да Да стр.113 
Баланс на белия цвят АМҮ/В (Авто) ы Да стр.117 
Област на фокусиране (Множество) Да Да стр.112 
и Ко 
змерване на (Многосегме 8 Да стр.120 
автоматичната експозиция 
Ө нтно) 
=] |Чувствителност Авто * Да стр.121 
Е ЕМ компенсация +0,0 Е Да стр.115 
Е 1286 
о Записани 
Ж (1280х720/ Да Да стр.134 
ще а 30 кад./сек.) 
5 Моме ЗК м (Вкл.) Да Да стр.135 
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тала на Последна | Нулиране 
Елемент дар настройка на Страница 
настройка 
в паметта | параметъра 
Настройка | Корекция на (Изкл.) Да Да 
на светлите зони стр.116 
динамичния | Корекция на | 
диапазон тьмните зони (Изкл.) Да Да 
Намаляване на трепване с (Изкл.) Да Да стр.123 
проследяване на пиксели 
Откриване на затворени очи к (Вкл.) Да Да стр.122 
Цифрово увеличение к (Вкл.) ы Да стр.86 
Незабавен преглед к (Вкл.) Да Да стр.125 
Разпознаване 
На ЛИНЕ (Изкл.) Да Да стр.76 
Режим за Е 
светкавицата к (Вкл.) Да Да стр.108 
Режим на стр.98 
работа (Изкл.) Да Да стр.100 
Режим на 
фокусиране (Изкл.) Да Да стр.110 
Степента на 
приближаване/ (Изкл.) Да Да стр.84 
отдалечаване 
МЕ Роѕійоп О (Изкл.) Да Да стр.111 
Дамех Баланс на 
белия цаят (Изкл.) Да Да стр.117 
Чувствителност (Изкл.) Да Да стр.121 
ЕМ 
компенсация (Изкл.) Да Да стр.115 
Измерване на 
автоматичната (Изкл.) Да Да стр.120 
експозиция 
Цифрово 
увеличение м (Вкл.) Да Да стр.86 
ДИСПЛЕИ (Изкл.) Да Да стр.23 
Файл номер м (Вкл.) Да Да — 
Зелен бутон Зелен режим Да Да стр.128 
—:— 
Рязкост (Нормално) Да Да стр.125 
—:— 
Наситеност (Нормално) Да Да стр.126 
—:— 
Контраст (Нормално) Да Да стр.127 
Отпечатване на датата Изкл. Да Да стр.127 
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е Меню |А 5ет9] 


с Последна | Нулиране 
тандартна 2 
Елемент Я настройка на Страница 
настройка 
в паметта | параметъра 
Сила на звука при 
работа г Да да 
Сила на звука при З Да Да 
възпроизвеждане 
Начален звук 1 а а 
Звук З У Д Д стр.199 
вук на 
светкавицата ' Да Да 
Работен звук 1 Да Да 
Звук на 
самоснимачката 1 Да Да 
В зависи- 
Формат на датата | мост от пър- Да не 
(дата) воначалната 
настройка 
Мавро е на датата 24һ Да Не стр.50 
стр.201 
датата [Дата 17172010 Да Не Р 
В зависи- 
Час мост от пър- Да Не 
воначалната 
настройка 
С основен 
Избор на час град Да Да 
В 
зависимост 
от 
Дестинация (град) първоначалн Да Не 
ата 
я настройка 
аи Дестинация (ЛЧВ) (Изкл.) Да Не стр.203 
В 
зависимост 
Основен град от Да не 
(град) първоначалн 
ата 
настройка 
Основен град (Изкл.) Да Не 


(ЛЧВ) 


с Последна | Нулиране 
тандартна Б 
Елемент с настройка на Страница 
настройка 
в паметта | параметъра 
В 
зависимост 
ЕЕ от стр.46 
Език 28 първоначалн да Не стр.206 
ата 
настройка 
Име на папка Дата Да Да стр.207 
ОЅВ връзка МС Да Да стр.223 
В 
зависимост 
от 
Видеоизход първоначалн Да Не стр.208 
ата 
настройка 
Еуе-Еі (Изкл.) Не Да стр.209 
Ниво на яркостта —— Да Да стр.210 
Пестене на енергията 5 сек. Да Да стр.211 
Автоматично изключване на Зи Да Да стр.212 
захранването 
Възстановяване Отказ - - стр.215 
Изтриване на всички Отказ - - стр.159 
Рхе! Марртд Отказ - - стр.214 
Форматиране Отказ — — стр.198 
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е Елементи на палетата на режим Възпроизвеждане 


ТЕТЕ Последна | Нулиране 
Елемент дар настройка на Страница 
настройка 
в паметта | параметъра 
Серия Интервал: З сек. Да Да 
изображе | Екранен ефект Избърсване Да Да стр.148 
ния Звуков ефект м (Вкл.) Да Да 
Завъртане на изображение Нормален - - стр.151 
Цифров филтър Черно и бяло Не — стр.171 
Композиране на рамка СРеѓаиіќ1 Да Да стр.176 
Корекция на червени очи — — - стр.175 
Запазване като 
Редактир неподвижно - — — 
ане на изображение стр.180 
клип Разделяне на и и и 
клипове 
В 
Промяна зависимост 
на Записани пиксели от — — стр.168 
размера заснеманата 
снимка 
В 
зависимост 
Изрязване от — — стр.169 
заснеманата 
снимка 
Вградена 
Копиране на изображение/ памет >> а ае стр.182 
звук $0 карта с 
памет 
Гласов коментар - - — стр.194 
В 
зависимост 
Ө Единично от и аи 
изображение/звук | записаното 
= изображени 
е/звук 
Е Защита У стр.161 
5 В 
4 зависимост 
Ф Всички 
т от 
< изображения/ — — 
5 звуци записаното 
изображени 
е/звук 


ЕЕ Последна | Нулиране 
Елемент дар настройка на Страница 
настройка 
в паметта | параметъра 
иа Копия 0 57 21 
ОРОЕ стр.185 
Всички Дата: и и Р 
изображения (Изкл.) 
Възстановяване на Отказ ГА И стр.160 
изображение. 
Начален екран Изкл. Да Да стр.213 
е Действие на бутоните 
Стандартна Последна Нулиране 
Елемент Функция В настройка на Страница 
настройка 
в паметта | параметъра 
Бутон [=] РЯ Режим Б] — — — 
работа 
Бутон за Позиция на Напълно 
приближаване | приближаване | широкоъгъ- Ы Не стр.84 
/отдалечаване | /отдалечаване лен 
А Режим на а & Да стр.98 
работа (Стандартен) стр.100 
(Авто- 
Режим на 
Четирипо | 7 снимала матично Да Да стр.73 
сочен снимане) 
бутон Режим за м 
4 светкавицата бл (Авто) Да стр.108 
Режим на АЕ В 
я фокусиране |(Стандартен) Да оО 
Меню за 
режим на 
снимане: 
ПО Рес. 
Бутон МЕМО Показване на Моде] ши = стр.60 
менюто Меню за 
режим на 
възпроиз- 
веждане: 
[А Ѕейіпо] 
ОК/РІЅРГАҮ Информацио Нормален “ Да стр.23 
бутон нен дисплей 
Режим на Включено 
Бутон (2: работа разпознава- Да стр.76 


не на лице 


зинежошидц е 


Списък на градовете за Световен час 


Град: показва градовете, които могат да се избират в екрана за първоначални настройки 
(стр.46) или при настройката на час по света (стр.203). 

Формат за видеоизход: показва формата на изходния видео сигнал на града, избран 
за първоначална настройка. 


Регион Град о Регион Град аиса 
Северна Хонолулу МТС Африка/ Истанбул РАС 
Америка ГАНкоридж МТС Западна  |Кайро РА 

Ванкувър МТС ис Йерусалим РАС 

Сан Франциско МТС Найроби РАС 

Лос Анджелис МТС Джида РАГ 

Калгари МТС Техеран РА 

Денвър МТС Дубай РАС 

Чикаго МТС Карачи РАС 

Маями МТС Кабул РАС 

Торонто МТС Мале РАС 

Ню Йорк мтвс Делхи РА 

Халифакс МТС Коломбо РАС 

Централна | Мексико сити МТС Катманду РАС 

и Южна [лима МТС Дака РА 
Америка Сантяго МТС Източна Янгун МТС 

Каракас мтвс Азия Банкок РАГ 

Буенос Айрес РА Куала Лумпур РАС 

Сао Пауло РА Виентян РА 

Рио де Жанейро МТС Сингапур РАС 

Европа Лисабон РА Пном Пен РАС 

Мадрид РА Хо Ши Мин РАГ 

Лондон РА Джакарта РАГ 

Париж РА Хонконг РАС 

Амстердам РА Пекин РАС 

Милано РА Шанхай РАГ 
Рим РА Манила МТС 
Ө Копенхаген РА Тайпе МТС 
Берлин РА Сеул МТС 
= Прага РА Токио МТС 
Е Стокхолм РА Гуам МТС 

= Будапеща РА Океания Перт РАС 

2 Варшава РА Аделаида РАГ 

Ф Атина РА Сидни РАС 

Е Хелзинки РА Нумея РА 

Ф Москва РА Уелингтън РАГ 

Африка/ Дакар РА Оукланд РАС 
Западна Алжир РА Паго Паго МТС 

Азия Йоханесбург РАС 
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Допълнителни аксесоари 


За този фотоапарат могат да се доставят набор специализирани 
допълнителни модули. 
Продуктите, отбелязани със звездичка (“), са същите като тези, 
които се доставят с фотоапарата. 
е Източник на захранване 

Презареждаща се литиево-йонна батерия О-1188 (*) 


Комплект зарядно устройство за батерии К- ВС88 (“) 
(Зарядно устройство О- ВС88, АС захранващ кабел) 


Комплект АС адаптор К-АС88 
(АС Адаптер О-АС64, ОС модул О-0С88 и АС захранващ 
кабел) 


Устройството за зареждане на батерията и захранващият 
кабел се продават в комплект. 
е Кабел 


ИЗВ кабел 1-0587 (*) 
АМ кабел |-АУСТ (*) 


е Каишка 
О-5Т104 (*) 
О-5Тт8 Сребърна верижка 
0-5124 Каишка от истинска кожа 
О-$Т81 Водоустойчива каишка 


е Калъф за фотоапарат 


50234 Кожен калъф-подложка с цвят на слонова 
кост с махащ се капак 
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50235 Кожен калъф-подложка с черен цвят с махащ 
се капак 
50236 Кожен калъф с цвят на слонова 


кост - състарен изглед 
50237 Черен калъф от плат и кожа - състарен изглед 


Основни спецификации 


Тип Напълно автоматичен компактен цифров фотоапарат за 
неподвижни изображения с вграден варио обектив 


Брой ефективни Около 12,1 мегапиксела 


пиксели 

Сензор за 1/2.3-инчова ССО матрица 

изображението 

Брой записвани Непод- 1й2м2/12м) (4000х3000), |7м! (3072х2304) 
пиксели вижни 5м] (2592х1944), [3м] (2048х1536) 


Амин (16:9) (1920х1080), 104 (1024х768) 
6401 (640х480) 


* Фиксирано на {Зм} в режим Портрет в полуръст. 

* Фиксирано на [5м] в режим Цифрово намаляване на 
трепването. 

* Фиксирано на |Зм! е режим Композиране на рамка. 

* Фиксирано на [5м] в режим Цифрово разширяване, първият 
кадър използва Зм. 

* Фиксирано на 2м! за един кадър в режим Цифрова панорама 

* Фиксирано на [640] в режим Блог. 

* Фиксирано на [5м] когато чувствителността е настроена на 
3200 или 6400. 

* Фиксирано на [5м] в режим на Непрекъснато снимане с 
висока скорост. 


Клип 128% (1280х720/30 кад./сек.), 128% (1280х720/15 кад./ 


сек.) 
648, (640х480/30 кад./сек.), 64% (640х480/15 кад./ 
сек. 
[82% (320х240/30 кад./сек.), 82% (320х240/15 кад./ 
сек.) 


(резолюция/честота на кадъра) 

Чувствителност Автоматичен (150 80, 100, 200, 400, 800) 
(Стандартна Ръчно (180 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400) 
изходна * Фиксирано на Автоматично (150 80 - 6400) в режим Цифрово 
чувствителност) намаляване на трепването. 
Файлови формати Непод- ЈРЕС (Ех! 2.2), ОСЕ 2.0, ОРОЕ, РісіВгіаде, 

вижни РКІМТ таде Маќсһіпо Ш 

Клип АМ! (МоНоп ЈРЕС), около 30 кад./сек./ 15 кад./сек., 


РСМ система, моно звук, намаляване на трепването 
при запис на клип 
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Звук Гласов коментар, запис на глас: МАМЕ (РСМ) система, 
моно звук 
Информационен Вградена памет (около 32.7 МВ), 50 карта с памет, ОНС 
носител карта с памет, Еуе-Е! карта с памет 


Приблизителен капацитет за запис на изображения и време за запис 
Неподвижни изображения 


Вградена памет Ва МЕ 
50 карта с памет 
12м214000х3000 7 кадъра 107 кадъра 
12м)4000х3000 14 кадъра 209 кадъра 
7м]3072х2304 20 кадъра 299 кадъра 
5м]2592х1944 25 снимки 368 снимки 
3м2048х1536 40 снимки 592 снимки 
?.Тмша 1920х1080 59 снимки 863 снимки 
1024 1024х768 122 снимки 1777 снимки 
640 640х480 232 снимки 3358 снимки 


• Капацитетът за запис на изображения е само за справка. Действителният 
капацитет за запис на изображения може да се различава в зависимост от $0 
картата с памет и от обекта. 


Клип/Звук 
512 МВ 
Вградена памет 80 карта с памет 
1286, (1280х720/30 кад./сек.) 10 сек. 2 мин. 32 сек. 
1285 (1280х720/15 кад./сек.) 21 сек. 5 мин. 5 сек. 
646} (640х480/30 кад./сек.) 31 сек. 7 мин. 31 сек. 
646} (640х480/15 кад./сек.) 1 мин. 1 сек. 14 мин. 48 сек. 
820, (320х240/30 кад./сек.) 49 сек. 11 мин. 59 сек. 
[820 (320х240/15 кад./сек.) 1 мин. 34 сек. 22 мин. 53 сек. 
Звук 25 мин. 52 сек. |бч. 14 мин. 15 сек. 


Данните са получени при наши стандартни фотографски условия и могат да 
се различават в зависимост от обекта, условията на снимане и използваната 
$0 карта с памет. 

• Записът може да продължи до запълване на вградената памет/$0 картата с 
памет или докато размерът на записвания филм достигне 2 СВ (при 
използване на ЗОНС карта с памет). Ако записът спре на 2 СВ, започнете 
записа отново, за да продължите да записвате филма на блокове от по 2 СВ. 


Баланс на белия Автоматично, Дневна светлина, Сянка, Жълта светлина, 


цвят Флуоресцентна светлина и Ръчна настройка 
Обектив Фокусно 5,1 мм - 25,5 мм 
разстояние (около 28 мм - 140 мм в еквивалентно фокусно 
разстояние във формат 35 мм) 
Бленда Е3.5 (Му) - Е5.9 (Т) 
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Конструкция на 7 елемента в 6 групи (3 асферични елемента) 
обектива 


Вариомеханизъм Електрическо задвижване 


Оптическо 5х 

увеличение 

Интелигентно Около 6,5х при (7м! (3072х2304), около 31,Зх при [640] (640х480) 
увеличение (когато се комбинира с оптическо увеличение) 

Цифрово Макс. около 6,25х (Комбинира се с оптическо увеличение 5х, за да 
увеличение се получи увеличение, еквивалентно на приблиз. 31,3х) 


Намаляване на 
размазването при 
движение 


Неподвижни Електронно намаляване на трепването 
(намаляване на трепването с проследяване 
на пиксели), намаляване на трепването с 
висока чувствителност (Цифрово намаляване 
на трепването) 


Клип Електронно намаляване на трепването при 
клип (намаляване на трепването при клип) 


Екран 


2.7-инчов ЕСО екран, около 230,000 пиксела, широк зрителен 
ъгъл 


Режими на 
възпроизвеждане 


Единичен кадър, 4 в екран, 9 векран, Увеличение (максимум 10х, 
с възможност за преглед), Близък план на лице, Изобразяване на 
папки, Изобразяване на календар, Възпроизвеждане на звук, 
Възпроизвеждане на хистограма, Изтриване на избрани 
изображения, Серия изображения, Завъртане на изображение, 
Цифров филтър, Композиране на рамка, Корекция на червени 
очи, Възпроизвеждане/Редактиране на филм (Записване като 
неподвижно изображение, Разделяне на филм), Смяна на 
размера, Изрязване, Копиране на изображение и звук, Гласов 
коментар, Защита, ОРОЕ, Възстановяване на изображение, 
Настройка на началното изображение 


Режими на 
фокусиране 


Автофокус, Макро, Фокусиране със следене, Безкрайност, Ръчно 
фокусиране 


Фокус Тип ТТІ система за разпознаване на контраста от 
датчик Автоматично фокусиране в 
9 точки (сменяеми режими с много точки/в 
точка/със следене) 


Обхват на Стандартен : 0,4 м - оо (Широкоъгълен) 
фокусиране (От 1 М - со (Телеобектив) 
предния край на Макро : 0,1 м - 0,5 м (Широкоъгълен) 
обектива) 0,2 м - 0,5 м (Средно 
увеличаване) 
Супер макро : 0,08 м - 0,15 м (Средно 
увеличаване) 


* Възможно е превключването към режим на 
Дълбок фокус, Безкрайност или Ръчно 
фокусиране. 

* Разпознаване на лице АЕ е достъпна само 
когато камерата разпознае лицето на 


обекта. 
Заключване на При натискане наполовина на бутона за 
фокуса освобождаване на затвора 
Контрол на Система на Многосегментно измерване, 
експозицията измерване Централно-претеглено измерване, Измерване 
в точка 
Компенсация на +2 ЕМ (може да бъде настроено на стъпки 1/3 
експозицията ЕМ) 
Разпознаване на Разпознаване на до 32 лица на хора (до 31 рамки за 
лице разпознаване на лице на дисплея или до 30 рамки в режим 


Портрет в полуръст), Улавяне на усмивка, Откриване на 

затворени очи 

* Автоматична експозиция с разпознаване на лице може да се 
използва само когато камерата разпознае лицето на обекта. 


Режими на Автоматична картина, Програма, Нощна сцена, Портрет в нощна 

снимане сцена, Портрет в полуръст, Клип, Пейзаж, Цвете, Портрет, Плаж 
и сняг, Спорт, Цифрово намаляване на трепването, Деца, 
Домашен любимец, Храна, Фойерверки, Композиране на рамка, 
Парти, Естествен тен на човешката кожа, Светлина на свещи, 
Текст, Блог, Цифров широкоъгълен, Цифрова панорама, Зелен 


Цифрови филтри Филтри Чи Б, Сепия, Детски фотоапарат, Ретро (синьо, 
кехлибарено), Цветове (червено, розово, пурпурно, синьо, 
зелено, жълто), Извличане на цвят (червено, зелено, синьо), 
Подчертаване на цвят (небесносиньо, свежо зелено, нежно 
розово, есенни листа), Омекотяващ, Яркост 


Клип Време на Около 1 секунда - докато вградената памет 
непрекъснат или $0 картата с памет не се напълни (все пак 
запис максималният размер е ограничен до 2СВ) 

Скорост на 1/2000 сек. - 1/4 сек. (Широкоъгълен), 1/1500 сек. - 1/4 сек. 


зинежошидц е 
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Вградена 
светкавица 


Режими Автоматична, Изключена светкавица, 
Включена светкавица, Автоматична + 
намаляване на ефекта червени очи, Включена 
светкавица + намаляване на ефекта червени 
очи, Омекотена светкавица 


Обхват на Широкоъгълен:около 0,15 м - 4,0 м 

светкавицата (около 0,49 фута - 13,12 фута) 
(Чувствителност: При 
Автоматично) 


Телеобектив: около 1,0 м – 2,4 м 
(около 3,28 фута – 7,87 фута) 
(Чувствителност: При 
Автоматично) 


Режим на работа 


Единичен кадър, Самоснимачка (около 10 сек., около 2 сек.), 
Непрекъснато снимане, Непрекъснато снимане с висока скорост 


Самоснимачка 


Електронно управление, закъснение: около 10 сек., 2 сек. 


Функция Час 


Световен час 75 града (28 часови зони) 


Източник на 


Зареждаща се литиево-йонна батерия 0-88, променливотоков 


захранване адаптор (доставя се допълнително) 
Живот на Капацитет за * Капацитетът за запис показва 
батерията записване на приблизителния брой кадри, записани по 
изображения времето на стандартно тестване според 
около 210 СІРА (с включен екран, използване на 
снимки светкавицата в 50 % от кадрите и 
температура 23 градуса по Целзий). 
Действителните резултати могат да се 
различават в зависимост от условията на 
работа. 
Време на * Според собствените фирмени тестове. 
възпроизвеждане Действителните резултати могат да се 
Около 250 мин. различават в зависимост от условията на 
работа. 
Време за запис 
на клип 
около 85 мин. 
Време за запис 
на звук 
около 300 мин. 
Интерфейс ОЗВ 2.0 (висока скорост) / РС/А\ куплунг 
Видео изход МТ$ЗС/РАЕ (моно звук) 
Размери Около 94,5 (Ш) х 56,5 (В)х 24,5 (Д) мм (без стърчащите извън 
корпуса бутони и части) 
Тегло Около 114 г (без батерията и $0 картата с памет) 
Около 131 г (с батерията и $0 картата с памет) 
Допълнителни Зареждаща се литиево-йонна батерия, зарядно устройство за 
модули батерия, захранващ кабел, УЗВ кабел, АУ кабел, софтуер 


(СО-КОМ), каишка, ръководство за употреба, Кратко ръководство 


ГАРАНЦИОННА ПОЛИТИКА 


Всички камери на фирмата РЕМТАХ, които са закупени през оторизирани 
канали за разпространение на фотографски продукти, имат гаранция срещу 
дефекти, възникнали поради некачествени материали или неправилна 
изработка. Гаранцията е за период от дванадесет месеца, считано от 
датата на покупката. През този период се гарантират безплатен ремонт и 
безплатна замяна на дефектните части при условие, че върху продукта не 
са открити следи от въздействие, от повреда вследствие на контакт с пясък 
или течности, от злоупотреба или неправилна експлоатация, от 
електрическа или химическа корозия, или от опити за ремонт от страна на 
неупълномощен сервиз. Производителят и неговите упълномощени 
представители не носят отговорност за други ремонти или модификации с 
изключение на тези, направени с писменото им съгласие и не носят 
отговорност за вреди, възникнали вследствие на забавянето или 
невъзможността да се използва продуктът, както и вследствие на други 
непреки или произтичащи вреди от какъвто и да е вид, независимо дали са 
причинени от некачествени материали или неправилна изработка или от 
друго; също така изрично е договорено, че отговорността на производителя 
или неговите представители по всички гаранционни споразумения, 
независимо дали са изрични или подразбиращи се, е стриктно ограничена 
до замяната на части, както това е посочено по-горе. Няма да се 
възстановяват средства, изразходвани за ремонт в сервизи, които не са 
упълномощени от страна на РЕМТАХ. 


Процедури по време на гаранционния период от 12 месеца 

Всеки продукт на РЕМТАХ, който покаже дефект по време на 12 месечния 
гаранционен период, трябва да се върне на дилъра, от който е закупен, или 
на производителя. Ако във вашата страна няма представител на 
производителя, изпратете продукта на производителя с предплатени 
пощенски разноски. В този случай, поради усложнените митнически 
процедури, ще измине значителен период от време, преди да можете да 
получите обратно продукта. Ако продуктът е в гаранция, ремонтът и 
замяната на частите ще бъдат безплатни и след приключването на ремонта 
продуктът ще ви бъде върнат. Ако продуктът не е в гаранция, ще се 
приложат обичайните такси на производителя или неговия представител. 
Разходите по транспортирането се поемат от собственика. Ако продуктът на 
РЕМТАХ е бил закупен извън страната, в която искате той да бъде 
обслужван по време на гаранционния период, може да трябва да заплатите 
обичайните такси за обслужване и ремонт, които се прилагат от 
представителя на РЕМТАХ в тази страна. Независимо от това, продуктът на 
Регах, който сте изпратили обратно на производителя, ще бъде 
ремонтиран безплатно в съответствие с гаранционното споразумение и 
тази процедура. Във всеки случай обаче разходите за транспорт и 
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митническите такси се поемат от изпращача. За да можете да потвърдите 

датата на закупуване на продукта, когато това е необходимо, моля, пазете 

квитанциите или касовите бележки от покупката в продължение най-малко 
на една година. Преди да изпратите оборудването си за ремонт, уверете се, 

че го изпращате на упълномощени представители на производителя или в 

одобрен от тях сервиз, освен ако не изпращате продукта директно на 

производителя. Винаги изисквайте оферта за цената на ремонта и само 
след като се съгласите с посочената цена, инструктирайте сервиза да 
извърши ремонта. 

• Това гаранционно споразумение не оказва влияние върху 
законовите права на клиента. 

• В някои страни местните гаранционните условия, предлагани от 
дистрибуторите на РЕМТАХ, могат да имат заменят тези гаранционни 
условия. Следователно, ние ви препоръчваме да прегледате 
гаранционната карта, предоставена при закупуването на продукта 
или да се обърнете към дистрибутора на РЕМТАХ за вашата страна, 
за да получите повече информация и копие на гаранционното 
споразумение. 


С [4 Знакът СЕ е знак за съответствие с изискванията на 
Европейската общност. 


За клиенти в САЩ 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА 
ФЕДЕРАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА СЪОБЩЕНИЯТА (ФКС) 

Това устройство покрива изискванията на Част 15 от Разпоредбите 
на ФКС. Дейността се подчинява на следните две условия: (1) Това 
устройство не причинява вредни смущения и (2) това устройство 
трябва да издържи приетите смущения, включително смущения, 
които могат да причинят нежелано действие. 

Неодобрени от отговорника за съответствието на фирмата 
промени или модификации могат да доведат до отпадане на 
разрешението за използване на уреда на потребителя. 

Това устройство е тествано и е признато за покриващо 
ограниченията за Клас В цифрови устройства, съгласно част 15 от 
Разпоредбите на ФКС. 

Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита 
срещу вредни смущения в жилищни инсталации. Това устройство 
генерира, използва и може да излъчи радиовълнова енергия и, ако 
не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, 
може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Въпреки 
това, няма гаранция, че смущение няма да възникне в отделна 
инсталация. 

Ако това устройство причини вредни смущения в радио- или 
телевизионно приемане, което може да се установи като изключите 
и включите устройството, потребителят се насърчава да опита да 
коригира смущението по един или повече от следните начини: 

• Завъртете или сменете мястото на приемащата антена. 
Увеличете разстоянието между уреда и приемника. 

Свържете уреда в контакт на друга верига, различна от тази, към 
която е свързан приемника. 

Посъветвайте се с дилъра или опитен радио/телевизионен 
техник за помощ. 


За клиенти в Канада 
Този цифров апарат Клас В съответства на Канадския стандарт 
1СЕ$-003. 


= 
5 
5 
Е 
о 
х 
© 
т 
5 
о 


әинәжоииац © 


Роиг Іеѕ иіѕаќеигѕ аи Сапада 
Се! аррагей питепаче де Іа саззе В ез сопіогте а Іа погте 
ММВ-003 ди Сапада. 


САМО ЗА КАЛИФОРНИЯ, САЩ 

Може да се наложи специално събиране на материала перхлорат. 
Литиевата батерия, използвана в този фотоапарат съдържа 
перхлорат, поради което може да е необходимо специално 
третиране. Вижте м\м.їѕс.са.доу/һағагіаоиѕмаѕіе/регсһіогаќе 


Декларация за съответствие 
Съгласно 47 СЕК, Части 2 и 15 за 


Клас В Персонални компютри и периферия 
Ние: РЕМТАХ |тадта Сотрапу 


Подразделение на РЕМТАХ ої 
Атегса, пс. 


Намиращи се на: 600 12-ћ Ѕігееі, Зийе 300 
Сойеп, Соогадо 80401 САЩ 
Телефон: 303-799-8000 Факс: 
303-790-1131 


Декларираме на своя отговорност, че тук описаният продукт 
съответства на 47 СЕК Части 2 и 15 от Разпоредбите на ФКС като 
Клас В цифрово устройство. Всеки продаван продукт е идентичен 
на представителната единица, тествана и призната за 
съответстваща със стандартите. Поддържаните архиви 
продължават да отразяват произвежданите уреди и може да се 
очаква, че те ще бъдат в приетите граници на отклонение, поради 
произвежданото количество и изпитването на статистическа база, 
съгласно изискванията на 47 СЕК 82.909. Дейността се подчинява 
на следните две условия: (1) Това устройство не причинява вредни 
смущения и (2) това устройство трябва да издържи приетите 
смущения, включително смущения, които могат да причинят 
нежелано действие. Горепосочената страна е отговорна да 
подсигури съответствието на уреда на 47 СЕК 815.101 до 815.109. 


Име на продукта: Цифров фотоапарат РЕМТАХ 


Модел номер: Оріо Н90 


Лице за контакти: Мениджърът за обслужване на 
клиенти 


= 
5 
5 
Е 
о 
х 
© 
т 
5 
© 


267 


Дата и място: Януари 2010, Союга4о 
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Информация за потребителите относно събирането и 
изхвърлянето на стари устройства и батерии 


о 
о 


1. В Европейския съюз 


Тези символи върху продуктите, опаковката и/или 
придружаващите документи означават, че използваните 
електрически и електронни части и батериите не трябва да 
се смесват с битовите отпадъци. 


Използваното електрическо/електронно оборудване 
трябва да се третира отделно и в съответствие със 
законодателството по отношение на правилното 
третиране, възстановяване и рециклиране на такива 
продукти. 

Според разпоредбите в отделните страни-членки частните 
домакинства в Европейския съюз могат безплатно да 
връщат използваните електрически/електронни 
устройства и батериите на определените за това места“. 
В някои страни е възможно търговците на дребно да 
приемат обратно вашият стар продукт, ако закупите от тях 
подобен нов. 

“Повече информация потърсете от местните власти. 


Като изхвърляте този продукт по подходящ начин, вие 
спомагате да се гарантира това, че отпадъците 
преминават през съответния процес на обработване, 
възстановяване и рециклиране и така се предотвратява 
възможното отрицателно въздействие върху околната 
среда и човешкото здраве, което би произтекло от 
неправилното обработване на отпадъците. 


2. В други страни извън Европейския съюз 


Тези символи са валидни само в Европейския съюз. Ако 
искате да изхвърлите тези продукти, се обърнете за 
информация за правилния метод на изхвърляне към 
местните власти или съответния дилър. 


За Швейцария: Използваното електрическо/електронно 
оборудване може да се връща безплатно на търговците на 
дребно, дори и когато няма да закупувате от тях нов 


продукт. Списък на други пунктове за събиране можете да 


намерите на началната страница на уууууу.зм/со.сй или мммм.зепз.сН. 


Бележка за символа на батерията (долните два примерни 
символа): 

Този символ може да бъде използван съвместно с обозначение за 
използвания химически елемент или съединение. В този случай 
трябва да се съобразите с изискванията, посочени в Директивата за 
съответните химикали. 
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Бележки 


Символи 

Режим Ю.................... 14, 58 
Режим БУ] ................... 14, 58 
Бутон [51] .................... 54, 57 
Бутон :®) ..................... 55, 57 
Па Кес. Моде] 

Меню: „гааг: 64, 250 
[А Зет] меню ....... 66, 252 
ФӘ Зелен режим ............... 82 
й Изтриване .......... 140, 155 
$ Телеобектив ................ 84 
4484 Широкоъгълен ........... 84 
О Увеличаване ............. 152 


Едновременно 
изобразяване на четири/ 


девет изображения ........ 142 
© Самоснимачка ............. 98 
С Непрекъснато 

снимане .......................... 100 


Е Непрекъснато 
снимане с висока 


скорост ........................... 100 

Автоматично 

снимане ............................ 79 

(Р) Програма .................... 80 
А Нощна сцена ............... 87 

ЕЗ Портрет в нощна 

сцена ................................ 87 


[=] Портрет в полуръст .... 


№ Клип. 131 
“А Пейзаж ........................ 74 
# Цвете ............................ 74 
а Портрет ........................ 88 
$ Плаж и сняг ................. 92 
% Спорт. 92 


(4) Цифрово намаляване 


на трепването ................... 87 
$ Деца .............................. 90 
А, Домашен любимец ...... 91 
И Храна ............................ 75 
е Фойерверки ................. 87 
[О] Композиране на 

рамка ................................. 96 
Ү Парти лсана 94 
«ү Естествен тен на 
кожата.......... лишении 88 
2% Светлина на свещи ..... 87 
А) Текста 95 
БПОГ 2-2. 75 
Ше Цифров 

широкоъгълен 

обектив ............................ 102 
Вий Цифрова 

панорама ........................ 105 
Цифри 

АС адаптор ....................... 37 
АМ апаратура .................. 164 
АМ кабел ......................... 164 
А-2 

ОРОЕ параметри ............ 185 
Еуе ...................... 209, 240 
Масіпіоѕћ ........................ 220 
Миа 224 
МЭС и 208 
РАЕ а 208 
РР Иа 224 
50 карта с памет .............. 40 
УЗВ връзка ..................... 223 
УМпдомв .......................... 219 
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А 
Авто + ефект Червени 


ОЧИ ФА ален 108 
Автоматичен АМ/В......... 117 
Автоматиченза ............... 108 
Автоматично изключване 

на захранването ............ 12 
Автоматично следене 

АЕ Е ‚ 112 
Б 

Баланс на белия цвят ... 117 
Безкрайност Ж ............... 110 
Брой пиксели ................. 113 
Бутон МЕМО .............. 55, 58 


ОК /ПІЅРІАҮ бутон ... 55, 58 
Бутон за захранването 
Я 44, 45, 54, 56 
Бутон за освобождаване 

на затвора ............ 54, 56, 72 
Бутон за приближаване/ 


отдалечаване ............. 54, 56 
Бутон с четири 

стрелки ....................... 55, 57 
В 

Вградена памет ............. 182 
Включена + червени 

ОЧИ нн 108 
Включена 

светкавица 5 ................. 108 
Възпроизвеждане 


РИ 140, 141, 192, 195 
Възпроизвеждане на 


Близък план на лице ..... 153 
Възпроизвеждане на 
ЗВУЦИ ааны 192 
Възпроизвеждане на 
КЛИПОВЕ ........................... 141 
Възстановяване ............. 215 


Възстановяване на 


изображение. .................. 160 
Възстановяване на 
изображения ................... 160 
г 

Гласов коментар ............ 194 
Д 

Дестинация ..................... 203 
Дневна светлина #& ....... 117 
Добавяне на звук 

(Гласов коментар) .......... 194 
Допълнителен 

аксесоар .......................... 257 
Дълбок фокус РЕ ........... 110 
Е 

Едновременно 
изобразяване на девет 
изображения Ё .............. 142 
Едновременно 
изобразяване на четири 
изображения Ё .............. 142 
Език на дисплея ....... 46, 206 
Екранен ефект ................ 149 
Ж 

Жълта светлина 2% ........ 118 
З 

Завъртане ....................... 151 
Запазване като 

неподвижно 

изображение (клип) ........ 181 
Запазване на 

параметрите ................... 137 
Записани 

пиксели ................... 113, 134 
Записване на глас .......... 190 
Записване на звуци ....... 190 


Записване на клипове... 131 
Записване по дата ......... 207 
Зареждане на 

батерията ......................... 33 
Защитаване О-п........... 161 


Зелен бутон ........ 55, 58, 128 


Зелен режим .................... 82 
И 

Избор на час .................. 205 
Изключена 

светкавица % ................. 108 
Измерване на 
автоматичната 

експозиция ..................... 120 
Измерване на 
автоматичната 

експозиция в точка С: . 120 
Изобразяване на 

календар ......................... 144 
Изобразяване на 

Папки. „зараа ара 144 
Използване на 

менютата .......................... 60 
Изрязване ....................... 169 
Изтриване Ш.......... 140, 155 
Изтриване на всички ..... 159 
Изтриване на звуци 

(гласов коментар) .......... 156 
Име на град .................... 256 
Име на папка .................. 207 
Индикатор за нивото на 
батерията ......................... 37 
Инсталиране на 

софтуера ........................ 220 
Интелигентно 

увеличение ....................... 84 


К 

Каишка....: линии 32 
Капацитет за запис на 
изображения ................... 259 
Клас за съхранение 

на големи количества 

Данни: „г.н 224 
КЛИП асаадаг 131 
Композиране на рамка ....96, 
176 

Контраст .......................... 127 
Копиране ......................... 182 
Корекция на светлите 

ЗОНИ з: аа 116 
Корекция на тъмните 

ЗОНИ лланининенни 116 
Корекция на червени 

ОЧИ ааъциаееипърниаойашнъкоиеавизъв 175 
Л 

Лятно часово 

време ........................ 49, 204 
М 

Макро № .......................... 110 
Меню за 

настройки .................. 66, 252 
Меню за режим 

Запис ......................... 64, 250 
Многосегментно 

измерване к ................. 120 
Н 


Намаляване на ефекта 
Червени очи «>; 
Намаляване на трепване 
с проследяване на 
пиксели 
Намаляване на 
трепването при клип 
Наситеност 
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Настройване на 
дата и час 
Настройване на 


динамичния диапазон ... 116 
Настройване на 

езика .....................---: 46, 206 
Настройване на 
експозицията .................. 115 
Настройки по 

подразбиране ................. 250 
Натиснете докрай 

(бутон за освобождаване 

на затвора) ....................... 72 
Натиснете наполовина 
(бутон за освобождаване 

на затвора) ....................... 72 
Начален екран ............... 213 
Незабавен 

преглед ..................... 73, 125 
Непрекъснато 

снимане Е! ..................... 100 
Непрекъснато снимане 

с висока скорост Е\,; ..... 100 
Ниво на яркостта ........... 210 
Номер на файл .............. 138 
(е) 

Област на 

фокусиране .................... 112 
Омекотена 

светкавица *% ................. 108 
Омекотяващ филтър ..... 171 
Основен град ........... 49, 203 
Основен режим ................ 82 
Отбелязване на 

пиксели ........................... 214 
Откриване на затворени 

ОЧИ агаараа 73, 122 
Отпечатване на 

Датата =: 127 


Отпечатване на часа 


Пп 

Палитра на режим 
възпроизвеждане ...145, 254 
Палитра на режим 


Снимане ............................ 73 
Памет .............................. 137 
Панорамни снимки ......... 105 
Параметри на звука ....... 199 
Пестене на енергията ....211 
Показване на 

информация ..................... 25 
Помощни символи ........... 29 
Поставяне на батерия ..... 34 


Преглеждане на 

вградената памет ............. 59 
Предоставен софтуер ....218 
Проверка на 50 картата 

с памет 
Промяна на размера ...... 168 
Промяна на силата 

на звука ........... 141, 193, 200 
Протокол за прехвърляне 


на снимки ........................ 224 
Първоначални 

настройки .......................... 46 
Р 

Разделяне на клипове ...181 


Регистрация на 

продукта .......................... 223 
Регистриране на 

елементи от 


менютата ........................ 128 
Редактиране на 

Клипове ........................... 180 
Режим Автоматично 
снимане ............................ 79 
Режим Блог ....................... 75 
Режим Деца ...................... 90 


Режим Домашен 


любимец ........................... 91 
Режим Естествен тен 

на кожата .......................... 88 
Режим за 

светкавицата .................. 108 
Режим на работа ..... 98, 100 
Режим на снимане ........... 73 
Режим на фокусиране... 110 
Режим Нощна сцена ........ 87 
Режим Парти .................... 94 
Режим Пейзаж ................. 74 


Режим Плаж и сняг .......... 92 


Режим Портрет ................ 88 
Режим Портрет в 

нощна сцена ..................... 87 
Режим Портрет в 

полуръст ........................... 88 
Режим Програма .............. 80 
Режим Светлина на 
Свещи... 87 
Режим Спорт .................... 92 
Режим Текст ..................... 95 
Режим Фоейрверки .......... 87 
Режим Храна .................... 75 
Режим Цветя .................... 74 
Режим Цифров 
широкоъгълен 

обектив ........................... 102 
Ръчно Вн 118 
Ръчно фокусиране МЕ .. 110 
РЯЗКОСТ 22.22.2228: 125 
с 

Самоснимачка © ............. 98 
Световен час .................. 203 
Свързване към 

телевизор ....................... 164 
Серия изображения ....... 148 
Системни изисквания ....219 


Спецификации _............... 258 
Стандартен АЕ .............. 110 
Стартиране в режим 
Възпроизвеждане ............ 45 
Стартов екран ................ 213 
Съобщения за грешки ...246 
Сянка Сон 118 
т 

Телевизор ....................... 164 
Тип на звука .................... 200 
Трепване на 
фотоапарата........... 123, 135 
У 

Увеличаване Ф .............. 152 
Увеличаване/ 

намаляване/ ё /888 ............ 84 
Улавяне на усмивка ......... 77 
Ф 

Филтри ............................ 171 
Филтър Детски 

фотоапарат ..................... 171 
Филтър за яркост ........... 171 
Филтър извличане на 

ЦВЯТ оаа анааан 171 
Филтър Подчертаване 

на цвят наши 171 
Филтър Ретро ................. 171 
Филтър Сепия ................ 171 
Флуоресцентна 

светлина #& .................... 118 
Фокусиране ..................... 110 
Формат за видео 

ИЗХОД ....................... 208, 256 
Форматиране .................. 198 
Фотографска 

информация ..................... 24 
Фотографско студио ...... 185 
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Функция за разпознаване 


на лице ............................. 76 
Х 

Хистограма ....................... 29 
Ч 

Черно-бял филтър ......... 171 
Честота на кадрите ....... 134 
Чувствителност .............. 121 
Ц 

Цветен филтър .............. 171 
Централно-претеглено 
измерване [%] ................. 120 
Цифров филтър ............. 171 
Цифрово намаляване 

на трепването .................. 87 
Цифрово 

увеличение ................. 84, 86 
Я 

Яркост на екрана ........... 210 


Бележки 


НОУА СОКРОКАТЮМ 


РЕМТАХ тадта Ѕуѕќетѕ Оіуіѕіоп 


РЕМТАХ Ечгоре СтЬН 
(Ечгореап Неадацакег$) 


РЕМТАХ О.К. ытйеа 


РЕМТАХ Егапсе $.А.$. 


РЕМТАХ тадта Сотрапу 


2-35-7, Маепо-спо, Ќабаѕћі-ки, Токуо 174-8639, ЗАРАМ 
(АНр:/Луулу.рецах.)р) 
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Седех, ЕКАМСЕ 

(АНр:/Луулу.ремахлг) 


А Оіуіѕіоп о! РЕМТАХ оѓ Атепса, пс. 


РЕМТАХ Сапада пс. 


РЕМТАХ Тгадта 
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